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DR-1 30/M06/330/430 
(1990 zt, homologacja) 

Samochodowo - stacjonarny transceiver 

DR-130TE 12,5 lub 25 kHz 

TX/RX 136-174 MHz 5/50W 
DR-M06 12,5 lub 25 kHz ' 

TX/RX 40-60 MHz 5/35W 
DR-330TE 25 kHz 

TX/RX 300-370 MHz 5/35W 
DR-430TE 25 kHz 

TX/RX 400-470 MHz 1/1 OW 

> programowany z PC lub r$cznie 

> timer 

> blokada TSQ 

> kanaly 20 lub 100 

> mikrofon z DTMF 


DX-70 (3700 zt), DX-70TH (3990 zt) 

Transceiver 


KF + 50MHz 100W wszystkie emisje 

> pasmo TX: 1 ,8-28MHz i 50MHz 

> pasmo RX: 0,15-35MHz i 45-60MHz 

> wymiary: 178x58x228mm 

> waga: 2,7kg 

> zdejmowany panel przedni 

> moc KF i 50MHz: 100W 
(takze 50MHz - 10W/DX-70) 

> regulacja wzmocnienia w.cz (RF gain) 

> w^skopasmowy filtr SSB 

> w^skopasmowy filtr CW 


> eliminator zakloceri 

> ilosc pami^ci: 100 

> blokada szumow 

> kompresor mowy 

> emisje: USB, LSB, CW, AM, FM 

> RIT/TXIT 

> pami$c rodzaju emisji 
i cz^stotliwosci 

> IF shift 

> ALC 


^ DR-150 (1990 zt) 

Samochodowy transceiver 

VHF FM Tx: 130- 1 74MHz FM, 

Rx: 1 08- 1 74/400-500MHz FM/AM) 

> skanowanie kanalow 

> koder CTCSS (opcja: dekoder) 

> opcja: skanowanie tonowe 

> timer 

> selektywne wywolanie DSQ 

> zl^cze 9600bps 

> ilodc kanalow pami^ci: 100 

> blokada szumdw 


> mozliwodd bezposredniego 
wprowadzania cz^stotliwosci 
z klawiatury 

> dodatkowe sterowanie DTMF 

> moc wyjsciowa: 50W 

> opcja: Rx 800-990MHz (DR-150E) 


^ DJ-S41/S1 1 (660 zt) 

R^czny transceiver 

w wersji DJ-S41C - lOmW 
ogolnodost^pny 

DJ-S41 UHFFM TX/RX 420-4 50MHz 
DJ-S11 VHFFM TX/RX 140- 750MHz 

> moc 1 0/300mW 

> 20 kanalow pami^ci 

> Ton CTCSS 

> wydwietlany kanal lub cz^stotliwosc 





V DR-610 (2990 zt) 

Samochodowo - stacjonarny transceiver 


VHF/UHF modulacja FM 

Tx: 136-1 74MHz / 420-470MHZ 

Rx: 108- 1 74MHz / 400-470MHZ / 81 0-980MHZ 

VHF 5/50W, UHF5/35W 

> funkcja przemiennika 

> analizator widma 

> mozliwosc pracy VHFA/HF i UHF/UHF 

> zl^cze 9600bps 

> wybieranie funkcji z mikrofonu 

> zdejmowany panel przedni 

> ilosc kanalow pami^ci: 1 20 



^ DJ-C5 (1650 zt) 

R^czny transceiver miniaturowy 

Dwupasmowy VHF/UHF 
Tx: VHF 144-148MHZ, 

UHF 430-440MHZ 
Rx: VHF 118-1 74MHz, 

UHF 420-450MHZ 

> moc 300mW 

> 50 kanalow pami^ci 

> Ton CTCSS 

> European Tone Bursts 
(1750, 2100, 1000 i 1450 Hz) 
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DJI 90 (800 z\ cena 


bez osprz^tu) 

R^czny transceiver 

VHF FM TA1: 136-150MHZ 
TA2: 150-1 74MHz 
T: 144-1 48MHz 

> opcja: CTCSS 

> ilo§c pami^ci: 40 

> duzy podswietlany wySwietlacz 

> moc wyjsciowa: 2W (opcja 5W) 

> wymiary 151x57x27mm 

> r$czne programowanie 
kanalow lub poprzez PC 
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^ DJI 91 

(1300 zl, homologacja, 
cena bez osprz^tu) 

R^czny transceiver 

VHFFM TA1: 136-1 SOMHz, 

TA2: 150-174MHz, 

T: 144-1 48MHz) 

> selektywne wywoianie DTMF 

> opcja: CTCSS 

> ilo§c pami^ci: 40 

> DTMF-ANI 

> duzy podswietlany wyswietlacz 

> opcja: scrambler 

> wyswietlanie numeru kanalu 
lub cz^stotliwosci 

> opcja: po dol^czeniu plytki EJ27D 
mozliwosc semidupleksowej pracy 
trankingowej 

> moc wyjsciowa: 2W (opcja 5W) 

> mozliwosc bezposredniego 
wprowadzania cz^stotliwosci 
z klawiatury 

> wymiary: 151x57x27mm 

> r$czne programowanie kanalow 
lub poprzez PC 
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Uwaga! W nawiasach podano ceny brutto 
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ROZGLOSNIE 

8 Audycje radiowe po polsku 



WYDARZENIA 

51 SP8KDB 

RADIO W SAMOCHODZIE 

15 Radioodtwarzacze samochodowe firmy 
Blaupunkt, dokonczenie 


Radiotelefony 
trankingowe 
GM600 
i GM1200 


L^CZNOSC 

19 Mieszacze cz^stotliwosci 
41 Radio-Net 



TELEKOMUNIKACJA 

40 Miniaturowy bezprzewodowy telefon 
cyfrowy 



ANTENY 

27 Anteny pionowe 


SWIAT CB 


50 Kluby CB, cd. 


PROPAGACJA 

28 Slorice a propagacja, cz$s 6 3 


RADIO RETRO 


26 Niemiecki odbiornik ludowy, cz^sc 3 

KROTKOFALOWIEC 





59 Krotkofalarstwo 
na Malcie 

NASLUCHOWIEC 

14 Radiolatarnie 

HOBBY 

52 Jednopasmowy transceiver QRP/SSB 

55 Glowica UKF (2m) 

56 Modem typu "Baycom" z ukiadem FX614 

RADIO + KOMPUTER 

36 Linux w praktyce amatorskiej, cz$sc 4 

PORADY 

58 Modyfikacje wzmacniaczy SB200 
oraz FL2100B 



INTERNET 

35 Internet 

nie tylko dla 
krotkofalowcow 

"-"la ? 
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WIADOMOSCI DX-OWE 

62 Aktualnosci DX-owe 

6 AKTUALNOSCI 

63 LISTY 


64 RYNEK I GIELDA 
DYPLOMY 

54 Regulaminy dyplomow "SP6", "Dymarki", 
"Gory Swi^tkokrzyskie", "Jozkowa Gora" 


Czy nowe znaczy lepsze? 

Co jakis czas informujemy na lamach SR o ukazaniu sif nowego 
mode lu urzqdzenia radiokomunikacyjnego. Zardwno w dziale Aktual- 
nosci, Testy, jak i Lcfcznosc zamieszczamy opisy tefefonow komdrko- 
wych czy innych urzqdzen nadawczo-odbiorczych (transceiverdw, ra- 
diotelefondw). Czfsto zanim ukaze sif publikacja na temat najnow - 
szego modelu, producent ma cos rzekomo lepszego. Z reguiy to lepsze 
jest mniejsze, zuzywa mniej prqdu, a przy tym ma wifksze mozliwosci 
uzytkowe. Tak jest i w tym numerze: nie tak dawno finna Alan Tele - 
komunikacja zamiescila reklanif nowego radiotelefonu Alan 434 (za 
CB Funk 2/98 zamieszczamy w tym numerze test tego urzqdzenia), 
a nkazuje sif, ze jest jut Alan 431, o jeszcze lepszych mozliwosciach. 

W jednym z ostatnich name row SR zamiescilismy notatkf o no - 
wytn transceiverze Icom 746, ktdry poktywa wszystkie pasma KF oraz. 
50MHz i J44MHz ( Henryk SMOJHF kupil ten transceiver i obiecal 
przygotowac jego test). Okazuje sif jednak , ze nie jest to juz szczyt 
marzen, bo w ostatnim numerze pokazalismy urzqdzenie Yaesu FT- 
847, nazwane potocznie “ kombajnem do robienia DX-dw”, ktdre ma 
jeszcze lepsze mozliwotici: to samo, co IC 746, plus paxnio 430MHz. 

Przykladow na temat telefondw komdrkowych nie bfdf dawal - 
srednio co miesiqc mamy na rynku nowy model GSM czy DCS, ktdry - 
wedlug opisu - jest lepszy od poprzedniego. 

Dzifki technice ntikroprocesorowej nuirny coraz nowsze urzq- 
dzenia o wielu mozliwosciach, z reguiy do konca nie wykorzystywa- 
nych. 

Wydaje sif, ze wielkie firmy zapomnialy o poczqtkujqcych ra - 
dioamatorach, potrzebujqcych sprzftu naprawdf prostego i taniego, 
a ktdry takze pozwoli osiqgnqc zadowolenie z prowadzenia IqcznoJci. 
Nikt jednak nie projektuje dla nich urzqdzetl ( dostfpnych pod wzglf - 
dem prostoty i ceny), bo zadaniem kazdej finny jest osiqgnifcie jak 
najwifkszych zyskdw, rowniez przy wykorzystaniu reklamy w me- 
dia ch. 


Wypelniajqc tf lukf publikujemy co jakiJ czas opisy prostych 
ukiaddw, transceiverdw i innych urzqdzen przeznaczonych dla radio- 
amatordw. Rowniez Jirrna A VT, jako jedyny w Polsce producent ze- 
stawdw do samodzielnego montazu, umieszcza w swpjej ofercie nowe 
zesfawy urzqdzen, po ktore sifgajq takze nasi Czytelnicy. Mam na- 
dziejf, ze wkrdtce bfdzie dostfpny kit - prosty uklad minitransceivera 
ANTEK QRP/SSB-80m, ktdrego pienvszy egzemplarz wykonalem 
i przetestowalem niedawno, i ktdry ma szansf, podobnie jak niegdys 
minitransceiver BARTER, pomdc uruchomid sif na pasmie poczqtku- 
jqcym krdtkofal bwcom. 
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Andrzej Janeczek 
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Alinco DJ-C5 

Radiotelefon DJ-C5 jest kolej- 
nq wersjq opisywanego juz na 
naszych fatnach radiotelefonu 
Alinco Dj-CI czy Dj-C4 (ofe- 
rowany rowniez przez firm? 
Propagator w Katowicach). 
Gldwna roznica w stosunku 
do poprzedniego modelu 
polega na rozbudowie ukla- 
du umozliwiajqcego prac? 
w zakresach 2m i 70cm. 
Urzqdzenie jest wyposazo- 
ne w blokad? tonowq 
CTCSS (39 tonow enkodera, 
26 tonow dekodera). 

I Podstawowe parametry 
urzqdzenia podawane przez 



wytwdrc?: 

D]-CT5 

VHF: 1 1 8,000- 
I 73,995MHz/ 
RX, 144,000- 
1 47,995MHz/TX 
UHF: 420, GOO- 
449, 995MHz 
DJ-C5E 


VHF: 144,000-1 45, 995MHz 
UHF: 430, 000-439, 995MHz 

- czulosc odbiornika: -16dBu 
(9-1 5dB/70cm) 

- liczba komorek pami?ci: 50+2 

- rodzaj modulacji: F3E (FM) 

- napi?cie zasilania: 3,8V 
-maksymalny pobor prqdu: 

300mA 

- moc wyjsciowa w.cz.: 300mW 

- moc wyjSclowa m.cz.: 
60mW/8Q 

- tlumienie cz?stotliwosci har- 
monicznych: 60dB 

- wymiary: 56x94x1 0,6mm 

- waga: 75 g 

Urzqdzenie jest wyposazone 
w miniaturowy akumulator li- 
towo-jonowy 3,8V pozwalajq- 
cy na ponad 500-krolne lado- 
wanie. Jako dodatkowe wypo- 
sazenie producent oferuje roz- 
nego rodzaj u mikrofony i kab- 
le, ktore znacznie ulatwiajq 
prac? w rbznych warunkach 
terenowych. 



Kenwood TS-570 D 

Dzi?ki firmie Page 
Comm z Bytomia 
pojawif si? na krajo- 
wym rynku nowy 
transceiver firmy 
Kenwood, z cieka- 
wym wystrojem ze- 
wn?trznym oraz funkcjami DSP. 
Wyroznia si? on zakresami 
cz?stotliwosci pracy od 500kHz 
do 30MHz przy odbiorze oraz 
wszystkimi zakresami amalor- 
skimi do nadawania. 
Transceiver umozliwia prac? 
emisjami SSB (USB/LSB), CW 
(CW-norma I/reverse), AM, FM 
i FSK. 

Odbiornik zostal skonstruo- 
wany w ukladzie z podwdjnq 
przemianq cz?stotliwo$ci: 
73,05MHz oraz 8,83MHz (dla 
FM potrojna superheterodyna 
z p.cz. 455kHz). 

Wyrdznia si? on czulosciq na 
poziomie 0,2pV w zakresie do 
24,5MHz, a powyzej 0,1 3pV 
i lepiej (pomi?dzy 500kHz 
i 1,705MHz czulosc jest 
zmniejszona) przy dobrej od- 
pornoSci na silne sygnaly. 
Szerokos'ci pasma sq ustawio- 
ne fabrycznie i wynoszq: 
2,2kHz przy -6dB, 4,4kHz przy 
-60dB dla SSB, CW i FSK; 4kHz 
przy -6dB, 20kHz przy -50dB 
dla AM oraz 1 2kHz przy -6dB 
i 25l<Hz przy -50dB dla FM. 
Dosl?pne sq dodatkowe filtry 
kwarcowedla II p.cz. 8,83MHz 
i mogq miec one szerokosci 
pasma 1,8kHz, 500Hz i 270Hz 
(przy -6dB). 


Oto pozostale dane technicz- 
ne urzqdzenia: 

- liczba miejsc w pami?ci: 100 

- tlumienie cz?slotliwosci lust- 
rzanej: 70dB i lepiej 

- moc nadawania: dla SSB/ 
CW/FSK/FM pomi?dzy 5 
i 100W, ustawiana w kro- 
kach co 5W 

- tlumienie nosnej w SSB: 
40dB i lepiej 

- zasilanie: 1 3,8V/20A 

- wymiary: 281 xl 07x31 4mm 

- waga: okoto 6,8kg 
Wyglqd zewn?trzny oraz ob- 
sluga tego nowego transceive- 
ra zdobyly juz uznanie wielu 
uzytkownikdw. Krdtkofalowcy 
podchodzqcy do bloku DSP 
z pewnymi oczekiwaniami 
w stosunku do sprz?tu ponizej 
sredniej klasy cenowej, z pew- 
nosciq w tym przypadku nie 
b?dq rozczarowani. TS 570D 
nawet dla tak "przestarzatego" 
trybu pracy jak CW ma do 
dyspozycji szereg nowych, in- 
nowacyjnych pomysfow. Za- 
sluguje on na szczegolnq po- 
chwaf?, a samo jego pojawie- 
nie si? wywolalo juz reakcje ze 
strony innych producentow. 

Za miesiqc przedstawimy na 
tamach Swiata Radio test tego 
nowoczesnego urzqdzenia. 



UBZ-LF 68 

Firma Page Comm oferuje tak- 
ze tanie radiotelefony dla kaz- 
dego (bez licencji) o symbolu 
UBZ-LF 68. Sq to urzqdzenia 
zapewniajqce Iqcznosc na od- 
legtosci okolo 1km w wielu 
sytuacjach, jak Iqcznosc 
w sklepie, magazynie, plene- 
rze czy podczas wycieczek 
gorskich i lesnych, a takze 
Iqcznosc z dziecmi na po- 



dworku. Radiotelefony le na- 
lezq do grupy LPD (low-power 
device) i charakteryzujq si? 
nast?pujqcymi parametrami: 

- zakres cz?stotliwosci: 
433, 075-434, 750MHz 

- rodzaj emisji: F3E 

- moc wyjsciowa: ICmW 

- czulosc odbiornika: 0,2pV 
(1 2dB SINAD) 

- zasilanie: 4,5V/700mA (3 
szt. R6) 

- waga: 1 90g 

- wymiary: 62x1 1 0,4x30,1 mm 
Ponadto UBZ-LF 68 jest wypo- 
sazony w tonowy system ko- 
dowy CTCSS, ma mozliwosc 
automatycznego przeszukiwa- 
nia kanatow, a takze umozli- 
wia zaprogramowanie 68 ka- 
naiow bez potrzeby ustawia- 
nia cz?stotliwosci. Duzym 
udogodnieniem w obsludze 
urzqdzenia jest wyswietlacz 
LCD, blokowanie przyciskow 
czy akustyczne sygnaly przy- 
wolawcze. Radiotelefon jest 
dost?pny w dwoch kolorach 
obudowy: zoltym lub czarnym. 
Dost?pne sq na indywidualne 
zamowienia dodatkowe akce- 
soria, jak: mikrofony, mikrofo- 
nogloiniki "VOX", futeraly. 



Alinco DX-77 

DX-77 to kolejna wersja trans- 
ceivera KF firmy Alinco (ofero- 
wana przez firm? Propagator 
w Katowicach). Umozliwia on 
prac? w calym zakresie fal od 
1 0 do 1 60m, wszystkimi emis- 
jami. 

Urzqdzenie skonstruowano 
w oparciu o podwojnq prze- 
mian? cz?stotliwosci z I p.cz. 
71,75MHz, II p.cz. 8, 875MHz 
(na FM jest jeszcze III p.cz. 
455kHz). 

Odbiornik przestraja si? plyn- 
nie w calym zakresie pracy, 
zas pasmo nadajnika jest po- 
dzielone na 9 podzakresow. 
Deklarowane przez producen- 
ta parametry urzqdzenia: 

- pasmo TX: 1,80-1,99, 3,50- 
3,99, 7,00-7,29, 10,10-10,149, 

14.00- 14,349, 18,068-18,169, 

21.00- 21,499, 24,89-24,98, 

28. 00- 29, 69MHz 

- pasmo RX: 0,5-30MHz 

- emisje: USB, 

CW, AM, FM 


- moc nadajnika: 100W/SSB, 
CW, FM (low:10W), 40 W/ 
AM (low: 4W) 

- czulosc odbiornika: 0,25pV 
(SSB, CW, FM / 1,8MHz- 
30MHz), IpV (SSB, CW, FM/ 
0,5MHz-1,8MHz) 

- dwa uklady VFO 

- liczba pami?ci: 1 00 

-regulacja wzmocnienia 

w.cz. (RF gain) 

- eliminator zaklocen 

- blokada szumdw 

- kompresor dynamiki 

- RIT 

- pami?c rodzaj u emisji i cz?s- 
totliwosci 

- IF shift 

- ALC 

- wqskopasmowy filtr CW (op- 
cja) 

- blokada tonowa CTCSS (op- 
cja) 

- automatyczna skrzvnka ante- 
nowa (opcja) 

- wymiary: 246x94x228mm 

- waga: 3,8kg. 
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Letnie stacje 

0 ko I i cznosc i o we 

Okres letni to nie tylko czas 
wypoczynku, ale takze okazja 
do uruchomienia stacji oko- 
licznosciowych. W czasie te- 
gorocznego lata pracowalo 
w kraju wyjctkowo wiele sta- 
cji o znakach zaczynajccych 
si? na SPO, SN..., 3Z... 

Ponizej podajemy kilkanaScie 
j stacji pracujccych w pasmie 
| 80m wynotowanych z dzien- 
nika Tadeusza SP5NHK. 
SNOAK - Wykus (rocznica Ar- 
mii Krajowej) 

SNOBAL - Stebnik (Biesz- 
czadzka Akcja Letnia) 

SNOBAR - Barlinek (720-lecie 
Barlinka) 

SNOEEM -Zlotow 
SNOFJT - llawa (17 Mi?dzyna- 
rodowy Festiwal Jazzu Trady- 
cyjnego - "Zfota Tarka") 
SNOJG/p * Cdarisk (Jubileusz 
500-lecia drukarstwa w Gdarl- 
sku i ods!oni?cie pomnika Ja- 
na Gutenberga) 

SNOJSM - Krosno 
SNOKWZ - Pleszew 
■ SNOLOM, SNONOT - tomza 
5 (tomzyriskie Dni Techniki) 

1 SNOPO - Olecko 

; SNOPZ - YVyszkdw 0 Ogdlno- 
l polskie Forum dla Zdrowia) 

[ SNORW - Skarlin nad Jeziorem 
iSkarlinskim (V Ogolnopolskie 


Regaty Windsurfingowe) 
SN2TMT, 3Z0APM - Toruri f 
(75 rocznica powstania Towa— 
rzystwa Milosnikow Torunia) ; 
SPOHAS - jezu Sudecki 
SPOKjU - Raciborz (Zjazd Ra-| 
ciborzan - KA) j 

SPOKJM - Siemianowice $lcs-j 
kie (II Mi?dzynarodowe Semi- 
narium Ekologiczne) 

SPORP - llawa ("Pomarariczo- 
we Regaty") 

SPOZS - (Zwi^zek Sybirakbw) 
3Z0BEZ - Ustinow w Biesz- 
czadach (80 rocznica powsta- 
nia Lotnictwa Polskiego) 
3Z0DSU - Sandomierz 
3Z0FPZ - Kotobrzeg (Festiwal 
Piosenki Zolnierskiej) 

3Z0MM - Gerlozy (IX Mist- 
rzostwa Pol ski Motolotniarzy) 
3Z0PWS, 3Z0UST - Biala Pod- 
laska (80 rocznica powstania 
Lotnictwa Polskiego) 
Oczywiscie nie sc to wszyst- 
kie stacje okolicznosciowe 
pracujcce podczas tegorocz- 
nego lata. Szkoda, ze nie 
wszyscy organizatorzy w por? 
powiadomill redakcj? SR 
o majccej nastcpid aktywnosci 
stacji okoltcznosciowej: taka 
informacja bylaby przydalna 
dla wielu czytelnikow-kolek- 
cjonerdw l^cznosci ze stacja- 
mi okoliczno^ciowymi, 
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; II Kongres Operatorow GSM 


I W Rzymie miaf miejsce Drugi 
;$wiatowy Kongres Operato- 
r6w Systemu GSM 1800, 
w ktdrym uczestniczylo ponad 
400 delegatbw wszystkich li- 
cz^cych si? operatorow GSM 
oraz producentow centra! i te- 
lefonow. 

Obszerne sesje po£wi?cono 
omdwieniu startdw komercyj- 
nych nowych sieci GSM 1800 
w Europie i na swiecie. Od- 
dzielnle byly omdwione spo- 
soby przygotowania oferty ko- 
jmercyjnej. Szczegdlowe pre- 
| zentacje dotyczyly m.in. duris- 
\ kich sieci Mobilix i Telia Fin- 
land oraz ukrainskiej Golden 
Telecom. Obie grupy zagad- 
nieri byly przedstawiane takze 
przez reprezentantdw PTK 
Centertel; ich prezentacje na 
temat oferty i przygotowania 
brandu IDEA spotkaly si? z zy- 
wym zainteresowaniem. 
Rojawienie si? sieci GSM 
1 800 wiqze si? z jednoczes- 
nym uruchomieniem roam in- 
gu narodowego. O roamingu 
krajowym mow! si? wtedy, 
kiedy abonent danej sieci mo- 
ze korzystac z sieci kombrko- 
wej innego operalora krajowe- 
go. Taka sytuacja ma juz miej- 
sce w Danii, a wkrdtce po- 
dobnie dziad si? b?dzie w in- 
nych krajach europejskich, 
gdzie debiutowad b?dc sieci 
GSM 1800 (m.in. Wlochy, 
Niemcy - druga sied GSM 
1800). Przedmiotem dyskusji 
plenarnej byta sytuacja praw- 
no-koncesyjna towarzysz^ca 
uruchamianiu sieci Mobilix 
i Telia Denmark, ktdrym przy- 
sluguje prawo do roamingu 
narodowego z istniejecymi 
operatorami Sonofon i Tele- 
Danmark. 

Innym mozliwym kierunkiem 
rozwoju sieci komdrkowych 


jest koncepcja sieci dwumo- 1 
dowej GSM 900/1800. Sieci I 
takie pojawiajc si? juz w Euro- 
pie i na Swiecie (m.in. szwaj-i 
carska sied SwissComm 
i szwedzka Telia). Na kongre- 
sie rozwazano sieci dwumo- 
dowe z punktu widzenia ope- 
ratordw GSM 900 (ktdrym do- 
datkowe pasmo 1 800 pozwala • 
rozwi^zac problemy pojem-l 
no^d sieci) jak i opera tordw 
1800 (ktdrym z kolei pasmo 
900 pozwala rozwiazad prob- 
lemy zasi?gu). Zaprezentowa- 
ny zostal punkt widzenia ope- 
ratordw, producentow telefo- 
ndw i dostawcdw infrastruktu- 
ry technicznej (centrale, stacje 
nadawczo-odbiorcze). Kon- 
cepcja sieci dwumodowej' 
z wielu wzgl?d6w zostala. 
uznana za bardzo praktyczn^ 
i uniwersaln^. W praktyce. 
z kwestiq dwumodowosci ze- 
tkn?li si? juz abonenci korzys- 
taj^cy ztelefonii kom6rkowej • 
w roamingu mi?dzynarodo- 
wym, gdzie cz?sto w danym 
kraju mamy dost?pne sieci 
GSM 900 i 1 800. 

Innym szeroko dyskutowanym 
zagadnieruem byl rozwdj sieci : 
i kanaldw sprzedazy uslug, 
zwlaszcza wobec coraz po- 
wszechniejszych ofert typu 
pre-paid, adresowanych do: 
rynku masowego. Nalezy jed- 
nak pami?tad, ze GSM 1800 
to nie tylko tania usluga maso- 
wa, ale takze wartosciowa dla 
wymagajqcych klientow biz- 
nesowych. W pol^czeniu 
z technologic tzw. sieci inteli- 
gentnych GSM 1 800 daje nad- 
zwyczajne mozliwo^ci w za- 
kresie realizacji uslug na indy- 
widualne potrzeby korporacji. 
Przyklady takich zastosowari 
byly prezentowane na kongre- 
sie. | 


1 OO miliomSw 
abonentdw GSM! 

W kazdej sekundzie system 
: GSM zyskuje czterech no- 
I wych klientow. Ich liczba pool 
j koniec lipca osicgn?la poziom 
| 1 00 miliondw! 

. Komunikat GSM MoU stwier- 
dza, ze rekord ten zostal osicg- 
ni?ty 18 miesi?cy wczesniej, 
: niz pierwotnie zakladano, 
i szesc lat po uruchomieniu 
. pierwszej sieci GSM w Finlan- 
i dii na poczctku 1 992 r. Obec- 
| nie skorygowane prognozy 
| przewidujc 120 milionow 
| uzytkownikow do konca 1998 
j r v co stanowi prawie dwukrot- 
i ny wzrost w porownaniu z kon- 


cem roku 1997 (66 milionbw 
uzytkownikdw). 

Obecnie GSM reprezentuje 
38% swiatowego rynku l^cz- 
no^ci bezprzewodowej, ktdry 
jest wynosi blisko 260 miiio- 
now uzytkownikdw, co stanowi 
wzrost o 4% od pocz^tku roku. 
Richard Midgett - Przewodni- 
cz^cy Stowarzyszenia GSM 
MoU - powiedzial: "To histo- 
ryczne wydarzenie. Wci^z 
rosn^cy popyt na uslugi ko- 
mdrkowe GSM stanowi gwia- 
dectwo uniwersalnosci tej 
technologii zarowno wodnie- 
sieniu do jakosci, jak i wielos- 
ci zastosowari, z czego nasze 
stowarzyszenie jest oczywiscie 


bardzo dumne. Nic nie wskazu- 
je, zeby ten niezwykly wzrost 
zblizal si? do punktu rownowa- 
gi; krzywa wzrostu wci^z pod- 
nosi si?, w miar? jak ro^nie za- 
potrzebowanie na najpopular- 
niejszy na Swiecie system tele- 
fonii komdrkowej. Pod koniec 
roku 2002 liczba uzytkowni- 
kdw prawie potroi si? do po- 
ziomu 300 milionow". 

Chiny ostatnio przescign?ty Wlo- 
chy w wyscigu o najwi?kszy 
udzial w rynku uslug GSM, os?c- 
gajac 9,8 min uzytkownikdw. Ta 
liczba bezwzgi?dnie potwier- 
dza fakt, ze GSM jest obecnie 
prawdziwie swiatowc, a nie tyl- 
ko europejskc technologic. 


W trakcie obrad 39. Plenarne- 
go Posiedzenia GSM MoU 
w Warszawie (28 - 30 kwietnia 
1 998 r.), ktdrego gospodarzem 
byla siec Plus GSM, przyj?to : 
do tej organ izacji 41 nowych - 
czlonkow, w tym 4 opera to- 
rdw telefonii satelitarnej. Sto- 
warzyszenie GSM MoU repre- 
zentuje interesy 293 operato- 
row sieci GSM oraz sied sate- 
litarnych ze 120 krajow/rejo- 
now na calym swiecie. Obec- 
' nie funkcjonujc 284 sieci; 
^wiadczqce uslugi komercyj- 
ne. 100 milionow klientow 
GSM reprezentuje 38% calego 
swiatowego rynku uslug bez- 
przewodowych. 
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Rozgtosnie 


Audycje radiowe po polsku 


Systematycznie na tamach 
Swiata Radio przekazywane 
sa informacje o polskich 
audycjach radiowych nada- 
wanych na falach krotkich 
i srednich przez mipdzyna- 
rodowe rozgtosnie, dziata- 
jace z myslg o stuchaczach 
mieszkajgcych nad Odra 
i Wistg. Wipkszosc zagra- 
nicznych radiostacji oprocz 
dziatalnosci antenowej 
dociera do swoich odbior- 
cow rowniez w Internecie 
w systemie realaudio. 
Przeglgdajgc internetowe 
strony mozemy biizej poz- 
nac rozgtosnie, a w wielu 
przypadkach rowniez dzia- 
tajgce przy nich polskie 
redakcje. Obecnie szereg 
stacji radiowych przekazuje 
swoje audycje rowniez 
drogg satelitarng. Przeka- 
zujemy podstawowe dane 
dotyczgce polskich audycji, 
czasu i czestoiliwosci ich 
emisji na faiach krotkich, 
srednich, UKF i przez sate- 
litp oraz krotkie omowienie 
tresci radiowych, interneto- 
wych stron i ich adresy oraz 
adresy pocztowe i e-mailo- 
we, numery telefonow 
i faksow prezentowanych 
rozgtosni. Podany czas 
emisji poiskich audycji to 
czas srodkowoeuropejski - 
letni. 
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Imp u Is Polska 


Albania - Tirana - TWR - Trans World 
Radio 

Audycje o charakterze religijnym 
TWR w j$zyku polskim nadawane sq 
codziennie od godziny 07.15 do 07.30 
(z wyjqtkiem czwartkow) na falach krot- 
kich o cz^stotliwoSci 9670 i 7385kHz, 
od godziny 1 7.00 do 1 7.30 na cz^stotli- 
wosciach 9485 i 7385kHz oraz w po- 
niedzialki na fall Sredniej 215 metrow 
(1 395kHz) od 21 .1 5 do 21.30. TWR na- 
daje rowniez programy w j^zyku pols- 
kim za poSrednictwem satelity ASTRA 
1C, transponder 38, przy kanale QVC, 
cz^stotliwoSc podnosna 11,038GHz, 
odst^p audio 7,74MHz, polaryzacja 
pionowa. Audycji w przekazie satelitar- 
nym mozemy sfuchad od godziny 
16,00 do 16.30, 

Trans World Radio powstalo w 1 954 
roku w Maroku jako ogdlnoswiatowa 
organizacja, ktorej celem jest gloszenie 
nauki Chrystusa. Twdrcq TWR byi dr 
Ralph Freed. Przez wiele lat, az do 
1994 roku, program w j^zyku polskim 
nadawany byi przez Polskq Sekcje 
TWR z Monte Carlo za posrednictwem 
Radia Monako. Od 1994 roku progra- 
my TWR w 1 5 j^zykach, w tym row- 
niez po polsku, nadaje Radio Tirana. 
W programie polskim usfyszec moze- 
my mi^dzy innymi takie audycje jak: 
"Zywa wiara", "Nasze korzenie", 
"Wf^rirdwka przez Bibli^", "Kwadrans 
biblijny", "Sfowo prawdy", "W labiryn- 
cie zycia", "Sfowo i zycie", "Gfos 
Ewangelii", "Przyjaciel", "Zanim zde- 
cydujesz", "Droga do Boga" oraz "Przy 
wspolnym stole". 

TWR ma swojq strong w Internecie - 
www.gospelcom.net/twr/twr_index.htm. 
W j^zyku angielskim przedstawione sq 
dzieje TWR, wiadomoSci biezqce oraz 
program emisji w ponad 100 j^zykach 
przez satelity i przez krotko- i Srednio- 
fa lowe radiostacje rozproszone po cafy 
swiecie. 

Za przygotowanie do emisji polskich 
audycji odpowiada wrodawskie Sto- 
warzyszenie Chrzescijanskie "Impuls" 
Trans World Radio Polska, ktore jest 
wydawcq informatorow o audycjach 
w j^zyku polskim oraz pisemka "Droga 
przez Bibii$". 


Adres TWR Polska: 
Stowarzyszenie Chrzescijanskie 
"Impuls" 

Trans World Radio Polska 

ul. Klodnicka 2 

54-21 7 Wroclaw 

tel: 601 400892 

fax: 71 51 39 79 

e-mail: itwrp@friko.onet.pl 

Adres Trans World Radio: 

Trans World Radio International 

Headquarters 

P.O. Box 8700, Cary 

NC 2751 2 -8700 

USA 

tel: 1 919 460 3700 
fax: 1 919 460 3702 
e-mail: info2@twr.org 



Chiny - Pekin - CR1 - China Radio 
international - Chiiiskie Radio 
Mi^dzynarodowe 

Programy w j^zyku polskim Chihs- 
kiego Radia Mi^dzynarodowego nada- 
wane sq codziennie od 22.00 do 22.30 
na falach krdtkich w pasmach 43,27; 
40,68 i 48,78m, a nast^pnie powtarza- 
ne od 22.30 do 23.00 na falach krot- 
kich 40,68 i 49,51m. W programie 
usfyszec mozemy mi^dzy innymi co- 
dzienny przekaz wiadomosd, "Skrzyn- 
k$ listow", "Podrdze po Chinach", 
"Przeglqd gospodarczy", "Chiny 
w oczach cudzoziemcow", 'Lekcje j$- 
zyka chitiskiego", "Kultura Chin" oraz 
"Koncert niedzielny". 

Sekcja Polska Radia Pekin nadaje 
polskie audycje od 28 sierpnia 1968 
roku. Obecnie pracami Polskiej Redak- 
cji kieruje pani Kong Shipin. 1 stycznia 
1993 roku Radio Pekin zmienifo swojq 
nazw$ na Chihskle Radio Mi^dzynaro- 
dowe. 

Od 1997 roku CRI ma swojq strong 
w Internecie - http:// www.cri.cngb.com. 
Dzi^ki niej mozemy zaznajomjc si^ 
z historiq CRI nadajqcego obecnie pro- 
gramy az w 43 j^zykach, poznac kie- 
rownictwo radia oraz przeczytac frag- 
menty listdw od sluchaczy. Informacje 
podane sq w j^zyku angielskim. Row- 



ni ez w tym j^zyku C Rl wydaje dwumie- 
si^cznik The Messenger. Pismo zawiera 
omowieme programow nadawanych 
przez CRI, czas i cz^stotliwosci emisji 
audycji w j^zyku angielskim, fragmenty 
listow stuchaczy oraz prezentacje pra- 
cownikow CRI. 

Adres CRI: 

Sekcja Polska CRI 
16 A Shijingshan Road 
Beijing 100040 
Chiny 

tel: 8610 68891001 

fax: B61 0 68891 059 

e-mail: cri_pub@maiLcri.cngb.com. 



Francja - Paryz - RFI - Radio France 
Internationale 

RFI program w j^zyku polskim nada- 
je trzykrotnie w ci^gu dnia: od godziny 
6.45 do 6.55 (do 7.00 przez satelit$) od 
1 8.00 do 1 9.00 oraz od 23.00 do 24.00 
na falach krdtkich. Druga wieczorna 
audycja nadawana jest rowniez na fall 
sredniej 406m (738kHz) z mysl^ o slu- 
chaczach mieszkaj^cych w okolicach 
Paryza. Poza tym audycje RFI transmi- 
towane 53 przez satelit$ EUTELSAT II F4 
na cz^stotliwosci 12635MHz (digital) 
oraz ASTRA-1 -C na cz$$totliwosci 
11156GHz i na cz^stotliwosci audio 
7,58MHz. 

Audycje obejmuj^ szereg cyklicz- 
nych programow, wsrod ktdrych warto 
wymienic "Paryski poradnik turystycz- 
ny", "Magazyn nowo£ci muzyki po- 
waznej", "Jutro Europa", magazyny 
"Eureka", "Lorneta" i "Polska we Fran- 
cji" oraz "Notatnik paryski". W ponie- 
dziaHd nadawane S3 tez iekcje j^zyka 
francuskiego, do ktdrego redakcja opra- 
cowala skrypt, wysylany bezplatnie na 
zyczenie sluchaczy. RFI nadaje swoje 
programy przeznaczone dla sfuchaczy 
w Polsce od 17 grudnia 1981 roku. Pra- 
cami Polskiej Redakcji kieruje Casimir 
Piekarec. RFI nadaje swoje audycje 
w 1 8 jezykach. Adres RF) w Internecie - 
http://www.RFI.fr. Na stronie po^wi^co- 
nej audycjom w jezyku polskim moze- 
my przeczytac informacje w j$zyku 
francuskim o charakierze polskich au- 
dycji. Adres tej strony: http://www.rfi.fr/ 
Radio_Mondiale/ RFI2/POLONAI.html. 
Strona zawiera rowniez wykaz polskich 
rozglosni lokalnych emituj^cych pro- 
gramy RFI. Dwa razy w roku RFI wyda- 
je "'Programmes et frequences". Kilku- 
stronicowe pismo zawiera informacje 
o programach nadawanych przez RFI, 


czas i cz^stotliwosci emisji audycji we 
wszystkich 18j$zykach. 

Adres: 

Emission en langue polonaise 
B. P.951 6 
75016 Paris 
Francja 

tel: 33 (1)42 30 30 64 
fax: 33 (1)42 30 40 37 
e-mail RFI: courrier.auditeurs@rfi.fr 

Grecja - Ateny - VoG - The Voice of 
Greece - Gtos Grecji - 
V program Greckiego Radia - ERA-5 

Audycje Gfosu Grecji w j^zyku pols- 
kim nadawane S3 codziennie od 19.40 
do 19.50 czasu polskiego na falach 
krotkich o cz^stotliwosci 7450, 9425, 
15630 i 11645kHz. Sfuchacze w Pols- 
ce po raz pierwszy zapowiedz "Tu Ate- 
ny Glos Grecji" w j$zyku polskim mog- 
Ir usfyszec: 6 listopada 1988 roku. Przez 
prawie 10 lat dociera do polskich sfu- 
chaczy dziesi^ciominutowy dziennik 
radiowy, w ktorym usfyszec moiemy 
wiadomo^ci z Grecji i cafego swiata. 
Wiadomosci dziennika odczytuje pani 
Mafgorzata Olszewska. ERA- 5 od 1995 
roku rna swojq strong w Internecie - 
http://alpha.servicenet.ariadne-t.gr/ 
Docs/Era5_1/html. Dzi^ki niej mozemy 
zaznajomic si^ z historic Glosu Grecji 
nadajqcego programy w15 j^zykach. 
Informacje w Internecie przekazane S3 
wj^zyku angielskim. Poznac mozemy 
rowniez program emisji ERA-5. Dwa ra- 
zy w roku Glos Grecji dokonuje zmian 
cz^stotliwosci wydaj^c przy tej okazji 
jednostronicowy program. 

Adres: 

ERA-5 "The Voice of Greece" 

432 Messoghion Av., 

15342 Athens 
Grecja 

tel: 30-1 606 6308 lub 30-1 606 6297 

fax: 30-1 606 6309 

e-mail: era5@leon.nrcps.ariadne-t.gr 

Libia - Tripoiis - Libyan Jamahiriya 
Broadcasting 

Programy w j^zyku polskim z Libii 
nadawane S3 cztery razy w miesi^cu 
wkazdy 8, 9, 23 i 24 dzied miesiqca 

0 godzinie 1 8.00. Audycje trwajqce kil- 
kadziesiqt minut nadawane S3 na fall 
krdtkiej w pasmie 19 metrow. Na caly 
program skfadajq si^ fragmenty "Zie- 
lonej ks^zki" Muammara al Kaddafie- 
go. Lektorami 53 dwie osoby: kobieta 

1 m^zczyzna, ktorzy na zmian^ odczy- 
tuj3 poszczegdlne rozdzialy ksi3zki: 
"Podmiot wfadzy", "Parlamenty", "Re- 
ferendum", "Prasa", "Plemi^", "Narod", 
"Kobieta", "Sport" oraz "Sztuka". Od 
wielu juz lat nadawane $3 wciqz te sa- 
me audycje. Na przemian z polskimi 
programami emitowane S3 jeszcze au- 
dycje wdziewi^ciu innych j^zykach 
bylych krajow bloku wschodniego. 


Brak strony w Internecie poswi<?conej 
Radiu Tripoiis. 

Adres: 

Libyan jamahiriya Broadcasting 

P.O.Box 4677 

Soug al Jama 

Tripoli 

Libia 

tel: 20010 

fax: 218/21/603191/5 



Niemcy - Kolonia - Deutsche Welle 

Trzy programy dziennie w j^zyku 
polskim docieraj3 do Polski na falach 
Deutsche Welle. Audycja pierwsza na- 
dawana jest od 14.00 do 14.30 na fa- 
lach krotkich o cz§stotliwo$ciach 6015 
i 9700kHz. Nast$pn3 pofgodzinn3 au- 
dycje mozemy usfyszec o 18.30 na fa- 
lach krotkich 3995 i 7240kHz. Ostat- 
nia, rowniez 30-minutowa audycja po- 
jawia sie w eterze o 22.30 na falach 
krotkich 6040 i 7130kHz. Wszystkich 
audycji mozna wysfuchac w przekazie 
satclitarnym za posrednictwem satelity 
ASTRA 1A transponder 2, fala podnos- 
na 7,74MHz, ASTRA IB transponder 
19, fala podnosna 6,84MHz oraz EU- 
TELSAT II-F1 transponder 27, fala pod- 
no£na 8,28MHz. Audycje retransmituj3 
rowniez rozgtosnie regionalne Polskie- 
go Radia. Deustche Welle nadaje swoje 
programy w 38 j^zykach. Programy po 
polsku nadawane S3 przez rozglo^ni^ 
DW z Kolonii od 1 lipca 1993 roku. 
Wczesniej w latach 1962-1993 audycje 
w j^zyku polskim emitowafo koioriskie 
radio Deutschlandfunk. Szefem Polskiej 
Redakcji jest Hubert Wohlan. W pro- 
gramach w jezyku polskim mozemy 
usfyszec obok wiadomosci stale cyk- 
liczne audycje: "Przegl3d prasy", "Nie- 
mcy na co dzierl", "Oswiata i szkolnict- 
wo w Niemczech", "Magazyn gospo- 
darezy", "Nauka - Technika - Srodowis- 
ko", "Motoryzacja i transport", "Kultu- 
ra", "Zapraszamy na weekend", "Skrytk^ 
pocztowq", "Koncert zyezeri", "Bonskq 
polityeznq kronik^ tygodnia", "Maga- 
zyn sportowy", "Koscidl i spofeczens- 
two", "Magazyn europejski", "Prosto 
z Kolonii - tydzien w Niemczech", "Kro- 
nik^ berlirisk3", "Magazyn turystyezny - 
Reisefieber", "Przeglqd tygodnikow 
niemieckich", "Berlin - magazyn sto- 
feezny" oraz "Magazyn publieystyezny 
- Aspekty". 
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Rozglosnie 


Polska Redakcja Deutsche Welle ma 
swoje strony w fnternecie w j^zyku pol- 
skim, zawierajqce mi^dzy innymi pre- 
zentacj? redakcji, schemat audycji, in- 
formacje o emisji, wiadomosci gospo- 
darcze oraz przeglqd prasy. Rowniez za 
posrednictwem Internetu mozna wyslu- 
chac w systemie audio on demand co- 
dziennie aktualizowanych audycji 
ogodzinie 14.00 i 22.30, Odsluch au- 
dycji umozliwia oferowany przez DW 
program RealPlayer. Adres polskich 
stron: http://www.dweHe.de/polish/. 

Deutsche Welle wydaje w j^zykach 
niemieckim, angielskim i hiszpariskim 
miesi^eznik DW Plus, Pismo poswi^co- 
ne jest zordwno telewizji jak i radiu 
Deutsche Welle. Miesi^cznik zawiera 
om<3 wienie programow televvizyjnych 
i radiowych nadawanych przez DW 
oraz czas I cz^stotliwosci emisji audycji 
radiowych we wszystkich 34 j^zykach. 
Adres: 

Deutsche Welle 
Polen Redaction 
D-5058B Koln 
Niemcy 

tel: 49/221/389 2558/9 
fax: 49/221/389 2564 
e-mail: polih@dwelle.cle. 

Niemcy - Wurzburg - Uniwerselles 
Leben - Zycie Uniwersalne 

Audycje religijne w j^zyku polskim 
pod tytulem "Slowo - fala kosmiezna" 
nadawane sq co dwa tygodnie w piqtki 
od 21.00 do 21.30 czasu polskiego na 
fair sredniej 1215kHz. Programy stano- 
wiq symultaniczne tlumaczenie audycji 
wj^zyku niemieckim przygotowywa- 
nych przez organizaeje Uniwerselles 
Leben. Polskie audycje tlumaczy 
dzy innymi pani Eleonora Puschkarski. 
Emitowane sq one od poczqlku 1997 
roku przez Clos Rosji z Moskwy. Do 
kwietnia 1997 roku audyeja nadawana 
byta co tydzieri w piqtek, nast<=:pnie co 
dwa tygodnie na przemian z progra- 
mem czeskim. Na poczqtku 1998 roku 
zaprzestano emisji audycji. Poczqwszy 
od 1 7 kwietnia biezqcego roku audycje 
polskie ukazujq si$ ponownie na falach 
Glosu Rosji. Uniwerselles Leben przy- 
gotowuje w swojej siedzibie w Wu- 
rzburgu audycje w kilkudziesi^ciu \<$- 
zykach, ktore emitowane sq przez wie- 
le staeji radiowych na calym swiecie. 
Audycje majq charakter przemysleri re- 
ligijnych podawanych przez prorokim^ 
Gabriel^, h^dqcq guru grupy religijnej 
noszqcej rtazw^ Zycie Uniwersalne. 
W Internecie mozemy odnalezc stro- 
ny Uniwerselles Leben rowniez w j$- 
zyku polskim z informaejami o audy- 
cji radiowej. Adres lych stron http:// 
www.universellesleben.org. 

Adres: 

Uniwerselles Leben 
P.O. Box 5643 


97006 Wurzburg 
Niemcy 

tel: 49 931 3903-0 

fax: 49 931 3903233 

e-mail: info@universelles-leben.org. 



Rosja - Moskwa - VoR - Voice of 
Russia - Glos Rosji 

Audycje w j^zyku polskim z anteny 
moskiewskiej nadawane sq codziennie 
od 19.00 do 20.00 czasu polskiego na 
falach krotkich o cz^stotliwosci 1 2020 
(jeszcze do 06.09.98); 9890 (od 
06.09.98), 7330 17310kHz oraz faii 
sredniej 1143kHz. Polskie audycje 
zZSRR nadawane byly od 22 czerwca 
1941 roku przez Radio Moskwa. 
W 1994 roku zmieniono nazw^ radia 
na Clos Rosji (Voice of Russia). Obec- 
nie Clos Rosji emituje audycje w 33 j$- 
zykach. Jeszcze na poczqtku biezqcego 
roku emitowane byly dziennie dwie 
jednogodzinne audycje w j^zyku pols- 
kim, obecnie juz tylko jedna. W pols- 
kim programie mozemy uslyszec nast$- 
pujqce audycje: /r Moskwa z melodiq 
i piosenkq - sluchaczom polskim", "Ma- 
gazyn radiowy - Aktualnosci", "Fakty 
i komentarze", "Poczta redakcyjna", 
"Slowo i muzyka", "Moskiewski kurier 
radiowy" oraz "Studio 98". Szefem Pol- 
skiej Sekcji jest Leonid Sigan. Winter- 
necie mozemy odnalezc Glos Rosji pod 
adresem: http://www.vor.ru. Przeglqda- 
jqc internetowe strony VoR spotykamy 
informaeje o radiu oraz wykaz progra- 
mow wszystkich sekcji j^zykowych. Na 
stronie http://www.vor.ru/Polish.htm 
odnalezc mozemy ciane w j^zyku an- 
gielskim o czasie i cz^stotliwosciach na 
jakich nadawane sq audycje Glosu Ros- 
ji vv j^zyku polskim. 

Adres: 

Redakcja Audycji w J^zyku Polskim 

Glos Rosji 

25, Piatnicka 

113326 Moskwa 

Rosja 

tclcfon do Glosu Rosji: 7 95 2337801. 
fax: 7 095 9506731 . 
e-mail: letters@vor.ru. 

USA - Waszyngton - VoA - Voice of 
America - Glos Ameryki 

Glos Ameryki nadaje codziennie 
dwugodzinny blok audycji w j^zyku 
polskim na tali sredniej 251 metrow 
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(1197kHz) od godziny 22.00 do 24.00. 
Audycje te retransmituje wiele polskich 
staeji radiowych. Dodatkowo o godzi- 
nie 6.30 emitowany jest dziesi^ciomi- 
nutowy dziennik przekazywany przez 
lokalne staeje radiowe. Pierwszy pro- 
gram w j^zyku polskim na falach Glosu 
Ameryki pojawil si^ w eterze 7 maja 
1942 roku. Obecnie VoA nadaje swoje 
programy w 52 j^zykach, zas Sekcja 
Polska jest jednq z pi^tnastu wchodzq- 
cych w sklad Serwisu Europejskiego. 
Pracami Polskiej Sekcji kieruje Maciej 
Wierzyriski. Od poniedziafku do piqtku 
obok wiadomosci dziennika nadawane 
sq takie programy jak: "Fakty i poglq- 
dy", "Editorial" oraz "W amerykariskim 
tyglu" b^dqcy przekazem I odbiciem 
roznych plaszczyzn amerykahskiego 
zycia. W sobotnie wieezory nadawane 
sq audycje "Blues news" oraz "Top ten", 
zas w niedziele "Country and western" 
i "Weekend w Waszyngtonie". Glos 
Ameryki nadaje rowniez lekcje je^zyka 
angielskiego "Special English' 1 '. Informa- 
eje w Internecie o VoA mozemy odszu- 
kad pod adresem http://www.voa.gov. 
Na ogolnych stronach zawarta jest his- 
toria Glosu Ameryki oraz wykaz wszys- 
tkich sekcji VoA. Na stronie Polskiej 
Sekcji http://www.voa. gov/polish/ 
index.html w j^zyku angielskim przed- 
stawiony jest program audycji, wykaz 
staeji emitujqcych audycje oraz peine 
dane kontaktowe z redakcjq, zaprezen- 
towane jest rowniez kierowmetwo Sek- 
cji. 

Adres: 

Sekcja Polska Voice of America 
330 Independence Avenue SW 
Room 3760 

Washington DC 20547 
USA 

telefon do VoA: 202 619 3265. 
fax: 202 205 6652. 
e-mail: letters@VOA.GOV. 

Watykan - Radio Watykan 

Radio Watykan w j^zyku polskim 
mozemy uslyszec trzy razy dziennie. 
O godzinie 20.00 na falach krotkich 
4005; 5880; 7250 i 9645kHz oraz fali 
sredniej 1530kHz nadawany jest 20- 
minutowy program. Program wieezorny 
powtarzany jest nast^pnego dnia o go- 
dzinie 6.00 na falach krotkich 4005; 
5880 i 7250 oraz tali sredniej 1 530kHz. 
Codziennie od godziny 16.15 do 16.30 
papieska rozgfosnia przekazuje wiado- 
mosci dziennika radiowego w j^zyku 
polskim. Dziennik nadawany jest na fa- 



li sredniej 1530kHz om? nn falach krdt- 
kich 5880; 9645 i 11740kHz. Wszyst- 
kie audycje Radia Watykan w j^zyku 
polskim emitowane rowniez na fali 
UKF 93,3MHz z myslq o sluchaczach 
odbieraj^cych programy w Rzymie 
i okoiicach. Dziennlk radiowy i audy- 
cj£ wieczorn^ mozna odbierac rowniez 
z satelity EUTELSAT II - FI, 13‘EAST- 
cz^stotliwosc odbiorcza 10,987GHz, 
transponder 25, podnosna foniczna - 
7,38MHz FM, modulacja PANDA 1, 
polaryzacja pionowa. 

Pierwsz^ audycje w j^zyku polskim 
Radio Watykan nadalo 24 listopada 
1938 roku. Kierownikiem Sekcji Pols- 
kiej jest jezuita ojciec Andrzej Majews- 
ki. Stale, cykliczne audycje RV to nie- 
dzielna modlitwa maryjna z Papiezem, 
srodowa "Katecheza Ojca Swi^tego" 
i sobotni przeglqd wazniejszych wyda- 
rzeri tygodnia w Watykanie i w koscte- 
le powszechnym. Papieska RozgloSnia 
wydaje co kwartal w j$zyku polskim 
Radio Vaticana Programmes, posv/u^co- 
ny omowieniu kalendarium planowa- 
nych na kwartal uroczystoSci z udzia- 
lem papieza, stalych programbw radia, 
prezentaeji wspolpracownikow Sekcji 
Polskiej RV oraz podrozy Ojca £wi^te- 
go. 16-stronicowy biuletyn zamieszcza 
takze programy emisji we wszystkich 
34 j^zykach. W Internecie brak polskiej 
strony. Mozemy jednak na stronach 
ogolnych zapoznac si$ z historic 
i dniem dzisiejszym radia przekaza- 
nych w j^zyku angielskim. Adres inter- 
netowy: http://www.wrn.org/vatican-r- 
adio/. W Internecie informaeje o Radio 
Watykan mozemy znalezc rowniez na 
stronie rzymskiej w cz^ci poswi^conej 
radiu na stronie http://pub.xplore.it/ne- 
rone/tourist/eurol .htm. Zagl^daj^c pod 
podane adresy mozemy zawsze odna- 
lezc aktualny program papieskiej roz- 
gloSni. 

Adres: 

Radio Vaticana 
Sezione Polacca 
00120 Citta del Vaticano 
Watykan 

tel: 0039 6698 84602 
fax: 0039 6698 83844 
e-mail: siceng@vatiradio.va 
Korespondencje do Sekcji Polskiej RV 
mozna kierowad rdwniez na adres: 
Fundacja Przyjaciol Radia Watykaris- 
kiego 

Skwer Kardynala Wyszyhskiego 6 
01 -01 5 Warszawa 

Wielka Brytania - Londyn -BBC World 
Service -Serwis Swiatowy BBC 

"Tu mowi Londyn" - po raz pierwszy 

zapowiedz sluchacze w Polsce usly- 
szeli 7 wrzesnia 1939 roku. Od tej pory 
bez przerwy na falach BBC plyn^ pols- 
kie slowa. Od poniedzialku do soboty 
mozemy wysluchac dwoch kwadranso- 


BEE 

wych audycji o 7.00 i 8.00. Pierwsza 
audyeja nadawana jest na tali krotkiej 
9710kHz i fali sredniej 1296kHz. Drugi 
program emitowany jest wylqcznie na 
falach krotkich 9915 i 1 5485kHz. 
W niedziclc BBC transmituje polgo- 
dzinn^ audycje o godzinie 8.00 na fa- 
lach krotkich 9915 i 15485kHz. Co- 
dziennie od godziny 22.00 do 23.00 
mozemy sluchac Polskiej Sekcji BBC na 
fali sredniej 1296kHz. Programy Sekcji 
Polskiej przekazywane takze za po- 
srednictwem satelity EUTELSAT II FI, 
13°wsch., transponder 38, polaryzacja 
pionowa, cz^stotliwosd srodkowa 
11, 620GHz, podnosna fonii El 4, El 5 
(BBC World TV 7,74MHz i 7,92MHz). 
Audycje poranne dost^pne sq rowniez 
za posrednictwem satelity EUTELSAT II 
F6, 13°wsch., transponder 3, polaryza- 
cja pozioma, cz$stotliwo£d srodkowa 
11, 265GHz, podnosna fonii E64 (E8N 
7,56MHz). Wi^kszosc programow BBC 
dost^pna jest na falach UKF za posred- 
nictwem staeji komercyjnych na terenie 
calej Polski oraz lokalnych rozglosni 
Polskiego Radia. Od godziny 6.00 do 
23.00 okolo 30 staeji komercyjnych 
przekazuje Serwisy Informacyjne 
BBC. Polska Sekcja jest jednq z 44 
sekcji jezykowych dziafajqcych w ra~ 
mach BBC World Service. Redakto- 
rem naczelnym Polskiej Redakcji jest 
Eugeni usz Smolar. State pozycje pro- 
grarnu BBC to: "Reflektorem po swie- 
cie" oraz sobotnie magazyny "Wyda- 
rzenia", "Przegl^d kulturalny" i "Ma- 
gazyn ku It u rainy". W niedzielne po- 
ranki uslyszec mozemy program' "Wia- 
ra i Swiat wspolczesny" oraz wieezo- 
rem "Fakty i kompakty". BBC nadaje 
rowniez lekcje j^zyka angiclskicgo 
z komentarzem w j^zyku polskim. Sek- 
cja Polska BBC obecna jest w Interne- 
cie na stronie http://www.bbc.co.uk/ 
wo rid service/pol is h/genera I3.htm . 
W j^zyku polskim i angielskim zapisa- 
ne dane obejmujqce: "Informaeje 
ogolnq", "Programy Sekcji Polskiej", 
"Lists programow", "Kto jest kto w sek- 
cji" oraz "Nasz adres". Istnieje mozli- 
wosc odbioru fragmentow program u 
Polskiej Sekcji BBC w formacie Realau- 
dio poprzez nacisni^cie klawisza my- 
szy na wybranej audycji. Petne infor- 
maeje na temat programow Radia i Te- 
lewizji BBC zawiera miesi^eznik "BBC 
On Air". No lamach pisma drukowany 
jest rowniez rozklad emisji wszystkich 
sekcji j^zykowych BBC World Service. 
Dane te zawarte sq takze na stronach 
ogolnych BBC w Internecie. 


Adres: 

BBC World Service 
Polish Section 
Bush House 
Strand 

London WC 2B 4PH 

Wielka Brytania 

tel: 44 171 257 2210 

fax: 44 171 240 3926 

e-mail: polska.sekcja@bbc.co.uk 

Adres warszawski BBC: 

Sekcja Polska BBC 
Skrytka pocztowa 1 24 
00-976 Warszawa 13 



Wtochy - Rzym - RA! International - 
Radio Televisione Italiana - 
RAI International Wloskie Radio 
i Telewizja 

Obok Radia Watykariskiego z Wtoch 
codziennie docierajq do Polski dwa 
wydania Dziennika Radiowego w j^zy- 
ku polskim przygotowywane przez RAI 
International - Wloskie Radio I Telewiz- 
j^. Audycje w j^zyku polskim nadawa- 
ne S3 od godziny 20.45 do 21.05 i od 
godziny 00.10 do 00.25. Pierwsze wy« 
danie Dziennika emitowane jest na fa- 
lach krotkich o cz^stotliwosci 5970 
i 9530kHz oraz za posrednictwem sate- 
lity EUTELSAT II F6 HOT BIRD 1 - 
13°wsch., podnosna fonii 7,56MHz. 
Drugie wydanie dziennika przekazy- 
wane jest wylqcznie na falach krotkich 
5970 i 7120kHz. Audyeja obejmuje 
dziennik radiowy oraz muzyk$. RAI In- 
ternational nadaje swoje programy 
w 26 j^zykach. W Internecie pelniejsze 
informaeje o radiu RAI International 
znajdziemy w j^zyku angielskim i wlos- 
kim pod adresem http://www.rai.it. Dwa 
razy w roku ukazuje si^ 24-stronicowe 
pismo QUIRAI w pi^ciu wersjach j^zy- 
kowych: po angielsku, niemiecku, 
wfosku, francusku i hiszpahsku. Na la- 
mach pisma zamieszczane S3 informa- 
eje o radiu. Dodatkowo RAI Internatio- 
nal wydaje oddzielnie program emisji. 
Adres: 

Radio Roma 
RAI International 
Casella postale 320 
00100 Roma 
Wlochy 

tel: 39 6 33 54 2526 
fax: 39 6 33 17 1895 
e-mail: silvia@mix.it 

Jaroslaw jqcirzejczak 
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Procedure pracy 
z robotem IY4M 



W sprzyjajqcych warunkach propa- 
gacyjnych, na cz^stotliwosci 28195kHz, 
mozna uslvszec wloskq radiolatarni^ 
1Y4M, Stacja ta, b^dqca, jednoczesnie 
robotem, bezustarmie deklaruje swojq 
gotowo^d do nawiqzania fqczno^ci. Jak 
przeprowadzid QSO z tq stacjq? 

Projekt robota IY4M zaprezentowa- 
no na mi^dzynarodowym spotkaniu ra~ 
dioamatordw w Bolonii, ktore odbylo 
si? w pazdzierniku 1995 r., w setnq 
rocznic^ narodzin radia. Konstruktorzy 
tego unikalnego urzqdzenia, Marco De 
Vietro (IK4EWK) i Ivano De Vietro 
(I4DVT), postanowili uczcic swoim 
dzielem Guiielmo Marconiego. Ztego 
tez wzgl^du radiostacj^ zainstalowano 
w sqsiedztwie Villa Crifone w Pontec- 
chio Marconi, miejscu, w ktorym Mar- 
coni przeprowadzat swe pierwsze eks- 
perymenty z bezprzewocJowym przesy- 
laniem sygralow. 

Podstawowe informacje o stacji 
IY4M zaprezentowano w tabeli 1. 

Komputer odpowiedzialny za prac$ 
robota umozliwia realizacj^ nast^pujq- 
cych funkcji: 

- dwustronnq Iqcznosc z dost^pem do 
Jicznych komend sterujqcych, 

- kontrol? propagacji w pasmach: 10, 
12, 15 i 17m, 

- okreslenie charakterystyki anteny 
i kontrol^ wyskalowania S-metra od- 
biornlka, 


Tab. 1. Podstawowe informacje 
o IY4M. 


Cz^stotliwo^c: 28195,00kHz 

Polozenie: Pontecchio Marconi 

Bolonia (Wlochy) 


Lokator: JN540K 

Modulacja: AIA(CW), 

A3B (SSB) - tylko PACKET RADIO 
(dost^pna dla stacji kontrolnej), 
Nadajnik/odbiornik: YAESU FT840 

Moc wyj^ciowa: 32W 


w czasie identyfikacji 
Antena: Cushcraft R5 - pdlfalowa, 

pionowa wielopasmowa 


Komputer: CPU 486MHz DX33, 

4MB RAM, 720kB stalyczny dysk RAM 

Identyfikacja: ... IY4M IY4M 

.1 ... ... 1Y4M 

MARCONI MEMORIAL 
BEACON ROBOT QRV QRV 


Tab . 2. Lista komend CW sterujqcych robotem IY4M. 


DBM K 


DBM "freq." K 


INFO K 


LIST K 
LIST "n" K 


PWR1...9 K 


PWR K 
QRG K 
QRO K 
QRPK 
QRPPK 
QRS K 


QRQK 


QKK K 
QSAK 


QSA "freq/' K 
QSB K 


QSY "band” K 


QTC K 

QTC 0^.9 K 
QTG K 
QTH K 
QTR K 
TEMP K 

WPM K 


Zqdanie podania sily sygnalu {w dBmV). Zakres pomiaru nat^zenia pola: 
0-54 dBmV. Korespondent po uslyszeniu odpowiedzr robota: "R R", musi 
nadad seri<? kropek lub kresek a I bo wyemitowa<f ci^glq nos'nq. Em sja ta 
powinna trwa<f od 5 do 10 s. Wartosd w mV otrzyma si^ z zaleznosci: mV 
a 1 0(dBmV/20). 

Zqdanie ustawienia cz^stotliwoSci odbiorczej, na okres 10s, w jednym 
z nastepujqcych przedzalow: 28000,0.. .29999,9kHz, 

24500,0.. .24999,9kHz, 2 1 000, 0...21 499,9kHz, 1 8000,0... 1 8499,9kHz. 
Nat^zenie pola (w dBmV) zmierzone na wskazanej cz^stotliwosci zostanie 
nadane na podstawowej cz^stotliwoSci pracy robota (28195kHz). Do 
oddzielenia dziesi^tnych cz^ci kHz mozna uzyc kropki, przecinka lub 
litery "R", np. 26005R5. 

Zqdanie nadania informacji o radiolatarni i jej warunkach pracy, tj.: 

- czasu UTC i daly, 

- podstawowej cz^stotliwosci roboczej, 

- mocy wyjSciowej (W), 

- typu anteny, 

- QTH i lokatora, 

- aktualnej pr$dko£d transmisji CW (slowa/min), 

- temperatury wewnqtrz urzqdzenia CO, 

- temperatury otoczenia CO, 

- adresu, pod ktdrym mozna uzyskac dodatkowe informacje i list$ komend. 
Zqdanie nadania listy ostatnich 5 QSO. 

Robot nada list^ ostatnich 10 QSO jezeli "n"=1, ostatnich 20 QSO jezeli 
"n"-2 lub ostatnich 30 QSO jezeli "n"=3, wg nast<?pujqcego formalu: 

MMM DD HHMM CALL S R P BB 
gdzie: 

MMM = mtesiqc, 

DD = dzieri miesiqca, 

HHMM = czas UTC, 

CALL = znak wywofawczy korespondenta, 

S = raport nadany (jednosiki S), 

R = raport odebrany (jednostki S), 

P - zakodowany poztom mocy wyjSciowej (1 ...9), 

BB » pasmo, w ktdrym odbierano korespondenta. 

Zqdanie ustawienia mocy wyjSciowej radiolatarni na poziomie okreStonym 
wg nasl^pujqcego kodu: 

1 = 32W 2 = 16W 3 = 8W 

A ™ 4W 5 = 2W 6 = 1W 

7 * 0 5W 8 = 0,25W 9 = 0,1 25W 

Rdznica pomi^dzy poszczegdlnymt poziomami wynosi 3dB. 

Zqdanie podania aktualnej mocy wyjSciowej. 

Zqdanie podania dokladnej cz^stotfiwo^ci nadawczej. 

Zqdanie ustawienia mocy wyj^ciowej na 32W. 

Zqdanie ustawienia mocy wyjfoiowej na 8W. 

Zqdanie ustawienia mocy wyj£ciowej na \ W. 

Zqdanie zmniejszenia tempa nadawania robota o 25% w stosunku do 
tempa korespondenta. Komenda moze bye pow?6rzona, w celu dalszego 
zmniejszenia tempa. * : 

Zqdanie zwi^kszenia tempa nadawania robota o 25% w stosunku do tempa 
korespondenta. Komenda moze byd powtdrzona, w celu dalszego 
zwi^kszenia tempa. 

Zqdanie zrdwnania tempa robota z tempem korespondenta. 

Zqdanie podania sify sygnalu w jednostkach. Procedura post^powania 
taka, jak przy DBM. S9 odpowiada 34dBmV lub 50mV. 

Komenda podobna do DBM 'Treq.\ Sila sygnalu zostanie podana 
w jednostkach S. 

Zqdanie nadania sekweneji sygnaldw o rbznych poziomach mocy 
wyj^ciowej, malejqcej od 32W do 0,125VV, w odst^pach 3dB. Kazdy 
poziom jest identyfikowany cyfrq (jak przy PWR), a emisja na kazdym 
z tych poziombw trwa par^ sekund. 

Po tej komendzie nadajnik radiolatarni zostanie na chwil^ przelqczony na 
cz^stotliwo^d znajdujqcq si^ w wybranym przez korespondenta pasmie 
(12, 15, 17m), gdzie zostanie nadana skr<5cona identyfikacja. Cz^stotliwoS- 
ci stacja kontrolna. Ustalone wartoSci: 18105,0 - 21145,0 - 24920,0kHz. 
Zqdanie nadania listy dost^pnych QTC. one nagrywane przez stacja 
kontrolnq i numerowane od 0 do 9. 

Zqdanie nadania jednegoz dost^pnych QTC. 

2qdante nadania skrdconej wersji identyfikacji z aktualnq mocq wyj^ciowq. 
Zqdanie nadania LOKATORA i QTH, 

Zqdanie nadania daty i czasu. 

Zqdanie nadania temperatury wewnqtrz urzqdzenia i temperatury 
otoczenia (*C). 

Zqdanie podania pr^dkosci pracy korespondenta (w slowach na minut^} 
i stosunku kropek do kresek w znakach korespondenta. 
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- archiwizacje ponad 2000 f^cznosci, 

- nadawanie komunikatow. 

tqcznosc z IY4M przypomina trady- 

cyjnci, amatorskq f^cznosc telegraficz- 
n 4- 

Co pewien czas radiolatarnia nadaje 
alfabetem Morse'a swojq Identyfikacj^. 
Mog^ jej towarzyszyc komunikaty, k?o- 
re jest w stanie zamie^cic wyl^cznie 
stacja kontrolna. Nast^pnie robot prze- 
chodzi na odbidr i prowadzi nasfuch 
przez 30s* 

Aby robot mogt rozpoznac predkoSc 
transmjsji korespondenta i dostosowac 
do niej wfasn^ pr^dkosc, wywoianie 
powinno bye poprzedzone nadaniem 
serii tej samej litery, np. "v" (w temple 
50. ..300 znakow na minut^). 

Dopiero teraz mozna przyst^pic do 
wolania: IY4M "moj znak" "mdj znak" K. 

Przed rozpocz^ciem QSO robot mu- 
si, przynajmniej dwukrotnie, odebrad 
ten sam znak wywofawczy. W przy- 


padku odebrania bl^dnej sekweneji ro- 
bot prosi o powtorne wywoianie: "?? 
PSE ACN". W trakeie ponownego wo- 
lania wfasny znak nadaje si$ jeden raz. 

t^eznose jest kontynuowana tylko 
w:edy, gdy znak korespondenta zosta- 
nie prawidtowo odebrany. 

jezeli baza danych zawiera juz znak 
korespondenta, w powitaniu znajdzie 
si^ informaeja o ostatniej l^cznosci 
oraz imi^ operatora. W przeciwnym 
wypadku robot poprosi o imi§, ktore 
nalezy nadac przynajmniej dwukrotnie, 
dodajqc na zakonezenie znak "K". 

Na z^danie robota raport RST nadaje 
$i$ jeden lub kilka razy, wczasie nie~ 
przekraezaj^eym 10s, takze koncz^c 
"K". Zamtast cyfry 9 mozna uzyc litery N. 

Z kolei robot oczekuje na ciqgfy lub 
przerywany sygnal, trwajqcy 5... 6s, po- 
zwalaj^cy mu zmierzyc sil^ sygnalu ko- 
respondenta. W odpowiedzi przekaze 
raport RST. 


QSO koricz^ rozne informaeje i po~ 
zdrowienia, niektore w ojezystym j$zy- 
ku korespondenta. 

W trakeie f^ezno^ci mozna uzyc 
kazdej z dost^pnych komend (tabela 2), 
Nalezy podkreslic, ze zawsze koriezy je 
znak "K", ktory powinien bye wyraznie 
oddzielony od poprzedzaj^cej go ko- 
mendy. W przypadku niezrozumienia 
komendy, robot odpowiada: Moz- 

na j^ wtedy powtorzyc, pami^taj^c o fi- 
nal nym "K". 

Zespol odpowiedzialny za IY4M zo- 
stal zobowi^zany do potvvierdzania 
wszystkich l^cznosci i nasiuchow spe- 
cjaln^t kart£[ QSL. Dodatkowe informa- 
eje mozna uzyskac pisz^c na adres: 
A.R.L Beacon Robot IY4M, 

P.O> Box 2128, 40100 Bologna, Italy 
lub wysylajqc e-mail: 
assradbo@iperbole.bologna.it. 

Roman Buja 


Sprostowanie 

W ostatnim numerze SR na str. 56 chochlik redakcyjny spowodowai bfydne podanie 
nazwy SOT. Powinno bye, oczywiscie, Sudecki Oddziai Terenowy PZK. 
Przepraszamy SP6LB oraz Czytelnikdw. 


ELEKTRONIKA-l^CZNOSC 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 
tel/fax (036) 422 48 36 




MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 



BIAIYSTOK 

BIELSKO-BIAIA 

BIELSKO-BIAIA 

BYDGOSZCZ 

CZESTOCHOWA 

ELBLAG 

GLIWICE 

GORZOW WLKP. 
KEDZIERZYN-KOZLE 

KATOWICE 
KRAKOW 
KRAKOW 
LUBLIN 
LODZ 
LODZ 
OPOLE 
PILA 
PtOCK 
POZNAN 
PRZEMYSL 
RZESZOW 
SlUPSK 
SUWAiKI 
SWIDNICA 
TCZEW 

TOMASZOW MAZ. 

WARSZAWA 

WROCLAW 


Przedstawiciele: 

PROLAB tel. (085) 6514181 fax (085) 652 28 75 

BATEX tel./fax (033) 11 34 75 

CEZAM tel./fax (033) 15 02 33 

RADIO- KOM-SYSTEM tel./fax (052) 345 87 87 

SINAD tel./fax (034) 324 39 49 

ELPROTEKT tel. (055) 234 37 45 

IMPEX tel./fax (032) 31 44 60 

ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK fe/./fax (077)81 00 91 

AKSEL-TELECOMP tel./fax (032) 253 92 54 

TELESFOR tel./fax (012) 423 34 11 

TELESYSTEMY AC tel./fax (012) 636 30 53 

RADTEL tel. (08 1) 524 05 40, fax (08 1) 743 40 50 

OLEX tel. (042) 637 21 53, fax (042) 636 44 10 

PTH PRO-FIT tel. (042) 674 43 25, fax (042) 646 94 34 

RADPOL tel./fax (077) 53 84 22 

UNITEL teL/fax (067) 213 73 20 

LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 

EUKOR tel. (0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 

TORNET tel. (016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 

TRANSDOM tel. (017) 852 46 10. tel./fax 852 46 08 

ELMAN tel./fax (059) 4124 44 

TEl-EKTRA tel. (090) 512 551, fax. (087) 67 67 67 

ALARM tel./fax (074) 53 68 65 

ELPROTEKT tel./fax (069) 132 18 71 

PANEL tel./fax (044) 724 66 56 

POLCOMM tel./fax (022) 49 45 52 

TELE-RADIOMECHANIKA tel./fax (071) 63 4200 
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Wzwiqzku z utworzeniem 
I iv ’’Swiecie Radio” nowego 
dzialu poswigconego 
nastuchom chciatbym przyblizyc 
poczatkujqcym zwolennikom 
odbioru radiowego 
Miqdzynarodowq Siec 
Radiolatarni, czyli IBN (ang. 
International Beacon Network). 

UmiejptnoM korzystania 
z ushig, ktdre ten twor oferuje 
liwazam w pewnym sensie za 
fundamentalnq iv poczqtkowej 
fazie (i nie tylko) aktywnej lub 
pasywnej pracy na falach eteru. 
Jest on godny uwagi chocby ze 
wzglgdu na globalny zasiqg 
i ciqglq pracg, co zapewnia 
mozliwosc uzycia go 
w dowolnym miejscu i czasie. 

Siec obejmuje 16 radiolatarni pracu- 
jqcych na wspolnej cz^stotliwosci 
w roznych cz^sdach Ziemi, co pozwa- 
la w kazdej chwili w przyblizeniu osza- 
cowac, czy warunki propagacyjne pa- 
nujqce aktualnie na naszej planecie sq 
dla nas korzystne. Co 10 sekund rozpo- 
czyna prace nowy beacon, a chcqc po- 
nownie uslyszec samq stacj^, nalezy 
czekad 180 sekund. Link obsluguje 
5 pasm amatorskich (tabela 1). Niekto- 


RADIOIATARN I E 


si? riajdekawiej, rokujq najlepsze 
osiqgni?cia nasluchowe czy komunika- 
cyjne. Oczywiscie warto poswi?cic te~ 
mu znacznie wi?cej czasu, bo warunki 
propagacyjne bywajq piynne i w kaz- 
dej chwili mogq si? diametralnie zmie- 
nic. 

Siec nie jest jednak ukoriczona: 
obecny system pozwala na instalacj? 
jeszcze dwoch radiolatarni (poz. 8 I 9, 
tab. ^) bez koniecznosci ingerencji 
w harmonogram pozostalych, juz pra- 
cuiqcych. Wsrod propozycji dotyczq- 
cych wyboru punktdw przyszlego mon- 
tazu cz?sto pojawia si? Rosja i Chiny. 
Wi?cej szczegdfow na te mat krdtko 
omowionej tu sieci mozna znalezd 
w Internecie pod adresem http:// 
www. ncdxf.org. 

Wnikliwl obserwatorzy procesow za- 
chodzqcych w jonosferze z pewnosciq 
zainteresujq si? niemieckq stacjq, ktora 
ze znakiem DKOWCY pracuje w pasmie 
30m na cz?stotliwosci 1 0,143MHz i re- 
gularnie podaje telegrafiq prognozy do- 
tyczqce stanu Slorica. Ich treSc obejmu- 
je m in. darie o aktywno^ci gwiazdy, 
burzach mgnetycznych czy wartosci 
strum ienia stoneczfiego. W przerwach 
mi?dzy informacjami dziaia beacon 
stacji, podajqcy cyklicznie jej znak. 

Posiadacze sprz?tu CB, kt6ry umoi- 
liwia odbior do 28,3MHz tez nie majq 
powodow do zmartwieri. Zakres od 


pdnosic rezultaty nasluchow do sytua- 
cji na gornych peryferiach "czterdziest- 
ki" CB. Kilkunastominutowy pobyt na 
28,2MHz moze - po powrocie na moni- 
tor AT i wywolaniu w optymalnym kie- 
runku - przyniesc czasem zaskakujqce 
efekty! 

Trudno jest mi w tym miejscu po- 
wstrzymac si? od matej dygresji: gdyby 
dziaialnosc CB-stow w pasmie 10m za- 
wsze ograniczala si? tylko do slucha- 
nia, moze nie mieliby tylu powodow do 
skarg, iz sq dyskryminowani przez krot- 
kofalowcdw. Niestety, setki obserwacji 
potwierdzajq, ze dla "ambitnego" CB- 
sty sam nastuch to haniebnie malo. 

Radiolatarnie z tabeli 2 byly slysza- 
ne w ciqgu ostatnio 5 lat, nie sposob 
wi?c zagwarantowac, ze wszystkie 
dziafajq do dzis lub dziatac b?dq w nie- 
zmienionej formie. Zach?cam jedno- 
czeSnie do poszukiwan nowych beaco- 
now! 

Wszystkie stacje, o ktorych byla tu 
mowa, bez wi?kszych problemow 
mozna uslyszed w dowolnym odbiorni- 
ku globalnym z SSB, np. Sony ICF 
SW7600G i przy zastosowantu anteny 
zewn?trznej. 

Marc in Gomdlka 


Tab . 2. Wykaz rad ioia tarn i pasma 


re beacony (np. 4X6TU) po podaniu 

28,180 do 28,300MHz oferuje, oprdcz 

turn. 

Znak 

Panstwo 

znaku 

rozpoznawczego wysytajq tez 

wspomnianej IBN, odbior wielu radios 

QRG 

kilka sygnalow ciqglych 

- kazdy nast^p- 

latarni, z 1 

ktbrych 22 prezentuje tabela 

28,182 

SV3AQR 

Grecja 

ny z i 

mniejszq mocq - 

co umozliwia 

2. By ich sluchad operatorowi wystar- 

28,185 

ZS6PW 

RPA 

ocen^ 

■, jak silne "otwarcie" nastqpito 

czy juz elementarna 

|i znajomosc telegra- 

28,195 

IY4M 

Wlochy 

w danym kierunku. Wystarczq wi^c 

fib Warunki panujqce w tym pasmie 

28,200 


tabela 1 

niecafe 3 minuty, by zorientowa<! 


nierzadko sq analogiczhe do 

i znanych 

28,201 

CB3SX 

W. Brytania 

wst^pnie, ktdre rejony przedstawiajq 

z 27MHz, 

mozna wi$c z powodzeniem 

28,202 

ZS1J/B 

RPA 
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28,2025 

ZS5VHV 

RPA 

Tab . 

?. Harmonogram 

mi^dzynarodowej sieci radiolatarni amatorskich 


28,205 

28,2075 

DL0IC1 

W8FKL 

Niemcy 

USA 


Cz^stotliwo^d w MHz i czas minisek 





28,212 

LA4TEN 

Norwegia 

Lp. 

Padstwo 

Znak 

14,100 18,110 21,150 

24,930 

28,200 

28,220 

5B4CY 

Cypr 

1. 

UN HQ N. York 

4U1UN 

00:00 

00:10 

00:20 

00:30 

00:40 

28,230 

ZL2MHF 

N. Zelandia 

2. 

Kanada 

VE8AT 

00:10 

00:20 

00:30 

00:40 

00:50 

28,240 

LA5TEN 

Norwegia 

3. 

USA 

W6WX 

00:20 

00:30 

00:40 

00:50 

01:00 

28,247 

EA3JA 

Hi szpania 

4. 

Hawaje 

KH6WO 

00:30 

00:40 

00:50 

01:00 

01:10 

28,250 

S55ZRS 

Stowenia 

5. 

Nowa Zelandia 

ZL6B 

00:40 

00:50 

01 :00 

01:10 

01:20 

28,252 

OH2TEN 

Finlandia 

6. 

Australia 

VK6RBP 

00:50 

01:00 

01:10 

01:20 

01:30 

28,255 

LU1UC 

Argentyna 

7. 

japonia 

JA2ICY 

01:00 

01:10 

01 :20 

01:30 

01:40 

28,257 

DK0TEN 

Niemcy 

8. 

brak 

- 

01:10 

01:20 

01:30 

01:40 

01:50 

28,270 

0H9TEN 

Finlandia 

9. 

brak 

- 

01:20 

01:30 

01 :40 

01:50 

02:00 

28,275 

ZS1LA 

RPA 

10. 

Sri Lanka 

4S7B 

01:30 

01:40 

01 :50 

02:00 

02:10 

28,277 

DF0AAB 

Niemcy 

11. 

RPA 

ZS6DN 

01:40 

01:50 

02:00 

02:10 

02:20 

28,289 

SK5TEN 

Szwecja 

12. 

Kenia 

5Z4B 

01:50 

02:00 

02:10 

02:20 

02:30 

28,295 

SK2TEN 

Szwecja 

13. 

Izrael 

4X6TU 

02:00 

02:10 

02:20 

02:30 

02:40 

28,270 

OH9TEN 

Finlandia 

14. 

Finlandia 

OH2B 

02:10 

02:20 

02:30 

02:40 

02:50 

28,275 

ZS1LA 

RPA 

15. 

Madera 

CS3B 

02:20 

02:30 

02:40 

02:50 

00:00 

28,277 

DF0AAB 

Niemcy 

16. 

Argentyna 

LU4AA 

02:30 

02:40 

02:50 

00:00 

00:10 

28,289 

SK5TEN 

Szwecja 

17. 

Peru 

0A4B 

02:40 

02:50 

00:00 

00:10 

00:20 

28,295 

SK2TEN 

Szwecja 
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Radioodtwarzacze 

samochodowe 

BLM UPUNKT 


W przypadku "Fun Line" zadaniem 
projektantow bylo polqczenie klasycz- 
nych elementow radia samochodowe- 
go z nowq, lagodnie wygi^tq w tuk for- 
mq. Rezultat zas w pelni odpowiada 
najnowszym trendom, zawierajqc w so- 
bie elementy stylistyki nowoczesnych 
samochodow. Smialo nakreslone linie 
"przypominajqce ksztaltem usmiech- 
ni^tq twarz" dobrze harmonizujq z cha- 
rakterem wn^trz najmodniejszych 
obecnie samochodow: New Beetle fir- 
nay Volkswagen, Renault Twingo, Forda 
Ka czy tez Mercedesa klasy A. Dopaso- 
wane do danego typu samochodu ele- 
menty montazowe sq dost^pne w pro- 
gramie osprz^tu Blaupunkt. 

Wzornictwo nowych produktow 
"Fun Line" jest bardzo charakterystycz- 
ne ze wzgl^du na symetryczny podziat 
najwazniejszych elementow obslugo- 
wych. W miejscach dogodnych dla 
uzytkownika, po lewej i prawej stronie, 
umieszczono elektroniczne pokr^tlo do 
regulacji glosnosci oraz sprawdzony - 
dopasowany ksztaltem i kolorem - 
przelqcznik kolyskowy do przeszuki- 
wania i ustawiania poszczegolnych 
funkcji. 

Rozmieszczone na iuku przyciski 
stacji radiowych ponizej wyswietlacza, 
oryginalny ksztalt samego wyswietla- 
cza oraz eliptyczne wgl^bienie w cent- 
ralnej cz$sci plyty czolowej, to najwaz- 
niejsze elementy wzornicze rodziny 
produktow "Fun Line". Do tego docho- 
dzi kolorystyka: jasne informacje na wy- 
swietlaczu kontrastujq z ciemnym tlem 
i sq utrzymane w roznych kolorach, co 
jest szczegblnie atrakcyjne w przypad- 
ku radioodtwarzaczy o kolorowych 
pfytach czolowych. Uwage przykuwajq 
podswietlane elementy obslugi: przy- 
cisk ON jest podswietlony na pomarari- 
czowo, a w przypadku wyzszych mo- 
deli z przyciskami stacji radiowych - 
swieci intensywnie na niebiesko. 

Radioodtwarzacze kasetowe 
"Fun Line" 

juz wersja podstawowa, model Bos- 
ton RCR 128, oferuje silny tuner RDS 
z funkcjq regionalnq, funkcjq EON oraz 
funkcjq PTY, pozwalajqcq na wyszuki- 
wanie stacji radiowych okreslonego ty- 
pu. Koricowki mocy oferujq niebagatel- 
ne 4x30 W mocy maksymalnej, a za po- 


srednictwem praktycznego menu DSC 
(Direct Software Control) mozna indy- 
widualnie zaprogramowac liczne funk- 
cje podstawowe radia, np. wybrac sto- 
pieri glosnosci lub ustawic godzin$. 
Nap^d kasetowy dziala mechanicznie, 
podobnie jak w modelu Siena RCM 
148. Do radioodtwarzacza Siena moz- 
na dodatkowo zamontowad zmieniacz 
plyt CD, model ten dysponuje mocq 
wyjSciowq 4x35W, za$ do czterostop- 
niowego wyjscia przedwzmacniacza 
mozna alternatywnie podlqczyc silne 
wzmacniacze. 

Boston RCR 128 

Dane techniczne: 

- elektroniczny - zdejmowany pelny 
panel przedni + etui 

- podswietlenie wszystkich przyciskow 

- numer seryjny 

- wymiary: 1 79x50x1 50mm 

- DSC (zmiana fabrycznych ustawien 
radioodtwarzacza) 

Tuner: 

- RDS-EON 

- koncepcja odbioru Codem 111+ 

- fale: UKF/Sr/DI 

- pami^c 5x6 stacji 

- 2x5 UKF, 1x5 TS, 2x6 Sr 

- RDS-TP,-TA,-EON,-REG 

- funkcja Travelstore (TS) 

- automatyczne wyszukiwanie stacji: 
g6ra/dol 

- r^czne wyszukiwanie stacji: gora/dol 

- zakres cz^stotliwosci: 35... 1 6000Hz/ 
-3dB 

Magnetofon: 

- autorewers 

- szybkie przewijanie: przod/tyl 

- zakres cz^stotliwosci: 30... 1 6000Hz/-3dB 
Wzmacniacz: 

- moc wyjsciowa: 4x25W max; 4x1 9W 
(RMS) 

- oddzielna regulacja tondw wysokich/ 
niskich 

- regulacja proporcji dzwi^ku lewy/ 
prawy - przod/tyl 

- podbicie basow (loudness) wlqcz/wy- 
Iqcz (ustawiane w DSC) 

- wybbr zrodla dzwi^ku (SRC) 

- wyciszenie podczas syg. telefonu 

Siena RCM 148 

Dane techniczne : 

- elektroniczny - zdejmowany pelny 
panel przedni + etui 
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Track Scan - odgrywanie kr6tkich frag- 
mentow nast^pujqcych po sobie utwo- 
rdw. Nap^d kasetowy zastosowany 
w modelu Portofino umozliwia ponad- 
to odtwarzanie kaset metalowych i za- 
pami^tuje specyficzne dla clanego 
zrddla ustawienia barwy dzwi^ku. Ko- 
lejnq wygodq jest funkcja Telefon-Mu- 
te, wylqczenie glosu podczas telefono- 
wania oraz mozliwos'd podlqczenia 
zdalnego sterowania na podczerwieri. 
Dane techniczne : 

- elektroniczny - zdejmowany pelny 
panel przedni + etui 

- podswietlenie wszystkich przyciskow 

- plyta czolowa czarna 

- numer seryjny 

- wymiary: 1 79x50x1 50mm 

- DSC (zmiana fabrycznych ustawieri 
radioodtwarzacza) 

- zegar 

- mozliwdSd sterowania pilotem RC 08 
Tuner: 


- podswietlenie wszystkich przycisk6w 

- numer seryjny 

- wymiary: 1 79x50x1 50mm 

- DSC (zmiana fabrycznych ustawien 
radioodtwarzacza) 

- zegar 
Tuner: 

- RDS-EON 

- koncepcja odbioru Codem 111+ 

- fale: UKF/$r/DI 

- pami^c 5x6 stacji 

- 2x5 UKF, 1x5 UKF (TS), 2x6 Sr 

- RDS-TP,-TA,-EON,-REG 

- funkcja Travelstore (TS) 

- automatyczne wyszukiwanie stacji: 
gora/dol 

- r^czne wyszukiwanie stacji: gora/dol 

- zakres cz<?stotliwosa: 35...16000Hz/-3dB 
Magnetofon: 

- auto i ewers 

- szybkie przewijanie: przod/tyl 

- zakres cz^stotliwoSci: 30... 1 6000Hz/ 


-3dB 


- RDS-EON 



Portofino RCR 148 

Model Portofino RCR 168 nalezy juz 
do wyzszej klasy urzqdzen o pelnym 
elektronicznym nap<=idzie kasetowym, 
sterowanym przyciskiem Softtouch. 
Dzi^ki temu jest mozliwe automatycz- 
ne wyszukiwanie utworow oraz funkcja 
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DM5: 

- plyta +/-, utwor +/- 

- mix 1/2, powtorzenie 1/2 

- szybki odsluch przod/tyl 

- scan 

Wzmacniacz: 

- moc wyjsciowa 4x35W max; 4x23W 
(RMS) 

- oddzielna regulacja tonow wysokich/ 
niskich 

- regulacja proporcji dzwi^ku lewy/ 
prawy - przod/tyl 

- podbicie basow (loudness) wlqcz/wy- 
Iqcz (ustawiane w DSC) 

- 4-kanalowe wyjScie na wzmacniacz 

- wybor zrddla dzwi^ku (SRC) 

- wyciszenie podczas syg. telefonu 


- koncepcja odbioru Codem 111+ 

- fale: UKF/$r/DI 

- pami^d 5x6 stacji 

- 2x5 UKF, 1x5 UKF (TS), 2x6 Sr 

- RDS-TP,-TA,-EON,-REG 

- funkcja Travelstore (TS) 

- automatyczne wyszukiwanie stacji: 
gdra/ddl 

- r^czne wyszukiwanie stacji: gdra/ddl 

- zakres cz^stotliwosci: 35...1 6000Hz/-3dB 

Magnetofon: 

- elektroniczny dwusilnikowy mecha- 
nizm sterowania kasety 

- autorewers 

- Radio Monitor (odsluch radia przy 
przewijaniu kasety) 

- wybdr rodzaju ta£my (MTL) 

- programowalne przewijanie kasety S-CPS 

- scan kasety 

- Blank Skip - przewijanie pustych 
miejsc na kasecie 

- szybkie przewijanie: przdd/tyl 

- automatyczne odsuwanie si§ pro- 
wadnic kasety - Pinch Roller Release 

- zakres cz^stotliwosci: 30... 1 8000Hz/ 
-3dB 


Wzmacniacz: 

- moc wyjsciowa: 4x40W max; 4x25W 
(RMS) 

- oddzielna regulacja tonow wysokich/ 
niskich 

- regulacja proporcji dzwi^ku lewy/ 
prawy - przdd/tyl 

- podbicie basow (loudness) wlqcz/wy- 
Iqcz (ustawiane w DSC) 

- 4-kanalowe wyjscie na wzmacniacz 

- wejscie zewn^trzne Aux-in 

- wybdr irodla dzwi^ku (SRC) 

- wyciszenie podczas syg. telefonu 

- funkcja (Xound) 

Saint Tropez RCM 168 

Model Saint Tropez RCM 1 68 ma nie- 
biesko podSwietlane przyciski stacji ra- 
diowych, system redukcji szumow Dol- 
by B oraz, podobnie jak radio Siena, 
opcj$ sterowania zmieniaczem plyt CD. 
Dane techniczne: 

- elektroniczny - zdejmowany pelny 
panel przedni + etui 

- podswietlenie wszystkich przyciskow 

- plyta czolowa antracytowa 

- transparentne przyciski funkcji 

- numer seryjny 

- wymiary: 179x50x1 50mm 

- DSC (zmiana fabrycznych ustawien 
radioodtwarzacza) 

- zegar 

- mozliwosc sterowania pilotem RC 08 
Tuner: 

- RDS-EON 

- koncepcja odbioru Codem 111+ 

- fale: UKF/$r/D» 

- pami^d 5x6 stacji 

- 2x5 UKF, 1x5 UKF (TS), 2x6 $r 

- RDS-TP,-TA,-EON,-REG 

- funkcja Travelstore (TS) 

- automatyczne wyszukiwanie stacji: 
gdra/dol 

- r^czne wyszukiwanie stacji: gora/dol 

- zakres cz^stotliwosci: 35...1 6000Hz/-3dB 
Magnetofon: 

- elektroniczny dwusilnikowy mecha- 
nizm sterowania kasety 

- autorewers 

- Radio Monitor (odsluch radia przy 
przewijaniu kasety) 

- Dolby B 

- wybdr rodzaju ta£my (MTL) 

- programowalne przewijanie kasety S-CPS 

- scan kasety 

- Blank Skip - przewijanie pustych 
miejsc na kasecie 

- szybkie przewijanie: przdd/tyl 

- automatyczne odsuwanie si$ pro- 
wadnic kasety - Pinch Roller Release 

- zakres cz§stotliwo£ci: 30...1 8000Hz/-3dB 
DMS: 

- nazwy plyt, lista CD 

- plyta +/-, utwor +/- 

- mix 1/2, powtorzenie 1/2 

- szybki odsluch przdd/tyl 

- scan 

Wzmacniacz: 

- moc wyj.: 4x40 W max; 4x25 W (RMS) 









- oddzielna regulacja tondw wysokich/ 
niskich 

- regulacja proporcji dzwi^ku lewy/ 
prawy - przod/tyl 

- podbicie bas6w (loudness) wlqcz/wy- 
fqcz (ustawiane w DSC) 

- 4-kanalowe wyjscie na wzmacniacz 

- wybdr zrbdla dzwi^ku (SRC) 

- wyciszenie podczas syg. telefonu 

- funkcja (Xound) 

Wszystkie radioodtwarzacze posia- 
dajq zdejmowany elektroniczny panel 
przedni, zabezpieczajqcy przed kra- 
dziezq. 

Radia "Fun Line" ze zintegrowanym 
odtwarzaczem CD 

Dwie nowinki techniczne, ktore do 
tej pory zarezerwowane byly jedynie 
dla bardzo drogich urzqdzeri, pojawia- 
jq si§ teraz w tunerach CD nowej rodzi- 
ny produktdw Blaupunkt "Fun Line". 
Pierwszq jest nowy nap^d CD BP 1, 

0 wyjqtkowo odpornej na zakldcenia 
konstrukcji, wyposazony w przetwor- 
nik holograficzny Pick-up zamiast tra- 
dycyjnego odbiornika pryzmatowego. 
Nowe zawieszenie podstawy odtwarza- 
cza CD (na podwojnym "V") jest gwa- 
rancjq jeszcze wi^kszej odpornosci na 
wstrzqsy i wibracje. Umozliwia przy 
tym kompaktowq konstrukcji i pozwala 
na montaz pod dosd duzym kqtem, jak 
np. w przypadku Renault Twingo czy 
Mercedesa klasy V. 

Ponadto w nowych radioodtwarza- 
czach zastosowano w pelni cyfrowq 
koncepcji tunera Digiceiver, kt<5ra ba- 
zuje jedynie na dwoch wysoce zinteg- 
rowanych obwodach scalonych. Kon- 
cepcja odbioru Digiceiver umozliwia 
cyfrowq obr6bk$ sygnalu juz na pozio- 
mie czistotliwosci posredniej, przy 
czym obok odtwarzacza CD rowniez 
tuner staje si$ zrodlem cyfrowego syg- 
nalu. Jest to nowa technika, ktora do tej 
pory stosowana byta wylqcznie w na- 
jdrozszych odbiornikach. 

Wszystkie radioodtwarzacze CD 
"Fun Line" odbierajq fale UKF, srednie 

1 dlugie. Ponadto wyposazone sq w ta- 
kie funkcje RDS, jak EON 
i PTY, posiadajq 4-kanalo- 
we wyjscie z przedwzmac- 
niacza, ich moc maksymal- 
na wynosi 4x40W. Wszyst- 
kie majq rdwniez zdejmo- 
wany przedni panel elekt- 
roniczny. 


San Remo RD 168 

We wszystkie te funkcje wyposazony 
jest podstawowy model z tej serii -radio- 
odtwarzacz CD San Remo RD 1 68. 

Dane techniczne: 

- elektroniczny - zdejmowany pelny 
panel przedni + etui 

- podSwietlenie wszystkich przyciskdw 

- czarna plyta czolowa 

- numer seryjny 

- wymiary: 1 79x50x1 50mm 

- DSC (zmiana fabrycznych ustawien 
radioodtwarzacza) 

- zegar 
Tuner: 

- RDS-EON 

- koncepcja odbioru Codem D 

- fale: UKF/Sr/DI 

- pamiic 5x6 stacji 

- 2x5 UKF, 1x5 UKF (TS), 2x6 $r 

- RDS-TP,-TA,-EON,-REG 

- funkcja Travel store (TS) 

- Scan UKF, Preset Scan 

- automatyczne wyszukiwanie stacji: 
gora/dof 

- r^czne wyszukiwanie stacji: g6ra/doi 

- zakres cz$stotliwo<ci: 20... 1 6000Hz/-3dR 
Odtwarzacz CD: 

- przetwornik 1 Bit D/A 

- utw6r g6ra/d6l 

- szybki odsluch utworu przod/tyl 

- mix utwordw 

- skan utworow 

- powtarzanie utwor6w 

- czas odsluchu utworu 
Wzmacniacz: 

- moc wyjSciowa: 4x40W max; 4x25W 
(RMS) 

- oddzielna regulacja tondw wysokich/ 
niskich 


- regulacja proporcji dzwi^ku lewy/ 
prawy - przod/tyl 

- podbicie bas6w (loudness) wlqcz/wy- 
Iqcz (ustawiane w DSC) 

- 4-kanalowe wyjscie na wzmacniacz 

- wybor zrddla dzwi^ku (SRC) 

Sevilla RDM 168 

W wyzszej kategorii Blaupunkt oferu- 
je model Sevilla RDM 168 z dodatkowq 
mozliwosciq podlqczenia zmieniacza 
plyt CD oraz pi lota do zdalnego sterowa- 
nia na podczerwien, ktory montujemy 
na kole kierownicy. Ponadto model ten 
ma mozliwosd zapami^tywania typo- 
wych dla danego zrodla ustawien barwy 
dzwi^ku oraz wyciszania dzwi^ku pod- 
czas telefonowania (funkcja Telefon- 
Mute). Kto stawia jeszcze wyzsze wyma- 
gania samochodowemu sprz^towi Hi-Fi, 
powinien zainteresowac si$ wfasnie mo- 
delem Sevilla, wyposazonym w korektor 
tonow niskich Bass-Logic, za posrednict- 
wem ktorego mozna wybrac jednq z 1 3 
dost^pnych cz§stotliwo£ci, w celu indywi- 
dualnego dopasowania brzmienia do wa- 
runkow akustycznych danego pojazdu. 
Dane techniczne: 

- elektroniczny - zdejmowany pelny 
panel przedni + etui 

- pod^wietlenie wszystkich przyciskow 

- Night Design 

- plyta czolowa: czarna, czerwona, 
niebieska, zblta 

- numer seryjny 

- wymiary: 1 79x50x1 50mm 

- DSC (Zmiana fabrycznych ustawien 
radioodtwarzacza) 

- zegar 

- mozliwoSc sterowania pilotem RC 06 
Tuner: 

- RDS-EON 

- koncepcja odbioru Codem D 

- fale: UKF/Sr/DI 

- pami^c 5x6 stacji 

- 2x5 UKF, 1x5 UKF (TS), 2x6 $r 

- RDS-TP,-TA,-EON,-REG 

- funkcja Travelstore (TS) 

- Scan UKF, Preset Scan 

- automatyczne wyszukiwanie stacji: 
g6ra/dol 
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- r§czne wyszukiwanie stacji: gora/dol 

- zakres cz^stotliwosci: 20...1 6000Hz/-3dB 
Odtwarzacz CD: 

- przetwornik 1 Bit D/A 

- utwor gora/dol 

- szybki odsluch utworu przod/tyl 
-mix utworow 

- skan utworow 

- powtarzanie utworow 

- pauza odtwarzania 

- czas odsluchu utworu 
DMS: 

- plyta -+•/-, utwdr +/- 

- szybki odsluch przod/tyl 

- scan, mix, powtarzanie 
Wzmacniacz: 

- moc wyjsciowa: 4x40W max; 4x25W 
(RMS) 

- oddzielna regulacja ton6w wysokich/ 
niskich 

- regulacja proporcji dzwi^ku lewy/ 
prawy - przod/tyl 


- podbicie basdw (loudness) wlqcz/wy- 
Iqcz (ustawiane w DSC) 

- 4-kanalowe wyjscie na wzmacniacz 

- wybor zrodla dzwi^ku (SRC) 

- wyciszenie przy syg. telefonu 

- Bass Logic (wybor niskich cz^stotli- 
wosci) 

- pami^c ustawieh zrddla dzwi^ku 

Acapulco RDM 168 

Model Acapulco RDM 168 umozli- 
wia dodatkowo dostosowanie brzmie- 
nia do warunkow panujqcych we wn$t- 
rzu samochodu oraz do zamontowa- 
nych glosnikow, rowniez w gornym 
paSmie cz^stotliwosci. Ponadto mozli- 
wa jest dynamiczna zmiana szerokoSci 
pasma (Sharx), co korzystnie wplyv/a 
na wyrazistoSc oddzielania stacji radio- 
wych przy ich duzym zag^szczeniu. 
Przyciski wyboru stacji radiowych sq 
razem z wyswiatlaczem podswietlone 


na niebiesko. 

Dane techniczne: 

- elektroniczny - zdejmowany pelny 
panel przedni + etui 

- podswietlenie wszystkich przyciskow 

- Night Design 

- plyta czolowa w kolorze antracyto- 
wym 

- numer seryjny 

- wymiary: 1 79x50x1 50mm 

- DSC (zmiana fabrycznych ustawieh 
radioodtwarzacza) 

- zegar 

- mozliwosc sterowania pilotem RC 08 
Tuner: 

- RDS-EON 

- koncepcja odbioru Codem D 

- fale: UKF/Sr/Dl 

- pami§c 5x6 stacji 

- 2x5 UKF, 1x5 UKF (TS), 2x6 Sr 

- RDS-TP,-TA,-EON,PTY-REG 

- funkcja Travel store (TS) 

- Scan UKF, Preset Scan 

- automatyczne wyszukiwanie stacji: 
gdra/dol 

- r^czne wyszukiwanie stacji: gora/ddl 

- zakres cz^stotliwosci: 20-1 6000Hz/- 
3dB 

- funkcja Sharx - oddzielanie cz^stotli- 
wosci 

Odtwarzacz CD: 

- przetwornik 1 Bit D/A 

- utwor gdra/dol 

- szybki odsluch utworu przod/tyl 

- mix utworow 

- skan utworow 

- powtarzanie utworow 

- pauza odtwarzania 

- nazwy utworow 

- czas odsluchu utworu 
DMS: 

- plyta +/-, utwor +/- 

- szybki odsluch przod/tyl 

- scan, mix, powtarzanie 
Wzmacniacz: 

- moc wyjsciowa: 4x40W max; 4x25W 
(RMS) 

- oddzielna regulacja tonow wysokich/ 
niskich 

- regulacja proporcji dzwieku lewy/ 
prawy - przod/tyl 

- podbicie basow (loudness) wlqcz/wy- 
Iqcz (ustawiane w DSC) 

- 4-kanalowe wyjscie na wzmacniacz 

- wybor zrodla dzwieku (SRC) 

- wyciszenie przy syg. telefonu 

- DPE (cyfrowy equalizer) 

- pami^c ustawieh zrddla d^wi^ku 
Nowa generacja odtwarzaczy samo- 

chodowych "Fun Line", zaskakujqca 
bogactwem funkcji przy atrakcyjnych 
cenach, trafi prawdopodobnie w gusta 
mlodej klienteli, dla ktorej rownie waz- 
na jest jakosc dzwieku, co wyglqd ze- 
wn^trzny radia samochodowego. 

Na podstawie 
informacji prasowych 
opracowaf B) 
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Mieszacze cz^stotliwosci 



Rys. I . Typowe kontiguracje mieszaczy tranzystorowych: 

a) mieszacz zbudowany na tranzystorze bipolarnym z rozdzieieniem zrddel sygna- 
fow wejsdowych, 

b) mieszacz zbudowany na tranzystorze bipolarnym z podaniem sygnafow w. cz. 
i heterodyny na baz$ tranzystora , 

c) mieszacz zbudowany na parze roznicowej, 

d) mieszacz zbudowany na tranzystorze polowym, dwubramkowym. 


Przemianq czpstotliwosci 
nazywamy proces zmiany 
czestotliwosci nosnej 
sygnatu przy jednoczesnym 
zachowaniu amplitudowych 
i fazowych zaleznosci 
skladowych widma tego 
sygnatu. Przemiang 
czestotliwosci mozna 
zrealizowac w uktadzie 
nieliniowym lub 
parametrycznym. 

W praktyce rozgraniczenie 
tych uktaddw jest nieraz 
trudne, gdyzwpewnych 
warunkach element 
nieliniowy pracuje tak jak 
uktad parametryczny. Uktad 
z elementem nieliniowym, 
w ktdrym nastppuje zmiana 
widma, nazywamy 
mieszaczem, natomiast 
Iqcznie z heterodyng - 
uktadem przemiany 
czestotliwosci. 
W miarp mozliwosci 
bpdziemy zamieszczac 
iv Swiecie Radio opisy 
kolejnych blokow urzqdzen 
nadawczo-odbiorczych. 


Z punktu widzenia realizacji stopnia 
przemiany mozliwe sy dwa warianty: 

1. Mieszacz i heterodyna stanowiy nie- 
zalezne uklady; 

2Jjeden element aktywny spetnia jed- 
noczesnie funkcje heterodyny i ele- 
mentu mieszajycego; taki uktad nazy- 
wamy mieszaczem samodrgajycym. 
Drugi wariant, ze wzgl^du na szereg 
istotnych wad, nie jest cz^sto stosowa- 
ny. Fakt ten wynika z braku mozliwosci 
jednoczesnego zapewnienia optymal- 
nych warunkow pracy elementu nieli- 
niowego, spelniajycego jednoczesnie 
rol<=> mieszacza i generatora. Li pros z- 
czone schematy wybranych uktaddw 
przemiany z oddzielony heterodyny 
przedstawia rys. 1< 

Najcz^sciej stosowane sy miesza- 
cze, w ktorych sygnaty wejsciowe po- 
dawane sy w rdzne obwody. Zapewnia 
to separacj? zrodel sygnatdw, a szcze- 
golnie przenikanie sygnatu heterodyny 
do wejscia odbiornika. W urzydze- 
niach profesjonalnych zamiast tranzys- 
torow bipolarnych stosuje si$ tranzysto- 
rv unipolarne, a to ze wzgl^du na ich 
kwadratowy charakterystyk^ przejscio- 
wy i duzy rezystancj^ wejsciowy. 


Ksztatt charakterystyki tranzystora uni- 
polarnego zapewnia zmniejszanie po- 
ziomu znieksztalceri intermodulacyj- 
nych w widmie sygnatu wyjsciowego, 
a duza impedancja wejsciowa tranzys- 
tora zapewnia nieobciyzanie wzmac- 
niacza vv.cz. odbiornika. 

Jakosc mieszacza w decydujycy spo- 
sob wptywa na parametry odbiornika. 
W mieszaczu zachodzy procesy nieli- 
niowe, co przy braku calkowitego wy- 
selekcjonowanla pasma sygnatu uzy- 
tecznego sposrocl wszystkich sygnalow 
przychodzycych od anteny powoduje 
mozliwosc powstawania wielu sygna- 
tdw zaktocajycych odbior radiowy. 
W mieszaczu mogy powstawac takie 
sygnaty zaktocajyce jak: sygnaty inter- 
modulacyjne, pasozytnicze kanaty od- 
bioru, sygnaty lustrzane i gwizdy inter- 
ferencyjne. 

W mieszaczu zwi^ksza si$ poziom 
szumow, co pogarsza wynikowy stosu- 
nek sygnat/szum i zakres dynamiczny 
odbiornika. Aby zapewnic wtasciwy 
prac$ mieszacza nalezy dobrac opty- 
malrty wartosc napi^cia heterodyny, 
zapewnic petne dopasowanle miesza- 
cza do zrodta sygnatu jak i obciyzenia 


OUwod rezonansu 
S2eregowego 





Rys. 2. Ukfad dopasowania mieszacza do filtra posredniej 
czestotliwosci poprzez zastosowanie tranzystora mocy. 


Rys. 3. Uklad dopasowania mieszacza do filtra posredniej 
czestotliwosci poprzez zastosowanie dipleksera. 
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Rys. 4. Mieszacz w ukladzie Cilberta wykorzystany vv ukladzie scafonym typu AD831. 


jakim jest filtr kwarcowy (ceram iczny, 
mechaniczny !ub zbudowany na ele- 
mentach LC). Np. dofqczenie do mte- 
szacza diodowego w ukladzie podwoj- 
nie zrdwnowazonym filtru kwarcowego 
spowoduje zmniejszenie punktu inter- 
modulacji trzedego rz^du (IP3) o 20dB, 
a takze zmniejszy si$ jednodecybelowy 
punkt kompresji o 3dB. 

Najcz^sciej stosowane sq trzy meto- 
dy dopasowania heterodyny i filtru 
p.cz. do mieszacza: 

- zastosowanie tlumikow 3 i 6dB, 50Q; 

- zastosowanie tranzystora mocy dopa- 
sowanego szerokopasmowo; 

- zastosowanie dipleksera. 

Zastosowanie tlumika jest niekorzys- 

tne ze wzgl^du na wprowadzanie do- 
datkowego tfumienia sygnalu uzytecz- 
nego i pogorsza to wypadkowy stosu- 
nek sygnai/szum. Lepszym rozwiqza- 
niem jest wykorzystanie tranzystora 
mocy pracujqcego w ukladzie OB (lub 
OG) z prqdem kolektora (drenu) okolo 
30. .,50mA (rys. 2). 

W tych warunkach tranzystor cha- 
rakteryzuje si? rezystancjq wejsciowq 
rz^du 500 w szerokim zakresie cz^s- 
totliwosci. Diplekser jest to filtr w ukta- 
dzie jak na rys. 3. 

Przy cz^stotliwosci posredniej ob- 
wod L2, C2 jest w rezonansie szerego- 
wym, a obwod LI, Cl w rezonansie 
rownoleglym i mieszacz jest obciqzony 
duzq rezystancjq. Dla cz^stotliwosci 
roznych od cz^slotliwosci posrednirh 
nveszacz jest obciqzony rezystancjq 
R m a filtr Cennq wtasciwosciq diplek- 
serow jest to, ze przy cz^stotliwosciach 
nieco rozniqcych $i<* od cz^stotliwosci 
posredniej prawie nie wyst^puje zja- 
wisko odbicia sygnalu, jak ma to miejs- 
ce w obwodach LC, gdyz ten sktadnik 
pochtaniany jest przez rezystancjq R m 


i R . W mieszaczach z duzq wartos'ciq 
czqstolliwosci posredniej (rzqdu 
4 1.. ,70MHz) dopasowanie obciqzenia 
jest bardzo wazne. Sygnat odbity od 
obciqzenia podlega powtornemu mie- 
szaniu w mieszaczu, powodujqc zwiqk- 
szenie znieksztalceh nieJiniowycb. 

W urzqdzeniach rad ioko muni kacyj- 
nych czqsto stosuje siq mieszacze pra- 
cujqce w uktadzie Gilberia. Sq to mie- 
szacze zbudowane w oparciu o aktyw- 
ne uktady mnozqce (rys. 4). Sygnat we- 
jsciowy wxz. podany jest na bazy tran- 
zystorow II i T2. Uktad dla sygnalu 
wejsciowego wxz. musi pracowad ti- 
niowo, sygnat heterodyny podawany 
jest z poziomem -lOdBm na wejs'cie 
wzmacniacza ogranicznika, ktdry prze- 
ksztatca sygnat sinusoidal ny na falq 
prostokqtnq. Sygnat heterodyny wpro- 
wadza tranzystory T3, T4, T5 i T6 w za- 
kres pracy nieiiniowej i pozwala na 
proces przemiany czqstotiiwosci. 

Z uktadu wyprowadzone jest we- 
\ic\e zewnqtrznej regulacji przedpiqcia 
zrodta prqdowego zbudowanego na 
tranzystorze T7. Zrodto prqdowe stabi- 
lizuje prqd emiterow tranzystordw mie- 
szacza. Wyjscia pary roznicowej sq po- 
tqczone i wyprowadzone na koricowki 
IFP i IFN. Bezposrednie podlqczenie 
koricowek 1FP i IFN z koricowkami AFP 
i AFN pozwala na obciqzenie wyjscia 
mieszacza ze wzmacniaczem separujq- 
cym poprzez ttumik dopasowujqcy. 
W przypadku, gdy nie jest potrzebny 
wzmacniacz separujqcy posredniej 
czqstotliwosci mozna wyjscia IFP i IFN 
podlqczyc do wyjsciowego transforma- 
tora. Zasilanie pary roznicowej nalezy 
wtedy podac na srodek uzwojenia pier- 
wotnego transformatora, zapewnia to 
ttumienie sktadowej wxz., ktora meg- 
taby przejsc do uktadow zasilania DC. 


Schemat pelnej kont'igurarji miesza- 
cza scalonego pokazany jest na rys. 6. 

Mieszacze sea lone typu AD 831 sq 
projektowane z uwzglqdnieniem mini- 
mal izaeji wrazliwosci na interfereneje 
powstaie w wyniku pracy innych radio- 
staeji. W tym celu nalezy doktadnie pro- 
jektowac elementy skladowe mieszacza 
takie jak: plytkq drukowanq, uktady od- 
sprzqgajqce. Kondensatory o pojemnos- 
ci 82 pF podtqczone do wyjsc IFN i IFP 
stanowiq filtr dolnoprzepustowy z cz^s- 
totliwosciq odci^cia rownq 140MHz. 
W celu minimalizaeji znieksztatceh in- 
termodulacyjnych podtqczono wyjscia 
OUT i VFB jak najkrolszq mozliwq dro- 
gq. Cz^stotliwosc heterodyny powinna 
bye mniejsza niz 100MHz, opoziomie 
nie mniejszym niz -20dBm. 

W urzqdzeniach mikrofalowych 
i wojskowych w torze w.cz. wykorzys- 
tuje si^ mieszacze podwojnie zrowno- 
wazone, zbudowane na diodach Schot- 
tky'ego. Jednak duze zag^szczenie pra- 
cujqcych staeji radiowych powoduje 
zwi^kszenie poziomu intermodulacji, 
co wptywa na zwi^kszenie wspotezyn- 
nika szumow i zmniejszenie zakresu 
dynamieznego odbiornika. Punkt 1 de- 
cybelowej kompresji mocy sygnat u we- 
jsciowego dla dowolnego mieszacza 
zbudowanego na dioclach Schottkiego 
jest 5dB ponizej wymaganegc poziomu 
sygnalu heterodyny, poniewaz oba te 
sygnaiy pod a wane sq na diody. W nor- 
malnych warunkach pracy odbiornika 
mieszacze diodowe wytwarzajq sygna- 
ty harmoniezne sygnalu wejs'ciowego 
wxz. Dlatego zwi^kszenie IdB-owego 
punktu kompresji sygnalu wejsciowego 
w mieszaczach diodowych osiqga si^ 
poprzez zwi^kszenie mocy sygnalu he- 
terodyny. Zwi^kszame mocy sygnalu 
heterodyny powoduje zwi^kszenie po- 
boru mocy zasilania z baterii odbiorni- 
ka, zwi^ksza koszt wytworzenia od- 
biornika i jego wielkosc. 


Wy tP 



Rys. 5. Podlqczenie ukladu scalonego 
do wyjsciowego transformatora. 
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W wielu rozwiqzaniach stosuje si^ mentu pasywnego, sygnal heterodyny 

zamiast mieszaczy diodowych miesza- podawany jest n a bramk^ tranzystora, 

cze podwojnie z row nowa zone zbudo- sygnal wejsciowy i posredni polqczony 

wane na tranzystorach polowych MES- jest mi$dzy drenem a zrodlem. Tran- 

FET. Tranzystory MESFET mogq bye zystor nie jest zasilany napr^ciem sta- 

uzyte w dvvdch ukladach. Pierwszy po- lym. Zaletq tego uktadu jest maty pobor 

lega na zastosowaniu tranzyslora MES- mocy zasilania, poniewaz uklad jest 

FET jako elementu aktywnego, sygnal sterowany sygnalem heterodyny. 

heterodyny i sygnal wejSciowy w.cz. W ukladzie pasywnym sygnal hetero- 
pod a wane sq na bramk^ tranzyslora, dyny przelqcza kanal dren/zrodlo tran- 

a sygnal o cz$stotliwo£ci posredniej zystora ze stanu niskiej na wysokq re- 

pojawia si$ na drenie. Dren jest takze zystancje i na odwrot. Uklad nie wyka- 

zasilany dodatnim napi^ciem stalym, zuje wlasciwosci wzmacniajqcych i je- 

co powoduje, ze uklad ten ma wlaSci- go parametry podobne $3 do mieszaczy 

wosci wzmacniajqce. Drugi na zastoso- diodowych. 

waniu tranzystora MESFET jako ele- Zjawisko jntermodulacji w miesza- 

czach diodowych wynika z nieiiniowej 


dzaju kanal tranzystora MESFET dziala 
jako liniowy rezystor sterowany napi^- 
ciem generatora heterodyny. 

Podstawowy problem przy konstruo- 
waniu mieszaczy pojawia sic? w mo- 
mencie podlqczenia trzech sygnalow 
(wejsciowy sygnal w.cz., sygnal hetero- 
dyny, sygnal o cz^stotliwosci posred- 
niej) do jednego elementu aktywnego, 
poniewaz nalezy zapewnic wzajemnq 
separacj^ mi^dzy tymi wejsciami/wy- 
jsciami ukladu mieszaeza. Rozne wa- 
rianty diodowych mieszaczy zrowno- 
wazonych, podwdjnie zrownowazo- 
nych charakteryzujq si^ innymi warto£- 
ciami separaeji mi^dzy tymi sygnalami. 
Na rysunku 8 pokazany jest diodowy 
mieszaez podwojnie zrownowazony 
i jego odpowiednik zbudawany na 
tranzystorach MESFET. 

Mieszaez zbudowany na diodach 
SchoUky'ego charakleryzuje lat- 
wosciq aplikaeji i niskq cenq. Stosunek 
I P 3 /P LO (gdzie: IP 3 - punkt intermodulacji 
trzeciego rz^du, P LO - moc dostarezona 
z generatora heterodyny) rowny jest od 
0 do 5dB, maksymalny IP 3 = +25dBm 
(powyzej cz^stotliwosci 2GHz), stosu- 
nek P ldB /P LO = OdB (gdzie: P ld|J jest to 
jednodecybelowy punkt kompresji). 
Mieszacze zbudowane na tranzysto- 
rach MESFET S3 latwiejsze do zrowno- 
wazenia i charakteryzujq si$ stosun- 
kiem IP 3 /P lo rdwnym od 5 do 15dB, 
maksymalny IP 3 >+35dBm, stosunek 
P |dfi /P LO = OdB. Mieszacze tranzystoro- 
we zbudowane na tranzystorach MES- 
FET lepsze w zastosowamach radio- 
wych, z powodu ich wi^kszego zakresu 
dynamieznego w stosunku do miesza- 
czy diodowych zbudowanych na dio- 



v t m 

Rys. 7. Charakterystyki przejsciowe: 


charakterystyki przejsciowej zastoso- 
wanych diod (jest ona aproksymowana 
krzywq o charakterze wykladniczym). 
Charakterystyka przejsciowa diody po- 
kazana jest na rys. 7a. Charakterystyka 
przejsciowa tranzystora polowego 
MESFET jest charakterystyka prawie 
kwadratowq, co znaeznie zmniejsza, 
a wr^cz uniemozliwia powstawanie 
zjawiska intermodulacji (rys. 7b). Sy- 
metria charakterystyki przejsciowej 
tranzystora w stosunku do napi^cia 
dren-zrddlo V DS = OV powoduje sklad- 
niki parzyste znieksztalceri takie jak 
3l we ±Jh i 3 J W e1 — Jwe2 ' W pracy ro- 


dach Schottky'ego. Pasywne mieszacze 
MESFET $3 drozsze od mieszaczy dio- 
dowych z powodu wymagania wi^k- 
szego poziomu napi^cia sygnalu hete- 
rodyny. Mieszaez tranzystorowy MES- 
FET narysowany na rys. 3. wymaga do- 
datkowego ukladu zapewniaj3cego se- 
parate mi^dzy sygnalami wejsciowy mi 
i latwiejsze zrdwnowazenie ukladu. 

Poziom szumow 1/f i termicznych 
szumow fazowych pasywnych miesza- 
czy MESFET jest porownywalny z mie- 
szaezami diodowymi. W tabeli 1 poda- 
ne sq przykladowe parametry miesza- 
czy MESFET. 



a) diody Schottky'ego, b ) tranzystora Rys. 8. Mieszaez podwojnie zrownowazony: a) zbudowany na diodach Schottky - 

MESFET. 'ego, b) zbudowany na tranzystorach MESFET . 
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Tabela 1. Typowe paramametry 
mieszaczy MESFET \ 

Sygnat wejsciowy w.cz. (RF)/ 
heterodyny (LO) od 1,7 do 1,9GHz 

Wejsciowy IP3 [dBml przy 
poziomie sygnalu heterodyny: 
3QdBm +40 

26dBm • +36 

Sygnal o cz^stotliwosci posredniej 
(IF) od 50 do 2000MHz 

Separacja mi^dzy 


sygnatami [cJBJ : 

LO/RF 25 

LO/IF 30 

WFS: 

RF 2 

LO 3 

IF 2 


Na rys. 10 pokazany jest pracujqcy 
w pasmie X stosiij^cy kwadraturowy 
zrownowazony mieszacz. Ukfad ten 
pozwana na jednoczesne przeniesienie 
widma sygnatu w gorne i w dolne pas- 
mo za potrioc^ dodanych na wyjsciu 
uldadow sprz^gaczy kierunkowych. 

Takie rozwiqzanie jest korzystne ze 
wzgl^du na oszcz^dnosc zastosowa- 
nych w urzqdzeniu nadawczo-odbior- 
czym elementow. Przemiana "w gor^" 


moze bye korzystna takze w odbiorni- 
ku ze wzgl^du na latwosc tlumienia 
sygnafow iustrzanych, ktore w tym wy- 
padku sq przenoszone w wyzsze pasma 
cz^stotliwosci. 

Przedstawione w artykule ukiady 
mieszaczy sq uktadami typowymi dla 
rozwi^zari profesjonalnych. W nowo- 
czesnych konstrukcjach odbiornikow 
radiokomunikacyjnych coraz cz^sciej 
stosuje si^ inne uktady mieszaczy (np. 
mieszaeze zbudowane na p^tli syn- 
chronizacji fazy PLL lub cyfrowe mie- 
szaeze cz^stotliwosci). 

Karol Gajewski 



Rys. 9, Mieszacz tranzystorowy 
MESFET podwojnie zrownowazony 
pracujqcy na cz$stotFtwos'd 1,8GHz . 


LO 


Rys..? a 
Mieszacz 
pozwalajqcy 
na jednoczes- 
nq przemian $ 
*w g6r$" jak 
i *w dor. 
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tCemweod 
TM-W7 



Opis ogolny 

Kenwood TM-V7 jest radiem mobilo- 
wym pracujqcym w pasmie 2m i 70cm. 
Po podfqczeniu do zasilacza umozliwia 
zainstalowanie w domu jako stacjonar- 
ne. Zasilany jest napi?ciem 13,8V. Mak- 
symalny pobor prqdu wynosi 1 1 A. 

Nowo<ciq w dziedzinie wyswietla- 
nia jest niebieski kolor wyswietlacza 
z mozliwosciq pracy w trybie negatywu 
i pozytywu. Sam wyswietlacz jest bar- 
dzo duzy, przejrzysty, mogqcy pomies- 
cic wiele informacji. Pozwala wyswiet- 
lid jednoczesnie dwie cz?stotliwosci, 
opis do nich (maks. 7 znakow), dwa S- 
metry, ustawienia DTSS i CTCSS, syg- 
nalizowac skok cz?stotliwosci i niimer 
pami?ci oraz funkcje przyciskow. Z przo- 
du znajdujq si? cztery przyciski mogqce 
zmienic swojq funkcje w zaleznosci od 
trybu pracy. Zaletq wyswietlacza jest 
mozliwosc czylania parametrow pod 
kazdym kqtem. 

Radio posiada 280 komorek pami?- 
ci. Liczba ta zmniejsza si?, gdy do cz?s- 
totliwoSci chcemy dopisac literowy 
opis - jest ich wtedy 1 80. 

Radio wykonano z wysokoudarowe- 
go plastyku odpornego na upadki i inne 
uszkodzenia mechaniczne. Budowa ra- 
diotelefonu jest zwarta i wykorzystana 
do maksimum. Na radiatorze w tylnej 
cz?£ci znajduje si? wentylator, kt6ry 
wlqcza si? po nacisni?ciu PTT i kohczy 
prac?, jezeli czujnik wykryje obnizenie 
temperatury do poziomu temperatury 
pokojowej. Z tylu radio przypomina 
nagrobek, poniewaz wyswietlacz wy- 
staje okoio poltora centymetra ponad 
obudow?. 

Istnieje mozliwoSd odfqczenia od 
obudowy caiego przedniego panelu, za- 
tem gdy radio montowane jest w samo- 
chodzie, mozna zabrac go ze sobq. Po- 
Iqczenie przedniego panelu z obudowq 
wymaga tylko czterech przewodow. 

W radiotelefonie wbudowany jest na 
state duplekser, co zaowocowalo tylko jed- 
nym gniazdem antenowym dla obu pasm. 

Z lewej strony panelu przedniego 
znajduje si? gniazdo do podlqczenia 
modemu TNC o pr?dko£ci 1200bps 
i 9600bps. 

Mikrofon posiada pelnq klawiatur? 
DTMF, cztery klawisze sterujqce pracq 
radia, klawisze przetqczania cz?stotli- 
wosci w gor? i dot, przetqcznik bloku- 
jqcy catq klawiatur? i oczywiscie PTT. 
Potqczonv z radiem jest standardowq 
wtyczkq oSmiopinowq typu RJ wyko- 
rzystywanq w sieciach komputerowych 
i telefonii przewodowej. 

Na kablu zasilajqcym zamontowane 
sq standardowo trzy bezpieczniki. 

Obsluga 

Wszystkie parametry uzytkowe usta- 
wia si? w menu, skladajqcego si? z 1 7 
pozycji: 


1. Skrocona instrukcja obstugi; 

2. Parametry wyswietlacza; 

3. Ustawienia wyswietlania; 

4. Pami?c cz?stotliwosci; 

5. Parametry funkcji przemiennika; 

6. Programowanie zakresow RX; 

7. Pami?c DTMF; 

8. Metocly zatrzymania skanera; 

9. Wtqczenie/wytqczenie AIP; 

10. Wtqczenie/wytqczenie APO; 

1 1 . Ustawienie czasu TOT; 

12. Parametry DTSS; 

13.S-metr squelch; 

14. Ustawienia wyjScia m.cz.; 

15. Przetqczanie ustawieh w stosunku 
do pr?dko£ci modemu TNC; 

16. Ustawienia dotyczqce mikrofonu; 

17. Parametry funkcji przemiennika. 
Radio posiada skroconq instrukcja 

podstawowych dziatah, takich jak ska- 
nowanie, wpisywanie do cz?stotliwos- 
ci, itp. 

Jako tekst powitalny mozna wpisac 
dowolny siedmioznakowy tekst np. 
imi?. Analizator widma mozna ustawic 
na 25, 49, 73, 147 "paskow". Zmienic 
mozna rowniez funkcje czterech klawi- 
szy na panelu przednim. 

Wyswietlacz w kolorze niebieskim 
z biatymi znakami moze pracowac 
w trybie negatywu i pozytywu. Istnieje 
mozliwosc regulacji kontrastu (15 stop- 
ni) i oswietlenia ( 5 stopni). W celu za- 
pobiegania oSlepieniu kierowcy przez 
radiotelefon w czasie jazdy w nocy ma- 
my mozliwosc wtqczenia funkcji Auto 
Dimmer (Sciemnianie wyswietlacza po 
kilku sekundach od naci£ni?cia ostat- 
niego klawisza). 

Radio ma mozliwosd zapisania 280 
komorek pami?ci. Liczba ta zmniejsza 
si? do 1 80 gdy do cz?stotliwosci chce- 
my dopisad siedmioznakowy opis. Po- 


dziat 180 komdrek na pasma 2m i 70 
cm moze odbyc si? w czterech warian- 
tach: 90:90,1 1 0:70, 1 30:50, 50:1 30. Kaz- 
dq pami?c mozna zablokowac w celu 
omijania jej przez skaner. Radio posia- 
da nieznanq dotychczas funkcj? czte- 
rech zestawow ustawieh parametrow 
dziatania radia. Kazdy zestaw pozwala 
na ustawienie calkowicie odmiennych 
parametrow radia: mocy, czestotliwos- 
ci, oswietlenia wyswietlacza i innych 
dost?pnych z menu. Pozwala to na do- 
pasowanie wszystkich parametrdw do 
wlasnych upodoban, a gdy jest wielu 
uzytkownikow, kazdy moze ustawic 
parametry wedlug wlasnych upodoban 
nie kolidujqc z innymi uzytkownikami. 
Po wlqczeniu ustawia si? na ostatnio 
uzyty zestaw a dwoma klawiszami 
mozna wybrac dowolny inny. W kaz- 
dym zestawie mozna roznie ustawic 
wszystkie parametry z menu. 

Radio ma mozliwosc pracy przez 
przemienniki. Amerykahska wersja po- 
siada funkcj? automatycznego wlqcza- 
nia shiftu w momencie dostrojenia do 
cz?stotliwosci przemiennikow. Shift 
mozemy plynnie ustawic (skok 5kHz) 
w zakresie od 5kHz do 30MHz. 

Zakres cz?stotliwosci odbiornika mo- 
zemy zmieniac w szerokim zakresie od 
1 1 8 do 1 74MHz i od 300 do 524MHz. 

Radio posiada 10 pami?ci DTMF 

0 pojemnoSci 1 6 znak6w. Wywolanie 
pami?ci polega na naci£ni?ciu PTT 

1 cyfry oznaczajqcej nr komorki pami?- 
ci na mikrofonie. 

Skaner moze pracowac zarowno 
w g6r? jak i w do!. Czas zatrzymania 
na kanale mozna zmienid w dwoch op- 
cjach: tak dlugo jak na kanale znajduje 
si? jakaS nosna lub przez pi?c sekund, 
pozniej skaner pracuje dalej. Radio po- 
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siada trzy pary pami?ci do skanera. 
Ustawia si? w nich cz?stotliwosc po- 
czqtkowq i koilcowq. Jednoczesnie 
mozna skanowac na obu pasmach. 

Radio ma uzytecznq funkcj? AIP, 
ktdra po wlqczeniu przesuwa punkt 
pracy tranzystora we wzmacniaczu wej- 
Sciowym odbiornika, co powoduje wy- 
ci?cie w 95% zakloceri z sqsiednich ka- 
nalow. Spada wtedy nieco czulosc radia. 
Na terenach zabudowanych i w duzych 
aglomeracjach miejskich funkcj? t? na- 
lezy wlqczyc na stale ze wzgl?du na 
duzy poziom zakldceri. 

Zapominalskim i spiochom radio da- 
je mozliwosc wlqczenia funkcji APO 
czyli automatycznego wylqczenia radia 
gdy przez 2 godziny na kanale nie wy- 
stqpi zaden sygnal. 

Funkcja TOT (Time Out Timer) unie- 
mozliwia gadulom rozwini?cie swoich 
skrzydel. Po 3, 5 lub 10 minutach wylq- 
cza PTT i nalezy powt6rnie nacisnqc 
PTT aby moc dalej mowic. 

jednq z opcji jakq daje Kenwood, 
jest S-metr Squelch. Jest to mozliwosc 
ustawienia blokady szumow na pozio- 
mie wartoSci sygnalu na S-metrze. 
Oznacza to, ze mozemy ustawic S-metr 
Squelch na wybranym poziomie i radio 
nie odblokuje si? dopoki sygnal przy- 


chodzqcy nie b?dzie mial sily rownej 
lub wi?kszej od zadanej wartosci. Jest 
to bardzo pomocna funkcja w wypadku 
skanowania calego pasma. Na wielu 
cz?stotliwosciach slyszymy stacje, kto- 
re nas nie interesujq, ale nie mozemy 
zlikwidowad ich przez skr?cenie squelch 
do maximum. Wtedy ta funkcja spelnia 
rewelacyjnie swojq rol?. Poza tym 
squelch nie uszcz?sliwia nas szumem, 
jest idea I nie cichy, nie przedostajq si? 
zadne zb?dne sygnaly. 

W tylnej cz?sci radia znajdujq si? dwa 
gniazda typu maly jack do podlqczenia 
zewn?lrznych glosnikow. Mozna dowol- 
nie zmienic konfiguracj? tych wyjSc. 

Przy wywolaniu selektywnym radio 
posiada mozliwosc odpowiedzi wolajq- 
cemu. Czas pomi?dzy odbiorem wywo- 
lania a nadaniem odpowiedzi mozna 
regulowac w dwoch zakresach: 350ms 
i 550ms. Mozemy rowniez ustawic kod 
do wywolania DTSS: indywidualny 
i grupowy. W pami?ci mozemy zapisac 
pi?c kodow indywidualnych i jeden 
grupowy. 

Radio ma mozliwo^d podlqczenia 
modemu TNC o pr?dkosci 1 200 
i 9600bps. W jednym z menu istnieje 
mozliwosc zmiany wejsc z radia do 
modemu z 1 200 na 9600bps. 


Parametry radiowe 

Wszystkie pomiary radiowe zostaly wykonane na analizatorze widma amerykans- 
kiej firmy IFR Systems, Inc. model COM-1 20A, pracujqcym na cz?stotliwosci od 
250kHz do 1 GHz. 


Parametry podstawowe: 

Zakres: 

Modulacja: 

Impedancja anleny: 

Zakres temperaturowy pracy: 
Napi?cie zasilania: 

Stabilnosc cz?stotliwosci: 
Wymiary (szer x wys x dl): 
Waga: 

Nadajnik: 

Moc wyjsciowa 2m: 

Moc wyjsciowa 70cm: 

Pobor pradu: 

Sposob modulacji: 

Dewiacja: 

Zn leksztalcenia modu lacj i : 
Impedancja mikrofonu: 
Tlumienie niepoz^danych: 

Odbiornik: 

Pobc3r pradu przy odbiorze: 
Czulosc 2m (z AIP): 

Czulosc 70cm (z AIP): 
Czulosc 2m (bez AIP): 
Czulosc 70cm (bez AIP): 
Odchylka cz?slotliwosc:i: 
Posrednie cz?stotliwosci: 

2m: 

70cm: 

Uklad odbiornika: 
Selektywnosc: 

(-6dB) 

(-60dB) 

Moc wyjsciowa m.cz.: 


144. ..146MHz, 430.. .450MHz 
F3E (FM) 
50Q 
-2*C...-f60’C 
13,8V 
±3 ppm 
1 40x54, 5x205, 5mm 
1,2kg 

low 5,1 4W; medium 10, 3W; high 49,7W 
low 6,1W; medium 10, 7W; high 36, 5W 
low 3,5A; medium 5A; high 1 1 A 
reaktancyjna 
5kHz 
3% i mniej 
600Q 
-60dB i wi?cej 

0,5 A 

0,1 6pV przy SINAD = 1 2dB 
0,1 4pV przy SINAD = 12clB 
0,1 OpV przy SINAD = 12dB 
0,08pV przy SINAD = 12dB 
±50Hz 

38,84MHz; 450kHz 
45, 05MHz; 455kHz 
podwojna superheterodyna 

1 2kHz i wi?cej 
28kHz i mniej 
2W 


Mikrofon ma bardzo bogate mozli- 
wosci operowania calym radiem. Funk- 
cje zdalnego sterowania mozemy wylq- 
czyc i jest to potrzebne do wysylania 
DTMF-u z pami?ci. Ustawienia czte- 
rech klawiszy funkcyjnych na mikrofo- 
nie rowniez mozna zmieniac dowolnie. 

W wypadku pracy radiotelefonu ja- 
ko przemiennika (tylko w wersji amery- 
kanskiej) funkcja PTT Hold podlrzymu- 
je nadawanie przez 2 sekundy od mo- 
menlu zanikniecia sygnalu na drugim 
pasmie. 

Jako standardowq opcj? zainstalo- 
wano koder i dekoder CTCSS. Do cleko- 
dera CTCSS dodano jeszcze jedn^ funk- 
cje: skaner tonow. W momencie naslu- 
chu stacji nadaj^cej z CTCSS mozna 
odczylac jokiego tonu uzywa korespon- 
dent. 

W pasmie lotniczym, tj. od 1 1 8MHz do 
138MHz, odbiornik aulomatycznie prze- 
Iqcza si? w tryb odbioru modulacji AM. 

Radio posiada analizator widma ra- 
diowego w regulowanym w menu za- 
kresie. Na szeroko^c kontrolowanego 
pasma ma tu wplyw skok syntezy i usta- 
wiona w menu liczba kanalow. Zakres 
dzialania zawiera si? pomi?dzy 1 25kHz 
a 7,35MHz. Po wlqczeniu tej funkcji na 
wyswiellaczu pojawia si? w gornej 
cz?sci cz?stotliwo^<f, a w dolnej anliza- 
tor. Nalychmiast zostaj^ skanowane 
cz?stotliwosci. Gdy radio uslyszy jakis 
sygnal, mierzy sil? i wy£wietla to w for- 
mie slupkow. Slupki majq wysoko^c 
proporcjonalnq do sily sygnalu. Skano- 
wanie nie przeszkadza w normalnym 
sluchaniu pojedynczego kanalu. Gdy 
chcemy sprawdzic co slychac na innym 
kanale przestrajamy radio bez koniecz- 
nosci wylqczenia funkcji analizatora. 
Funkcja ta pozwala na kontrolowanie 
pasma np. w czasie zawodow bez prze- 
iqczania si? z aktualnie zajmowanego 
kanalu. Wiemy nalychmiast, ze na sq- 
siednim kanale pracuje stacja i z jakim 
sygnalem. 

Mikrofon posiada pelnq klawiatur? 
DTMF, ktora umozliwia, oprocz nada- 
wania sygnalow DTMF, po przycisni?- 
ciu PTT zdalne sterowanie funkcjami: 

1. Wlqczenie analizatora widma; 

2. Zalqczenie CTCSS; 

3. Konlrola wejscia przemiennika; 

4. Przestrajanie co 1 MHz; 

5. Blokada szumu; 

6. Uruchomienie dzwi?kowej infor- 
macji o cz?stotliwosci; 

7. Zalqczenie regulacji glosnosci (re- 
gulacja #,^1; 

8. Zalqczenia drugiego takiego same- 
go zakresu na drugiej pozycji; 

9. Zalqczenie regulacji blokady szu- 
mow (regulacja #,*); 

0. Regulacja mocy; 

A. Przejscie w tryb wprowadzania 
cz?stotliwo£ci; 

B. Klawisz Control; 
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C. Wlqczenie funkcji przemiennika 

(tylko v/ wersji amerykariskiej); 

D. Klawisz funkcyjny; 

#. Kanal w clc3f; 

*. Kanal w gor£. 

Zdalne sterowanie jest rowniez do- 
st^pne z drugiego radiotelefonu. Polega 
to na nadawaniu tonow DTMF odpo- 
wiadajqcych klawiszom na mikrofonie. 
Mozna dzi^ki temu zmienic cz^stotli- 
wosc, moc, wlqczyc ton CTCSS i wiele 
innych. 

Po zainstalowaniu dodatkowego 
moduli! radio, po nacisni^ciu klawisza 
z cyfrq 6 na mikrofonie, informuje po 
japohsku lub angielsku o cz^stotliwos- 
ci, na jakiej obecnie jest ustawione. 

Dost^p do pasma, na ktorym chce- 
my nadawac lub dokonac zmian usta- 
wieri, odbywa si$ przez lekkie nacisni$- 
cie potencjometru glosnosci, przypisa- 
nego do danej cz$sci wyswietlacza. Po 
wlqczeniu funkcji Control mamy mozli- 
wosc zmiany parametrow drugiego 
pasma nawet wtecly gdy na pierwszym 
nadajemy; mozemy radio przestrajac, 
zmieniac ustawienia. 

Mozna tez wylqczyc jedno pasmo 
jezeli mamy ochot<? sluchac tylko na 
jednej czestotliwosci. Informacja, na 
ktorym pasmie obecnie pracujemy, jest 


sygnalizowana napisem PTT nad cz^s- 
totliwosciq. 

Jako dodatkowe wyposazenie moz- 
na dokupic mikrofon stacjonarny, ze- 
stawy samochodowe pozwalajqce na 
zamontowanie radia w bagazniku i wy- 
stawienie wyswietlacza w okolicach 
tablicy rozdzielczej o dlugosciach 3,4 
i 7 metrow oraz wiele innych. 

Instrukcja obsfugi jest napisana 
w formie obrazkowej, przejrzyscie, bez 
bl§dow, jest zrozumiala w 1 00% dla 
kazdeg,o kto si<? spotkal choc raz z ra- 
diotelefonem. 

Konstrukcyjnie racliotelefon zbudo- 
wany jest bardzo przejrzyscie, roz- 
mieszczenie elementow radia jest prze- 
myslane. Hybrydowe koricowki mocy 
sej w "przewiewnym" miejscu, co nie 
powoduje nadmiernego grzania si$ ra- 
dia. 

Podsumowanie 

Przez cztety miesiqce uzytkowania 
rnrliotelefonu nie natrafilem na zadne 
powazniejsze wady. Dzwi^k wydoby- 
wajqcy si$ z glosnika jest czysty i nie 
znieksztalcony. Modulacja jest gfosna, 
bez zaklocen, typowa dla radia z mo- 
clulacjq FM. Uzytkowany w miescie nie 
mini problemu z wyci^ciem zaklocen 


i dopus7C7eniem tylko sygnalu wlasci- 
wego. Po wlqczeniu funkcji AIP jakie- 
kolwiek zaklocenia znikn^ly w calosci. 
Rozmowy na odleglosc 100. ..200km 
przy zastosowaniu anteny GP-9 nie na- 
lezaly do rzadkosci. Po zainstalowaniu 
w samochodzie z antenq duobandowq 
nie bylo najmniejszych problemow 
z rozmowq z korespondentami oddalo- 
nymi o 50 i wi^cej kilometrbw. We- 
jscie zasilajqce jest dobrze odfiltrowa- 
ne, nie bylo slychac w glosniku zad- 
nych zaklocen od silnika. 

Jedynym mankamentem radia jest 
samoczynne przelqczanie si$ funkcji 
radia gdy jest wlqczone zdalne stero- 
wanie z mikrofonu, a korespondent na- 
daje tony DTMF. Jednak po wylqczeniu 
zdalnego sterowania problem ustaje. 

Cena radia w DL utrzymuje si$ na 
poziomie 1 200...1 300DM. Niestety, 
wersja europejska nie jest wyposazona 
w mikrofon z pefnq klawiaturq. Euro- 
pejska wersja posiada tylko 6 klawiszy 
funkcyjnych i PTT. 

Wedlug mojej oceny radio Kenwood 
TM-V7 zasluguje na ocen? bardzo dob- 
rq. Polecam wszystkim, ktorzy chcq ku- 
pic dobre duobandowe radio z modu- 
lacjq FM. 

Artur Schreiber SP3VSS 
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Przypomnijmy w tym miejscu motto 
wystawy berliriskiej w1938 r.: "Radio 
odzwierciedla zycie narodu i paristwa. 
Kto wi$c nie posiada odbiornika radio- 
wego, moze bye wyrzucony poza na- 
wias zycia swego narodu." 

Kolejnym modelem odbiornika ludo- 
wego u Telefunkena w 1935 r. byl VE 
301 GW. Od poprzednich roznil si$ 
sposobem zasilania - uniwersalnym, 
podstawowe dane techniczne pozosta- 
ly bez zmian. Rysunek 1 przedstawia 
schemat modelu GW, a fot. 1 wn^trze 
odbiornika. 

Pozostale dane: 

- zasilanie prqdem stalym lub zmien- 
nym 1 1 0/1 25/1 50/220/240V; 

- pobor mocy 12... 1 7W; 

- obsada lamp: VC 1 , VL 1 i VY 1 . 

Uklad w. cz. jest analogiczny, rozni- 
ce wynikajq z innego sposobu zasila- 
nia. Uklad zasilanie jest bardzo prosty. 




Aby zasilac odbiornik prqdem stalym, 
nalezy wyj^d z podstawki lamp§ pros- 
townika jednopoldwkowego VY 
1 i w to miejsce wlozyc znajduj^cy si$ 
w komplecie aparatu opornik redukeyj- 
ny 1 ,5k£i na cokole. 

Nast^pnym modelem odbiornika lu- 
dowego byl model VE 301 WN (n - 
neu), wyprodukowany przez Telefun- 
kena w 1938 r. Byla to zmodernizowa- 
na wersja aparatu 301 W. Podstawowe 
dane techniczne nie ulegly zmianom. 
Pozostale dane: 

- pobor mocy 1 8W; 

- obsada lamp: AF 7, RES 164 i RGN 
354 (Telefunken); 


- obsada lamp: AF 7, L 416 D i G 354 

D (Valvo). 

Rysunek 2 przedstawia schemat mo- 
delu WN, zas fot. 2 jego wn^trze. 

Na skali, oprocz podzialki dziesi^t- 
nej, wprowadzono nazwy niemieckich 
(oczywiscie) staeji. Jakosc odbioru 
i ulatwienie obslugi podniesiono po- 
przez wprowadzenie nowego zespolu 
cewek w.cz. Cewka antenowa posiada- 
la teraz zmienne (regulowane lewq gal- 
kq) sprz^zenie z pozostalymi galkami. 
Pozwolilo to na wyeliminowanie prze- 
Iqczania wtyezki antenowej przy zmia- 
nie zakresow, zas przelqcznik zakre- 
sow przeniesiono z plyty czolowej na 
tylnq sciank$ chassis odbiornika. Zre- 
zygnowano tez z jednego duzego blo- 
ku kondensatorow elektrolitycznych na 
rzecz pojedynezyeh elementdw, co po- 
zwolilo obnizyc koszt ich wymiany. 
Wprowadzono tez, w miejsce stalego, 
regulowany "odbrz^czacz". 

Innym modelem byl 301 GWn, zmo- 
dernizowana wersja aparatu 301 GW. 
Podstawowe dane techniczne pozosta- 
ly bez zmian, pozostale dane: 

- pobor mocy 1 8W; 

- obsada lamp: VF 7, VL 1 i VY 1 . 

Model ten roznil si$ od modelu GW 

nowym zespolem cewek i szczegolami 
opisanymi przy odbiorniku Wn. 

OfDracowal 
Henryk Berezowski 
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Ponizej zamieszczamy charakterys- 
tyki kilku anlen o charakterystyce pio- 
nowej, osiqgalnych na krajowym ryn- 
ku. Za miesiqc zaprezentujemy kolejne 
opisy przy okazji rozstrzygni?cia kon- 
kursu anlenowego. 

BIG STAR 

Koline- 
arna ante- 
na bazowa 
o wysokim 
zysku BIG 
STAR jest 
antenq pio- 
nowq, do- 

0 k 6 I n q 

1 charakte- 
ryzuje si? 
bardzo wy- 
sokim zys- 
kiem. Zo- 
stala ona 
zaprojektowana i skonslruowana pod 
kqtem osiqgni?cia najlepszych rezulta- 
tow w radiokomunikacji Iqdowej FM. 

BIG STAR sklada si? z trzech elemen- 
tow promieniujqcych. Dwa z nich (li- 
czqc od podstawy) majq dlugosc 3/4 A, 
natomiast trzeci element to odcinek 5/ 
Elementy anteny sq polqczone po- 
przez cwiercfalowe transformatory fazy. 
Tak wi?c calkowita dlugosc elektryczna 
anteny wynosi 2x3/4+5/8 dlugosci fall. 
Wszystkie elementy anteny sq uziemio- 
ne. Polqczenie z masq chroni urzqdze- 
nia radiowe przed wysokimi przepi?cia- 
mi elektrostatycznymi. W celu zapew- 
nienia optymalnej pracy antena zostala 
wyposazona w 4 solidne przeciwwagi. 
Charakterystyka 

Zysk: 7,501 b (moc promieniowana 5 
razy wi?ksza niz w przypadku dipola) 



Impedancja: 50D 
Polaryzacja: pionowa 
SWR: ponizej 1,3 

Cz?stotliwosc rezonansowa: 145MHz* 
Szerokosc pasma: 7MHz (SWR<2) 

Moc maksymalna: 200W 
Wytrzymalosc na wiatr: 50m/s 
Dlugosc elektryczna: 3/4+3/4+5/8A. 
Dlugosc mechaniczna: 4,20m 
Waga: 2,5kg 

Zlqcze: UC-1 (PL-239 Standard) 

FIVE STARS 5/81 

FIVE STARS 5/81 to profesjonalna an- 
tena bazowa dla pasma 30...470MHz. 
Charakterystyka 
Zysk: 3,5dB 
Impedancja: SOD 
Polaryzacja: pionowa 
SWR: ponizej 1,3 

Cz?stotliwosc rezonansowa: 149MHz* 
Pasmo 
pracy: 

4MHz 
(SWR<2) 

Moc 

maksymal- 
na: 200W 
Wytrzyma- 
losc na 
wiatr: 

50m/s 
Dlugosc 
elektrycz- 
na: 5/8 A. 

Dlugosc: 

1 ,50m 
Zlqcze: PL 
239 Standard 

FIVE STARS 5/81 

FIVE STARS 5/81 to profesjonalna an- 
tena pokojowa, ktora moze byd wyko- 
nana w nast?pujqcych zakresach pasm: 

30.. .50MHZ, 68...85MHZ, 140...1 74MHz, 

420.. .470MHz. 

Charakterystyka 
Zysk: 3,.5dB 
Impedancja: 50D 
Polaryzacja: pionowa 
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SWR: 
ponizej 
1 ,3 

Cz?stotli- 
wosc 

rezonanso- 
wa: 

450M Hz* 

Pasmo 
pracy: 

20MHz 
(SWR<2) 

Moc 

maksymal- 
na: 200W 
Wytrzyma- 
losc na wiatr: 50m/s 
Dlugosc elektryczna: 5/8A. 

Dlugosc: 1,5 m 
Zlqcze: PL 239 Standard 

MINI STAR 

MINI STAR to antena szerokopasmo- 
wa typu Discone. Anteny typu Discone 
znane byly juz w czasie II wojny swia- 
towej. Obecnie uzywane sq przez wie- 
le sluzb i cenione przez sporq liczb? 
zwolennikow skanerow. 

Antena typu Discone posiada nie- 
zwykle rozbudowanq teori? wyjasnia- 
jqcq zasad? jej dzialania. Teoria ta do- 
tyczy szczegolnie wymiarowania ele- 
mentow i wplywu czynnikow mecha 
nicznych na osiqgni?te parametry doty- 
czqce szerokopasmowosci. Glownq za- 
letq tej anteny jest wlasnie jej szeroko- 
pasmowosc. Wspolczynnik SWR nie 
przekracza wartosci 2 w calym zakresie 
pracy tj. 1 1 2...1 000MHz, ponadto kqt 
promieniowania jest niski i nie zmienia 
si? wiele w funkcji cz?stotliwosci. 
W calym zakresie wyrownany jest tez 
zysk energetyczny wynoszqcy okolo 
OdB. Dzi?ki tak doskonalym paramet- 
rom antena typu Discone moze sluzyc 
rowniez do nadawania i polecic jq 
mozna do wielu zastosowan, gdzie nie 
jest z gory okreslony kanal czy zakres 
pracy. 

Charakterystyka 

Zysk energetyczny: 0,0dB 
Impedancja: 50D 
Polaryzacja: pionowa 
Max moc: 200W 
OdpornoSc na wiatr: 1 2Ukm/h 
Zakres pracy SWR<2: 

1 1 2...1 000MHz 
Material: Al 
Dlugosc: 0,74m 
Zlqcze: PL 239 Standard 
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Z wykresu na rysunku 1 wynika, ze 
poczynajqc od wiosny 1 998 roku, ak- 
tywnosc: Stone a b?clzie wzrastac az do 
jesieni 2000 roku. Wykres ten jednak 
podaje usrednione (w intervvatach rocz- 
nych) wartosci Solar Flux. Wygfadzony 
przebieg usrednionej aktywnosci Stori- 
ca mogtby sktaniac do przypuszczenia, 
ze b?dziemy mieli do czynienia ze 
stopniowym, roztozonym rownomier- 
nie w czasie, narastaniem aktywnosci 
Stonca. Nic bardziej b!?dnego. 

Tylko dla wygody analizy trenddw 
aktywnosci Slorica przedstawia si? jq 
w postaci wygladzonych przebiegow 
usrednionych. Ten sam wykres, ale po- 
kazany w odniesieniu do krotszyeh in- 
terwalow czasu: miesiqca, tygodnia, 
doby wyglqda zu pel nie inaezej. Przy- 
pomina raezej wykres sejsmografu 
w czasie lekkiego trz?sienia Ziemi. 
Z dnia na dzien wartosci Solar Flux ule- 
gajq ustawieznym zmianom. Nawet 
w poczqtkowym okresie nowego cyklu, 
przy stosunkowo niskiej aktywnosci 
zdarzajq si? dni o nieco wyzszej aktyw- 
nosci Stonca. Poniewaz (akich dni 
z podwyzszonq aktywnosciq Stonca 
jest niewiele, zatem s'rednia dla miesiq- 
ca pozostaje na niskim poziomie. Nale- 
zy takie dni podwyzszonej aktywnosci 
efektywnie wykorzystywac. Z tym, ze 
okresy poclwyzszonej aktywnosci na 
poczqtku nowego cyklu nie trwajq dtu- 
go. JeSli dzienny Solar Flux przekraez a 
wartosc 100 jednostek to mozna spo- 
dziewac si? otwierania si? pasm 10, 12 
i 15 metrow w kierunkach poludnio- 
wych w ciqgu godzin dziennych. 

Aby wykorzystac takie otwarcia na* 
lezy Sledzic codzienne notowania Solar 
Flux. Podawane sq one przez amery- 
kanskie staeje WWV w kazdej 18 mi- 
nucie godziny modulacjq AM oraz 
przez beacon niemiecki DK 0 WCY 
(10144,5kHz), nadajqcy t? informacj? 
wielokrotnie w ciqgu kazdej godziny 
(co kilka minut). Podawane wartosci 
Solar Flux dotyezq zawsze dnia po- 


przedniego. Porownujqc dane z kilku 
poprzednich dni mozemy przewidywac 
wielkosc lego para met ru na dzieii bie- 
zqey. Najlepszq weryfikaejq jest za- 
wsze sprawdzenie jak "chodzq" po- 
szczegolne pasma. Rozpoczynajqc pra- 
c? na gornych pasmach przesfuchuje- 
my kolejno po kilka minut kazde 
z nich. Najlepiej robic to na cz?slotli- 
wosciach, na ktorych naclajq beacony 
ufundowane przez NCDXF. Usytuo wa- 
ne sq one w 1 8 rozmieszczonych sto- 
sunkowo rownomiernie rejonach swia- 
ta (doktadniej o sposobach korzystania 
z beaconow NCDXF w nast?pnym arty- 
kule). 

Ponizej krotki przeglqd mozliwosci 
nawiqzywania tqcznosci na znaezne 
odlegtosci (DX) na poszczegolnych 
pasmach (w odniesieniu do tradycyj- 
nych pi?ciu pasm KF. Nowe pasma 
WARC ulokowane sq pomi?dzy trady- 
cyjnymi pasmami a wi?c mozna aprok- 
symowac prognozy z dwoch sqsiadujq- 
cych pasm tradycyjnych). 


Pasmo 80m 

Jest to pasmo trud- 
ne DX-owo. Wymaga 
dobrej lokalizaeji sta- 
cji amatorskiej: wyraz- 
ne prefereneje majq 
staeje zlokalizowane 
na terenach wiejskich. 
Znacznie gorsze osiq- 
gni?cia sq udziatem 
staeji potozonych w 
miastach. Obie te lo- 
kalizacje oferujq dia- 
metral nie rozne wa- 
runki odbioru stabych 
sygnatow staeji DX- 
wych (niemal czysty 
i bez zaktocen prze- 
mystowych odbior dla 


lokalizaeji wiejskich oraz rosnqcy z ro- 
ku na rok poziom zaktocen przemysto- 
wych w terenach miejskich) oraz dia- 
metral nie rozne warunki insta Iowan ia 
anten nadawezyeh i odbiorezyeh (nie- 
mal petna swoboda na wlasnym wiejs- 
kim terenie w odroznienlu od ograni- 
czeri lokalizaeji miejskich). Cz?sc krot- 
kofalowcdw z obu tych lypow lokaliza- 
eji pracuje DX-owo w tym pasmie. 

Zmiany aktywnosci Stonca, ktore 
majq glowny wptyw na ksztattowanie 
si ? jonizaeji warstw FI i F2, a wi?c na 
wielkosc MUF (maksymalnej cz?stotli- 
wosci uzytecznej), nie majq spec ja Ine- 
go wptywu na stan propagacjl w tym 
pasmie. Glownq rol? odgrywa LUF 
(najnizsza cz?stotliwosc uzyteczna), 
ktora decyduje o mozliwosci (lub jej 
braku) nawiqzania tqcznosci DX- 
owych. Pasmo to jest DX-owo przydat- 
ne na tych obszarach Ziemi r ktore sq 
w strefach cienia (noc) i pofeienia 
(srednio do okoto 30 minut po wscho- 
dzie Stonca oraz okoto 30 minut przed 
zachodem Stonca - czasy te ulegajq wy- 
dluzeniu podezas zimy 1 skroceniu 
w czasie petnego lata). W ciqgu dnia 
pasmo to nadaje si? do tqcznosci lokal- 
nych (Polska i najblizsze kraje oscien- 
ne, wi?ksze zasi?gi zimq anizeli latem), 
Wptyw cyklu aktywnosci stoneeznej na 
propagacjl na tym pasmie jest minimal- 
ny. Znacznie lepszq propagacjl DX- 
owq w tym pasmie notuje si? zimq (gdy 
dluzej utrzymuje si? strefa cienia i pot- 
cienia) anizeli latem. 

Najlepsza propagaeja DX-owa na 
na jdtuzsze dystanse ma miejsce od lis- 
topada az do konca (utego. Okolicz- 
nosciq utrudniajqcq tqcznosci DX-owe 
lotem jest wyst?powanie zoktoceri 
wskutek wytadowari atmosferycznych. 

Praktyka dowodzi, ze w okresie mi- 
nimum aktywnosci Stonca propagaeja 


225 
200 
175 
1 150 

k 

tl25 

,5 

l 100 

75 

50 




Sun cyklu23 







25 

20 

15 

10 

If 





/ 


• 

x 








/ 




V, 






... 

C 




\ 




.... 


y 




SredniofT 

sgrtetyca 

/index 

»yAp 





^ s 


edniemy 

Solar R 

m 

me 


X 























1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Year 


Rys\ l . PrzewicJywdny przebieg u$rednionego Solar Flux 
oraz indeksu magnetyeznego Ap dla 23 cyklu aktywnosci 
Slonca , prognozowany w oparciu o przebieg ostatnich 
pi^ciu cykli aktywnosci Slonca. 


Pazdziernik 1998 Swiat Radio 



DX-owa w tym pasmie jest nieco lepsza 
a ol ware id sq nieco dfuzsze anizeli 
w czasie maksimum aktywnosci Slori- 
ca. 

Pasmo 40m 

Podobnie jak w przypadku pasma 
80-metrowego warto^d LUF (najnizszej 
cz^stotliwosci uzytecznej) ma wi^ksze 
znaczenie niz MUF dla pracy DX-owej 
w tym pasmie. Dla niemal calego cyklu 
(z wyjqtkiem zimowych nocy podczas 
minimum aktywnosci Slorica w przy- 
padku pasma 40-metrowego) MUF (naj- 
wyzsza cz^stotliwosc uzyteczna) stale 
obejmuje pasma 80 i 40 metrow. Cha- 
rakter propagacji w pasmie 40-metro- 
wym jest podobny jak dla pasma 80- 
metrowego (propagacja DX-owa mozli- 
wa jest w strefie cienia i pbfcienia), 
z tym, ze: 

- sygnaly stacji DX-wych sq zazwyczaj 
znacznie silniejsze niz ma to miejsce 
w pasmie 80-metrowym (jest to re- 
zultatem dwa razy wi^kszej cz^stotli- 
wosci a wi^c mniejszego tlumienia 
fa I pasma 40-metrowego w dolnych 
warstwach jonosfery), 

- sq znacznie dfuzsze okresy propaga- 
cji DX-owej w okresach pbfcienia 
anizeli ma to miejsce dla pasma 80- 
metrowego. Zimq w pofnocnej Pols- 
ce pasmo chodzi DX-owo niemal 
przez cafq dob^. 

W miar$ zwi^kszania si^ aktywnosci 
Sfohca ulega skroceniu strefa martwa 
(tzn. ten obszar wokof nadawczej stacji 
krdtkofalowej do ktbrego juz nie docie- 
ra fa la przyziemna a jeszcze nie docie- 
ra fa la odbita od jonosfery) i pasmo to 
nabiera w ciqgu dnia charakteru pasma 
lokalnego (fqcznosci wewnqtrz Polski 
oraz z najblizszymi krajami oscienny- 
mi). Efekt ten mocniej wyst^puje latem 
anizeli zimq. 

Ze wzgl^du na dwa razy krotszq dlu- 
gosc fali o wiele talwiejsze do opano- 
wania sq trudnosci zwiqzane z konstru- 
owaniem i instalowaniem anten na to 
pasmo. Nie m a juz " przepasci" w moz- 
liwosciach DX-wych pomi$dzy I oka I i- 
zacjami wiejskimi a miejskimi. Na do- 
clatek sygnaly DX-owe w pasmie 40- 
metrowym sq zazwyczaj wyraznie sil- 
niejsze anizeli z tych samych rejonow 
swiata w pasmie 80-metrowym. Do- 
chodzi jeszcze jeden pozytywny czyn- 
nik: niektore skladowe miejskich zakfo- 
cen przemysfowych majq nat?zenie 
malejqce wraz ze wzrostem cz^stotli- 
wosci, a wi^c w pasmie 40-metrowym 
bgdq one mnicj przcszkadzac anizeli 
w pasmie 80-metrowym. Dwa ostatnie 
czynniki oddziafywajq w tym samym 
kierunku: poprawiajq si^ szanse na 
uslyszenie DX-a. Pierwszy warunek ko- 
nieezny "aby zaliezyd Iqcznosc z DX- 
em, najpierw trzeba go usfyszec" moze 
bye latwiej spefniony. O spelnienie te- 


go konieeznego warunku w pasmie 80- 
metrowym jest bardzo trudno dla loka- 
lizacji, w ktorych poziom miejskich za- 
kloceri przemysfowych utrzymuje si$ 
stale na poziomie S-9 plus. Jest to obec- 
nie bardzo cz^sty przypadek w warun- 
kach wielkomiejskich. 

Dysproporcja w "potenejale DX- 
wym" lokalizaeji wiejskich i wielko- 
miejskich zmniejsza si$ w pasmie 40- 
metrowym, stwarzajqc szans$ konku- 
reneji, nadal jednak z przewagq lokali- 
zaeji wiejskich. Nie jest to jednak sytu- 
aeja tak beznadziejna jak w przypadku 
pasma 80-metrowego. 

Pasma gorne 20, 15 i 10 metrow 

Majq pewien wspolny wyrbznik: 
wfasnie one sq lypowymi pasmami DX- 
owymi. Ze wzgl^du na malejqcq dlu- 
gosc fali trudnosci zwiqzane z konstru- 
owaniem i instalacjq anten sq coraz fat- 
wiejsze do opanowania i roznica szans 
pomi^dzy lokalizaejq wiejskq a wielko- 
miejskq ulega dalszemu zniwelowaniu. 
Tym nlemniej, w ekstrema I nie trudnych 
warunkach propagacyjnych oraz dla 
najtrudniejszych propagacyjnie tras 
DX-owych, lokalizaeje wiejskie nadal 
b^dq mialy swojq przewagq. Poziom 
wielkomiejskich zaklocen przemyslo- 
wych jest coraz mniejszy w miar$ 
wzrostu cz^stotliwosci. 

Z jednym wyjqtkiem, jakim jest na- 
rastajqcy z roku na rok w srodowiskach 
wielkomiejskich poziom zaklocen ge~ 
nerowanych przez staeje CB 27MHz. 
Wskulek nievviedzy ich uzytkownikbw 
urzqdzenia nadawcze pracujq w wielu 
przypadkach potwornie przemodulowa- 
ne tub sq mocno przesterowane (pod- 
czas uzywania wzmacniaczy mocy). 
Przewaznie wszystkie pokr^tla reguia- 
cyjne na nadawanie nastawione sq "na 
pefny gaz". Skulk i sq takie, ze nawet 
staeje CB 27MHz nadajqce tylkojegal- 
nie dopuszczalnq mocq powodujq za- 
klocenia w bardzo szeroktm pasmie 
poza kanafem, na ktorym aktualnie na- 
dajq, Nie przeszkadza to specjalnie 
w tqcznosciach lokalnych CB, ktore 
przewazajq wsrocl opera torow CB (syg- 
naly w propagacji lokalnej na fali przy- 
ziemnej sq na tyle silne, ze nie przeszka- 
dza to jeszcze w nawiqzaniu i utrzyma- 
niu Iqcznosci), zakloca natomiast od- 
bior slabych sygnaldw DX-owych, kto- 
re chcieliby uslyszec krotkofalowcy. 
Tlo majqce postac szumu zmoclulowa- 
nego gfosem opera tora rozciqga si^ az 
do dolnej cz^sci pasma 10-metrowego 
uniemozliwiajqc uslyszenie jakiegokol- 
wiek DX-a. Jeszcze gorzej jest, jesli sta- 
eja powodujqca zaklocenia uzywa 
wzmacniacza mocy, wtedy efekt zak\6- 
ceri pot^guje si^. jest to powazny prob- 
lem i potrzebna jest jakas akeja eduka- 
tyjna wsrod kolegow CB. W przeciw- 
ny; S : wypadku b^dzie to powodem wie- 


lu sfusznych pretensji krotkofalowcow 
w stosunku do kolegc3w CB powodujq- 
cych takie zaklocenia. DX-ujqcy krot- 
kofalowcy przez ostatnie kilka lal nie 
pracowali w pasmie 10-metrowym, 
z braku propagacji DX-owej. W ciqgu 
roku biezqcego powrocq, bo propaga- 
cja DX-owa zaeznie si^ poprawiac. Ko- 
legom krotkofalowcom przy okazji ra- 
clz^ uzywac anten o polaryzacji pozio- 
mej. Dla przeszkadzajqcych sygnaldw 
CB, ktore sq przewaznie spolaryzowa- 
ne pionowo, powinno to zaowocowac 
separaejq polaryzacyjnq okolo 20dB. 

Producenci anten oferujq roznorod- 
ne zestawy kierunkowycli anten trzy- 
pasmowych, da jqcych si$ stosunkowo 
latwo instalowad, takze w lokaiiza- 
cjach miejskich. Olerowane sq rowniez 
wielopasmowe anteny typu Vertical, 
zazwyczaj obejmujqce takze nowe pas- 
ma WARC. Przed kilkunastu laty tylko 
te trzy gorne pasma rozumiane byly ja- 
ko pasma DX-owe. Na dolnych pas- 
mach DX-owo pracowali jedynie nie- 
liczni. Uaktywnienie krotkofalowcow 
w dolnych pasmach spowodowane zo- 
stalo wprowadzeniem dyplomow 
i wspolzawodnictw typu 5- Band. 

Podczas trwania minimum aktyw- 
nosci slonecznej pasmo 20-metrowe 
jest glownym pasmem DX-owym. Za- 
zwyczaj w ciqgu dnia jest ono otwarte 
w jakims kierunku. Po zapadni^ciu no- 
cy dosyc szybko sl^ zamyka. 

W miar^ rozwijania si^ 23 cyklu pas- 
mo 20-metrowe b^dzie otwierac si^ co- 
raz wczesniej rano i zamykac coraz poz- 
niej w nocy. Mozna spodziewac sl^, ze 
juz w ciqgu najblizszej zimy 1998/99 
powinno ono bye otwarte takze przez 
wi^kszosc nocy (czyli w ciqgu calej do- 
by). W tym samym czasie poprawa pro- 
pagacji w pasmie 15-metrowym spra- 
wi, ze upodobni si^ ono propagacyjnie 
do tego, co obserwujemy obecnie 
wodniesieniu do pasma 20-metrowe- 
go: b^dzie otwarte w ciqgu dnia I za- 
mykac si<? b$dzie noeq. juz latem 1998 
roku pasmo 10-metrowe b^dzie otwie- 
rac si^ w ciqgu dnia (nieco pozniej niz 
w przypadku pasma 1 5-metrowego) 
oraz zamykad (nieco wczesniej niz 
w przypadku pasma 1 5-metrowego) 
w kierunku poludniowym. W miar^ na- 
rastania aktywnosci Slonca pojawiq sl^ 
otwarcia w kierunkach wschodnich (ra- 
no) oraz zachodnich (po poludniu). Na- 
st^pnie zacznq wyst^powac takze ot- 
warcia w kierunku polnocno-wschod- 
nim (rano) oraz pofnocno-zachodnim. 
Powinno to miec miejsce juz pod ko- 
niec zblizajqcej si^ zimy 1999 roku. 

Spodziewac si$ tego mozna w okre- 
sie maksimum aktywnosci slonecznej 
w 23 cyklu. Zimq 1999/2000 mozemy 
juz oczekiwac otwarc w pasmie 10- 
metrowym we wszystkich kierunkach 
i na wszystkie rejony kul'i ziemskiej, na- 


Swict Radio Pazdziernik 1998 




• : %hy r : 



wet te najtrudniejsze trasy na pofuclnio- 
wy Pacyfik b?dq w naszym zasi?gu. Ot- 
warcia w pasmie IChmetrowym sq za- 
zwyczaj najlepsze w tych kierunkach, 
ktore aktualnie sq oswietlone przez 
Sforice: rano na wschod, w godzinach 
pofudniowych na poludnle, po pofu- 
dniu az do wczesnych godzin nocnych 
w kierunkach zachodnich i poludnio- 
wo-zachodnich. B?dq tez takie okresy, 
gdy pasmo 1 0- metro we b?dzie otwarte 
(przewaznie w kierunkach pofudnio- 
wych i pofudniowo-zachodnich) po- 
przez warstw? F takze nocq (nie mylic 
z otwarciami od poznej wiosny do 
wczesnej jesieni za posrednictwem 
warstwy sporadycznej Es - te dajq blis- 
kie zasi?gi w granicach lylko do 2500 
kilometrow i wyst?pujq niezaleznie od 
fazy cyklu aktywnosci Sfonca). 

W miar? poprawiania si? propagacji 
na pasmach gornych, oprocz zwykjych 
otwarc "krotszq drogq", b?dq o okreslo- 
nych porach dnia i roku takze otwarcia 
"dlugq drogq", tzn. po dfuzszej obwied- 
ni wokof kuli ziemskiej. Propagacja ta- 
ka ma miejsce na 20 metrach juz 
w obecnej fazie 23 cyklu aktywnosci 
Stark a, a na pozostalych dwoch pas- 
mach zncznie najpierw wyst?powac na 
1 5-meirach, az w koricu obejmie takze 
pasmo 10-rnetrowe. Jest rzeczq nie- 
zwykle ekscytujqcq rozmawiac ze sia- 


cjq z Nowej Zelandit w pasmie 10-tmet- 
rowym o godzinie -22 czasu loka Inego 
z anten q skierowanq na Ameryk? Pfd. 

Na pofnocnej polkuJi propagacja 
"dlugq drogq" wysl?puje najcz?sciej 
w okresie zimy (dotyczy to w zasadzie 
wszystkich pasm, nawet tych dolnych) 
i spowodowane jest warunkami oswiet- 
lenia kuli ziemskiej przez Slonce. Juz 
poznq jesieniq 1998 roku mogq wystq- 
pic pierwsze otwarcia "dfugq drogq" 
w pasmie 10-metrowym. W roku 1999 
b?clq one juz "normq". Najlepsza pro- 
pagacja tego typu powinna miec miejs- 
ce w Jutach 2000-2001 . 

B?tlziemy obserwowac sytuacje, 
w ktorych propagacja "dfugq drogq" 
b?dzie owocowac lepszq obustronnie 
sfyszalnosciq anizeli po krotszej trasie. 
Dotyczyc to b?dzie zarowno sytuacji 
gdy wi?kszosc trosy b?dzie w swietle 
dziennym (pomocq mogq bye progra- 
my komputerowe pokazujqce aktualne 
oswietlenie kuli ziemskiej dla zadanej 
claty i pory dnia), gdy trasa rozpoczyra 
si? w strefie dnia i przebiega dalej 
w strefie nocy lub pdfeienia, a nawet 
b?dq sytuacje gdy wi?kszosc trasy be- 
dzie w strefie cienia lub pofeienia, Re- 
gulq wydaje si? bye usytuowanie obu 
staeji Iqczqcych si? "dfugq drogq" po 
przeciwleglych stronach kuli ziemskiej 
w poblizu strefy pofeienia zwiqzanej 


7 ich lokalnym wschodem t zachodem 
Sfonca. Mozna wtedy skierowac swojq 
anten? "dfugq drogq" i sprawdzic sly- 
szainosc beaconow z rejonu, ktory nas 
interesuje. Jesli, chocby sladowo, sfy- 
chac jakis beacon, to szanse na nawiq- 
zanie fqcznosci sq duze. Beacony nada- 
jq zwykle umiarkowanq mocq i na an- 
ten a ch z dookolnq charakterystykq. Sta- 
eje amatorskie cz?sto wykorzystujq 
wzmacniacze mocy oraz uzywajq z re- 
gufy w tych pasmach anten kierunko- 
wych, co znaeznie poprawia szans? na 
nawiqzanie fqcznosci DX-owej. 

Ci, ktorzy majq juz doswiadezenia 
w pracy na gornych pasmach w okresie 
maksimum aktywnosci Sforica zwykli 
mawiac: wobliczu zblizajqcego si? 
maksimum obowiqzuje uproszczona 
"prognoza". Trzeba "zastqpic" tylko na- 
zw? pasma: pasmo 40- metro we b?dzie 
zachowywac si? tak w okresie maksi- 
mum jak pasmo 80m w okresie mini- 
mum (pasmo 20-metrowe tak w okresie 
maksimum jak 40 w okresie minimum, 
itd.). 

Jedno wydaje si? bye pewne: juz 
niedfugo b?dziemy mogli mocq tylko 
kilku watow i za pomocq prostej anteny 
Vertical nawiqzywac w pasmie 10-met- 
rowym fqcznosci na odlcglosci mi?dzy- 
kontynentalne. 

Tncleusz Raczek, SP7HT 
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WS-2000 

odbiomik 
szerokopasmowy 

■ 100 kHz - 1,3 GHi 
(bez zadnej przerwy]^ v 

■ AM,FM,WFM 

■ 800 pami?ci 

Promocja 
do 25.10.98- 

taniej o 10% 


Kieszonkowe 

mierniki 


FC-1001 

10MHz 3GHz 

FC-1 002 

1MHZ-3GHZ 

FC-1001 

1MH? -3GHz 

FC-2001 

10HZ - 3GHz 

FC-2002 

10Hz -3GHz 

FC-30D1 

10MHz 3GHz 

FC-3002 

1 MHz -3GHz 


FC-3001 i FC-3002 
wspdlpracuja zo skanerami 
AORMCOM 



\V zwiqzku z ogrotnnym zapolrzebowaniem no 
nasze wzqdzenia poszukujemy partnermv 
reghmahtych Oferiy wspotpmcy pmsitny 
kierowac na ttasz adres lub telefonicznie. 


DIAMOND 

A/VTEA/A/yt 


FC-1 000/2000 

miernik 

cz?stotliwosci 

■ pomiar bez przytqczania 
urz^d2enra 

[ m wysoka rozdzielczosc 
do 0.1 Hz 



iPfMt^czniki antenowe | 

typ 


moc 

CX-210A 

DC- 1000 MHz 

I.SkW 

CX-210N 

DC -3000 MHz 

1.5kW 

CX-310A 

DC-800 MHz 

I.SkW 

CX-310N 

DC 1500 MHz 

1,5kW 


Sztuczne obci^zenia | 

ryp 

zakres 

rr»oc max 

OL-30A 

□C 500 MHz 

1S/100W 

QL-30N 

DC-500 MHz 

15/100W 

OL-2400 

DC- 2500 MHz 

15W 


Mierniki SWR/POWER j 

typ 

2akr«$ 

rnoc max 

SX-1000 

(.8-1300 MHz 

5/20/200W 

SX-600 

1.8-525 MHz 

5/20/200W 

SX-400 

140-S2SMHZ 

5720/200W 

SX-27P 

140- 150 MHz 
430-450 MHz 

15/GOW 

SX-40C 

144-470 MHz 

1S/I50W 

SX-20C 

3,5 30/ 50-54/ 
130-150 MHz 

30/300W 


Anteny 
i akcesoria 

■ legendarne anteny 
bazowe z duzym 
zyskiem 

■ bezkonkurencyjne 
anteny mobil i handy 

■ wspamatc mlernlkt 
SWR/Power SX-600, 
SX-1000 - pomiar az 
do 1300 MHz 

■ sztuczne obci^zenia I 
- nawet do 2500 MHzl 




mint - radioteleton 

C-408 

■ 400 -470 MHz 
{exp 340- 470 MHz) 

■ 230 mW 



Zamowione urzqdzcnia i 

wysylamy pocztq ^ ( z 1 

Dzi^kujemy czytelnikom „$wiata Radio” i wszystkhn instytuejom i osobom t ktore tak iicznie odwiedzify nasze stoisko podezas 
M ifdzyn atodo wych Targow INT€RT€L€COM '98. To dla nas dttze wyrdznienie / znszetyt. 
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SP9KRT 
Piekary 


M/ dniach 19-20 wrzesnia 
br. w Miejskim Domu 
Kultury w Piekarach 
Slgskich z okazji 
trzydziestolecia klubu 
SP9KRT odbyi sie festyn 
wszystkich uzyikownikow 
eteru. Poniewaz motorem 
catego przedsipwzipcia by i 
znany krotkofalowiec, byfy 
dyrektor MDK - Ginter 
Kupka SP9ZW - jeden 
z zafozycieli klubu i Radio 
Piekary, redakcja SR 
poczula sip w obowigzku 
przeprowadzic wywiad 
z wyjqtkowym cztowiekiem- 
spofecznikiem, z rzadko juz 
dzisiaj spotykanego rodzaju 
ludzi, ktorzy mawiajg, ze 
“Ghciec to moc”. 


SP5AHT : Od kiedy jest pan krotkofa- 
lowcem i jak doszfo do powstania tak 
slawnego w kraju i poza jego granicami 
klubu SP9KRT? 

SP9ZW: Krdtkofalowcem zostalem 
jeszcze przecl wojskiem, gdy mieszka- 
tem w Radzionkowie. Obchodz^cy 
w tym roku trzydziestolecie klub po- 
wstal w Miejskim Domu Kultury w Ra- 
dzionkowie, do ktorego wrbcitem po 
odbyciu sluzby wojskowej. 

Warto wiedziec, ze w Radzionkowie 
kolo Piekar Slqskich juz przed wojnq 
dzialal SP1RC - slynny krdtkofalowiec, 
wybitny fachowiec i konstruktor, autor 
wielu artykulow drukowanych w prasie 
krajowej i zagranicznej, niezyjqcy juz 
mgr inz. Ginter Pawet Kaniut, po wojnie 
najpierw jako SP9ACL, a pozniej SP9RG. 

W1958 roku otrzymalem licencj? 
jako SP9ZW i pozniej dziatalem w klu- 
bie powstalym 13 marca 1968 roku 
w Radzionkowie. Jednak tarn nie ukta- 
data si? dobrze wsp6lpraca z kierownic- 
twem domu kultury. Poniewaz w Miejs- 
kim Domu Kultury w Piekarach zapro- 
ponowano nam lepsze warunki, to prze- 
nieslismy tarn klub i 4 wrzesnia 1968 
roku na zebraniu pol^czonego klubu 
z Radzionkowa i Piekar powstal nowy, 
silny klub. Poczqtkowo byta tylko moja 
licencja i pracowaliSmy pod znakiem 
jako SP9ZW/p lub przez 9. Byta to sta- 
cja niejako szkoleniowa. Po pierwszym 
kursie na licencj? krbtkofalowcdw wy- 
stqpilismy z wnioskiem o przydzielenie 
licencji klubowej i w listopadzie 1970 
roku uruchomilismy radiostacj? klubo- 


wq SP9KRT. Stacja klubowa zostata 
uruchomiona po dwbch latach dzialal- 
nosci szkoleniowej klubu i wyposaza- 
nia technicznego. Tak dziatamy pod 
znakiem SP9KRT do dnia dzisiejszego. 
SP5AHT: Byly czasy t ze klub SP9KRT 
nalezal do najlepszych w Polsce klu- 
bow, jesli chodzi o wyniki sportowe 
i nie tylko. Czym si§ mozecie pochwalic? 
SP9ZW: Wyszkolilismy w klubie okolo 
200 nadawcow i wielu czlonkow na- 
szego klubu otrzymaio licencje. Nie 
wszyscy s^ aktywni, niektorzy z nich 
niestety juz zmarli, inni wyemigrowali 
do Kanady, Niemiec czy Francji. Mamy 
wielu bylych czlonkow SP9KRT rozsia- 
nych po calym swiecie. 

W tej chwili w klubie dziala okolo 
40 osob. Nie wszyscy z nich maji} li- 
cencj?, wielu ma znaki nastuchowe. 
Jest to zupelnie inna forma dziatalnosci, 
niz bylo to do 1989 roku. Duzo nadaw- 
c6w posiada wlasne urz^dzenia na- 
dawczo-odbiorcze i dzialalnosd klubu 
jest nieco inna. 

Mamy dos'c dobre wyposazenie - 
transceiver Icom 761, fabryczne urz^- 
dzenie na UKF, a takze caly system ta- 
kich anten. Niejeden indywidualny 
krbtkofalowiec moze nam pozazdros- 
cic mozliwosci antenowych, jakie my 
mamy obok Domu Kultury. 

SP5AHT: Czyli dobre warunki tech- 
niczne i antenowe przyciqgajq czlon- 
kow , ktdrzy chgtnie pracujq na stacji 
klubowej ? 

SP9ZW: Dokladnie tak. Czolowe miejs- 
ca w klasyfikacji (w wielu zawodach 




krajowych i zwlaszcza w mi?dzynaro- 
dowych) sa zaslugq zarowno dobrych 
kwalifikacji operatorow, jak i warunkow 
lokalowych. U nas nigdy nie bylo klopo- 
tow z wejsciem do klubu o jakiejkol- 
wiek porze dnia i nocy. Cz?sto zadajq 
mi pytania dziennikarze z radia czy te- 
lewizji, dlaczego SP9KRT ma tak dobre 
osiqgni?cia. Ja odpowiadam, ze klu- 
czem do sukcesu jest to, ze klub jest 
zawsze otvvarty. O aktywnosci klubu 
Swiadczy fakt, ze nawiqzaliSmy ponad 
1 00 tysi?cy Iqcznosci po 4 latach dzialal- 
nos'ci, a do tej chwili bylo ich chyba oko- 
lo pol miliona. Jest to ogromna liczba. 
Mamy zaliczonych okolo 300 krajow 
z tym, ze nie wszystkie sq potwierdzo- 
ne kartq QSL (290 potwierdzonych). 
SP5AHT: Jak cz$sto organizujecie spo- 
tkania klubowe czy inne imprezy ? 
SP9ZW: Klub organizuje raz w miesiq- 
cu (ostatnio nawet dwa razy) imprezy 
takie, jak gielda sprz?towa czy spotka- 
nia klubowe. Przyjezdzajq do nas nie 
tylko krotkofalowcy z wojewodztwa 
katowickiego, ale takze i innych. Przy 
okazji gieldy sprz?towej nawiqzujemy 
kontakty osobiste, przeglqdamy czaso- 
pisma czy udzielamy porad. Cz?sto te 
spotkania sq polqczone z wykladami - 
na przyklad SP3GEM, znanego krdtko- 
falovvca i specjalisty od anten. Spotyka- 
jq si? w klubie takze uzytkownicy CB - 
klub dziala w szerokim zakresie. 
SP5AHT: Czym chcecie przyciqgad ko- 
lejnych czfonkdw do klubu? 

SP9ZW: Chcemy zajqc si? technikami 
SSTV i ATV. Trzydziestolecie klubu zo- 
stanie uswietnione uruchomieniem 


amatorskiej telewizji ATV (bye moze na 
bazie klubu) - urzqdzenia mamy juz 
przygotowane. Jak wiadomo, kazdy 
amator moze nadawac amatorskq tele- 
wizjq w kolorze. Pobliski klub w Sie- 
mianowicach regularnie emituje juz ta- 
kie programy. 

Warunki do dzialalno^ci i rozwoju sq, 
i jesli nadal b?dziemy popierani przez 
kierownictwo Domu Kultury i wladze 
miasta - to nic nie stoi na przeszkodzie 
w dalszych sukcesach klubu. Na miejscu 
mozna przespac si?, zje&f posilek, nawet 
si? wykqpac. A wszystko to w jednym 
budynku, co na przyklad jest niezb?dne 
wzawodach 48-godzinnych. Mozliwos- 
ci mamy duze, o czym wiedzq krotkofa- 
lowcy, ktorzy ch?tnie przyjezdzajq do 
SP9KRT, aby popracowad na staeji 
i spotkac si? z kolegami klubowymi. 

Musz? dodac, ze na terenie Domu 
Kultury dziala takze Gorno^lqski Od- 
dzial Terenowy PZK, ktory b?dzie mial 
juz czwarty zjazd swych czlonkow. 
SP5AHT: A jak doszlo do powstania 
idei lokalnego radia profesjona Inego na 
UKF? 

SP9ZW: Idea stworzenia radia lokalne- 
go to przede wszystkim mysl spelnienia 
marzen z lat mlodzienczych. Z radiem 
zetknqlem si? dawno, jeszcze podezas 
sluchania fal dlugich i Srednich na od- 
biorniku krysztalkowym, a nast?pnie 
lampowym. Dopiero potem wwyniku 
rozwoju i wprowadzenia FM stereo, 
a nast?pnie przemian spolecznych i po- 
litycznych, zacz?ly rosnqc jak grzyby po 
deszczu rozglosnie prywatne na UKF. 
Wlasnie te male rozglosnie niejako wy- 
pelnialy luk? po rozgloSniach panstwo- 
wych, zajmujqc si? na przyklad progra- 
mami muzyeznymi czy mlodziezowy- 
mi. U nas zacz?lo si? od krotkofa low- 
cow, ktorzy takze zetkn?li si? z roz- 
glosniami radiowymi. Ta wlasnie grupa 
zapragn?la, aby mieszkancy miasta 
mogli sluchac normal nego programu. 
SP5AHT: Z tego co sfyszafem , najpietw 
byliscie tak zwanymi piratami, zanim 
powstato legalne Radio Piekary, czy tak? 
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SP9ZW: Tak. Proces koncesyjny Krajo- 
wej Rady Radiofonii zostal zakonezo- 
ny, a wznowienia nast?pnych byly 
przeciqgane przez ladnych par? lat. 
Majqc wi?c do dyspozycji zupelnie 
przypadkowo nadajnik radiowy (ktory 
sluzyl w stanie wojennym w Krakowie 
na stare pasmo UKF) grupa ta podj?la 
ryzykowne dzialania polegajqce na... 
uruchomieniu urzqdzenia. 

Byl to zakres 73,2MHz, oczywiscie 
w wersji mono, moc wyjsciowa 4W. 
Mielismy nadziej?, ze nie narazi nas to 
na konsekweneje prawne, poniewaz in- 
ne rozglosnie dysponowaly duzo wi?k- 
szymi mocami. Emitowane programy 
byly robione przez zapalencow - nie 
zawodowych dziennikarzy lecz ludzi, 
ktorzy mieli jakieS wyobrazenie o ra- 
diu. Ustawiali oni tak ramowk? radia, 
aby przyciqgnqc jak najwi?cej stucha- 
czy. Bylo to wielkie wydarzenie 
w miejscowosci liczqcej kilkadziesiqt 
tysi?cy mieszkanedw i na kazdym kro- 
ku odczuwalismy wielkq sympati? dla 
nowej, lokalnej rozglosni. Wchodzqc 
do sklepu czy przechodzqc ulicami sly- 
szelismy przez otwarte okna, ze ludzie 
sluchajq tego radia. 

Po okresie probnym czy ekspery- 
mentowania (zwanym przez innych 
okresem piratowania) postanowilismy 
zalegalizowac radio. Wczes'niej jednak 
zostal ismy namierzeni przez PAR, ktory 
zlozyl nam odpowiedniq wizyt?. Zosta- 
la wydana decyzja o zaprzestaniu na- 
dawania radia. Tlumaczylismy si? ch?- 
ciq wystqpienia z wnioskiem o przy- 
dzielenie koncesji, lecz z uwagi na dlu- 
gi okres oczekiwania na wznowienie 
drugiego procesu koncesyjnego rozpo- 
cz?lismy prac? na wlasnq r?k?. 

Nikomu nic si? nie stalo, a my mie- 
lismy satysfakcj?, ze udalo nam si? 
osiqgnqc wielkie zainteresowanie 
mieszkariedw lokalnym radiem. 

Wtedy sprawa radia byla juz nie tyl- 
ko sprawq kilku zapalencow, ale miesz- 
kancow calego miasta. 

SP5AHT: Proszg opowiedziec, co zro- 
biliscie, aby zalozyc radio - bye moze 
tq drogq pojdq inni chgtni? 

SP9ZW: Na poczqtku zebralismy pod- 
pisy pod specjalnq deklaracjq do wladz 
miejskich, ze mieszkancy chcq zalega- 
lizowania radia. Na szczeblu Rady 
Miejskiej zostala podj?ta uchwala o za- 
istnieniu radia w mie^cie Piekary Slqs- 
kie w strukturach Miejskiego Domu 
Kultury i w oparciu o istniejqcy klub 
Iqcznosci. Dzi?ki temu wystqpilismy 
oficjalnie do Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji o przyznanie koncesji. Ciqg- 
n?lo si? to dose dlugo, dlatego kilka- 
krotnie jezdzilismy do Warszawy, kon- 
sultowalismy cale to przedsi?wzi?cie 
nie tylko od strony technicznej, ale 
rowniez od finansowej i reklamowej. 
Z tego wzgl?du kolejna uchwala Rady 







Miejskiej musiafa zapewnic srodki na 
utrzymanie radia. 

Zfozylismy wymagane, odpowiednie 
dokumenty, a nast^pnie odbyfy si§ 
przesfuchania przez czlonkow Krajo- 
wej Rady wszystkich wnioskow z cafe- 
go wojewodztwa. Otrzymalismy wyso- 
kq ocen$ materiafow, a takze w bezpo- 
srednich rozmowach przekonalismy 
stwierdzeniami o naszych wyobraze- 
niach na temat radia. Naszym atutem 
byfo kilka ciekawych i jednoczesnie 
nietypowych propozycji zwiqzanych 
z tworzeniem radia przez radioamato- 
row z Domu Kultury. Planowalismy wy- 
korzystywanie zarowno krotkofalow- 
cow, jak i uzytkownikow CB w zbiera- 
niu materiafow, np. informacji o wyda- 
rzeniach z poszczegolnych dzielnic 
miasta, wiesci o Polakach za granicq... 
Chcielismy wykorzystywac amatorskie 
fqcznosci w programach radiowych. 
SP5AHT: Radio to drogi sprz$t. Skqd 
wzi$liscie Srodki na zorganizowanie 
rozgiosni? 

SP9ZW: Od strony technicznej mielis- 
my zaplecze fachowcow, bo jak wiado- 
mo, naszymi czfonkami sq takze ludzie 
po studiach. Dobrym przykfadem jest 
tutaj fakt, ze prezesem naszego klubu 
jest absolwent Katedry Nadawczej Po- 
I itechniki Wroduwskiej, czfowiek, ktdry 
dobrze zna si$ na technice. Z tego 
wzgl^du nie mieli£my problemow zwiq- 
zanych z uruchomieniem nadajnika 
i odpowiednich anten. 

Radio zostalo wyposazone cz^scio- 
wo w sprz^t zakupiony, a cz^sciowo 
wykorzystaliSmy (za symbolicznq zfo- 
towk^) urzqdzenia z Radia Katowice, 
ktore wyposazafo swoje studia w now- 
szy sprz^t- Stofy mikserskie, magnetofo- 
ny produkcji krajowej i inne wyposaze- 
nie (oczywiScie nie zfomowe i nadajq- 
ce si^ do uzytku). Oni wprowadzali 
technik^ cyfrowq, a my korzystalismy 


z ich poprzedniego sprz^tu. Byfa to olb- 
rzymia pomoc, poniewaz nie dyspono- 
walismy duzymi srodkami finansowymi. 
SP5AHT: Siyszaiem, ze po otrzymaniu 
koncesji Radio Piekary wyszio w eter 
praktycznie na drugi dzien, czy tak? 
SP9ZW: Kiedy przywiozfem odpowied- 
nie dokumenty 16 pazdziernika 1996 r. 
to na drugi dzien, dzi§ki naszym klubo- 
wym fachowcom- i amatorom, moglis- 
my wyjsc w eter. Dziafa to wszystko do 
dzisiejszego dnia, a sluchaczy wciqz 
nam przybywa. 

SP5AHT: Czytalem, ze w ogolnopols- 
kim rankingu rozgiosni lokalnych zna- 
lezliscie si$ na 53 miejscu. Czy to jest 
dla was duzy sukces? 

SP9ZW: Na sto rozgiosni, ktore sq wy- 
mienione w tym rankingu, nasze radio 
(ktore ma niespelna dwa lata) jest na 53 
pozycji. Uwazamy, ze jest to duzy suk- 
ces. SJuchalnosc wzrasta, a wfadze miej- 
skie sq tym zainteresowane. 

SP5AHT: Z jakich srodkdw jest utrzy- 
mywane radio? 

SP9ZW: Radio jest utrzymywane ze 
srodkdw budzetu miejskiego, a pewnq 


pieni^dzy wypracowuje samo 
poprzez audycje sponsorowane i rekla- 
m$: hurtowni, sklepow, wytworni dzia- 
fajqcych na terenie Piekar Slqskich 
i okoiic. Zdobywamy srodki na stafe 
unowoczesnianie wyposazenia tech- 
nicznego. Zakupilismy m.in. odtwarza- 
cze kompaktowe i magnetofony. Ostat- 
nio za pol miliarda starych zfotych zo- 
staf zakupiony nowy stof mikserski. 

Radio to nie jest typowo komercyj- 
ne, ale juz na siebie zarabia. 

SP5AHT: Czy moze nam Pan przybli- 
zyc nieco ramowkg radia? 

SP9ZW: Radio Piekary to radio spofecz- 
ne, samorzqdowe, a w programach ma 
wiele pozycji spofeczno-kulturalnych 
i mfodziezowych (nie tylko muzycz- 
nych, ale i publicystycznych). W pro- 
gramie jest np. specjalny program fran- 
cuski i wiele programow o gwarze slqs- 
kiej. Mamy kontakt z Sanktuarium Mat- 
ki Boskiej Piekarskiej. Tam regularnie, 
dzi^ki stafemu polqczeniu z bazylikq 
a studiem w Domu Kultury, w kazdq 
niedziel$ o 10.30 jest transmitowana 
suma, a we wtorek nowenna do Matki 
Boskiej Piekarskiej. To sq audycje reli- 
gijne, a poza tym nie ma takich audy- 
cji, jakie ma np. Radio Maryja. Ludzie 
(zwfaszcza starsi czy chorzy - np. 
w szpitalach) ch^tnie sfuchajq tych 
mszy swi^tych, pomimo istnienia mszy 
w programie I PR czy w Radiu Maryja. 
Wpfywa to takze na popularnosc i slu- 
chalnoSc. 

Mamy bardzo urozmaicone progra- 
my. Ostatnio, pomimo ze mamy w kon- 
cesji nazw$ Radio Piekary, dodajemy 
jeszcze sfowo "familijne". Bo jest ono 
adresowane nie tylko do dorosfych, ale 
takze do dzieci. Mamy liczne konkursy 
wfaSnie z ich udziafem. 

SP5AHT: Tym, ktorym marzy si$ stwo- 
rzenie radia, nalezy zyczyc takiej slu- 
chalnosci, jakq ma Radio Piekary. 
Czym odrozniacie si$ od innych roz - 
gio£ni? 

SP9ZW: Przede wszystkim roznimy si$ 
tym, ze mamy stafy kontakt ze sfucha- 
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czami. O kazdej porze dnia i nocy S3 
telefony i vviele z nich jest emitowa- 
nych na zywo na antenie. 

Jest to bardzo zywe radio, a przeko- 
nalismy si? o jego sluchalnoSci podczas 
ostatniego Mundialu, kiedy nadawaliS- 
my audycje sportowe opracowane 
przez naszych lokalnych sprawozdaw- 
cow. Robili oni rdzne konkursy, typo- 
wania i to si? sluchaczom podobalo. 

PostaraliSmy si? w TPSA o wydruki - 
ilu sluchaczy dzwonilo do Radia Pieka- 
ry, ilu nie polqczylo si? ze wzgl?du na 
zaj?toSd numeru. Okazalo si?, ze byly 
nawet takiedni podczas Mundialu, kie- 
dy kilkanascie tysi?cy ludzi dzwonilo 
i to swiadczy samo za siebie o popular- 
nosci naszego radia. Niestety, ze wzgl?- 
du na jeden numer telefonu nie wszys- 
cy mogli dostac si? na anten?. 

SP5AHT: W waszej prasie przeczyta- 
tem, ze byly proby podniesienia pozio- 
mu radia przez ludzi z wyzszym wy- 
ksztalceniem czy z innymi wymagania- 
mi. 

SP9ZW: Byly takie zakusy, szczegolnie 
ze strony mlodych dziennikarzy, ktdrzy 
chcieli podniesc poziom, ale natych- 
miast pojavvialy si? telefony czy listy, 
z kt6rych wynikalo, ze trzeba powrocid 
do pierwotnej formuly radia, wymyslo- 
nej przez tych pierwszych zapalericow, 
ktorzy przy tworzcniu radia kicrowali 
si? zapotrzebowaniem lokalnego sro- 
dowiska, w ktorym poruszane sq nie ty- 
le sprawy panstwowe, ale w ktdrym ro- 
bi si? audycje dla ludzi mieszkajqcych 
w poblizu rozglosni. 

SP5AHT: Made serwis informacyjny. 
Skqd czerpiecie wiadomofci? 

SP9ZW: Poczqtkowo mieliSmy serwis 
robiony wlasnymi silami, co nie bylo 
zbyt latwe, a pozniej podglqdaliSmy 
struktury innych rozglosni, np. kaliskie 
Radio Centrum, ktore ma juz 5 lat, i tam 
wiele rzeczy podpatrzylismy. Zrodzila 
si? w ten sposdb nasza wspolpraca 
z BBC, skqd mamy - za po^rednictwem 
satelity - serwis informacyjny co godzi- 
n?. Korzystamy z niego co drugq niepa- 
rzystq godzin? i mamy z Londynu zaro- 
wno wiadomosci ze ^wiata jak i z kraju 
po polsku. Dzi?ki temu rano w niedzie- 
I? proponujemy ciekawq audycj? "Wia- 
ra i ^wiat wspdlczesny" sluchanq przez 
wielu ludzi. 

SP5AHT: Wasze starania i zapotrzebo- 
wanie na radio lokalne dowiodlo, ze to 
radio ma sens. Podobnych rozglosni 
w kraju jest wiele. Powstajq kolejne, 
w zaleznosci od mozliwosci cz$stotli - 
wosdowych. Wy nadawaliscie rowniez 
na falach trednich. Co moze Pan po- 
wiedziec na ten temat? 

SP9ZW: Slyszatem, ze w Stanach Zjed- 
noczonych i innych krajach rozwijane 
sq radia na falach srednich. Niestety 
u nas w kraju fale srednie zostaly zanie- 
dbane. Poniewaz zadna polskoj?zycz- 
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na stacja nie pracuje juz na falach sred- 
nich, my jako jedyni zlozylismy wnio- 
sek o przydzielenie Radiu Piekary pas- 
ma fal srednich. Teraz mamy przerw?, 
ale byli^my aktywni takze na 1 602KHz 
i 1485kHz, gdzie mielismy swoich slu- 
chaczy. Czynimy starania o przydziele- 
nie koncesji takze na fale Srednie tym 
bardziej, ze z informacji, jakie posiada- 
my, wiemy ze sq czynione starania 

0 uruchomieniu w Polsce stu radiostacji 
na falach srednich. Mam koleg? w Chi- 
cago w Radiu WPNA, gdzie Zwiqzek 
Slazakow ma lokalne audycje na 
1490kHz. Wymieniamy z nimi tasmy 
z audycjami (nasze audycje sq transmito- 
wane w USA). Na falach Srednich chce- 
my nadawacf docelowo z mocq 1 kW 

1 mam nadziej?, ze pomimo zmian pro- 
pagacyjnych b?dziemy slyszani nawet 
poza granicami kraju. Po otrzymaniu 
koncesji musimy wykonac anten? o du- 
zym zysku, wykorzystujqc pobliski komin 
elektrocieplowni o wysokoSci 1 30m. 

Mam nadziej?, ze juz niedlugo, kie- 
dy polskie stacje b?dq musialy opuScic 
dolny zakres UKF, powstanq stacje na 
falach Srednich. Zach?cam innych do 
starari o koncesj? na fale Srednie. 
SP5AHT: Jak duzq pomocq dla radia 
jest powstale Towarzystwo Przyjaciol 
Kadia Piekary i jak doszto do jego po- 
wstania? 

SP9ZW: Towarzystwo Przyjaciol Radia 
Piekary zawiqzalo si? z inicjatywy slu- 
chaczy. Zostalo ono zarejestrowane 
w sqdzie, a jego celem jest organizacja 
dla sluchaczy piknikow, spotkan, wy- 
staw, wycieczek, itp. Ze skiadek czlon- 
kowskich (2 zl miesi?cznie) zakupiliS- 
my juz 2 mikrofony, odtwarzacz kom- 
paktowy i plyty. Mamy zamiar dalej 
unowoczeSniad nasze radio ze skiadek. 
Mamy ponad 400 czlonkow i jest to na 
dzien dzisiejszy najsilniejsze stowarzy- 
szenie w Piekarach Slqskich. 


Co niedziel? po mszy mamy swoje 
20-minutowe na antenie i potem drugie 
wejScie 20 minut, podczas ktorych 
czlonkowie towarzystwa biorq udzial 
w naszych audycjach. Towarzystwo 
jest bardzo pomocne w ukladaniu pro- 
gramu, wspdlnie z ludzmi z Rady Pro- 
gramowej Radia powolanymi przez Ra- 
d? Miejskq. Raz w miesiqcu mamy wal- 
ne spotkanie czlonkow w Micjskim Do- 
mu Kultury. Prezesem Towarzystwa Ra- 
dia Piekary jest znana dzialaczka spo- 
leczna - pani Irena Staszek - bardzo 
energiczna i majqca wiele pomyslow. 
Planujemy wystartowad w najblizszych 
wyborach samorzqdowych jako Towa- 
rzystwo Przyjaciol Radia Piekary i wy- 
stawic swoich kandydatow do Rady 
Miejskiej. 

SP5AHT: Na zakonczenie naszej roz - 
mowy prosz$ powiedziec co trzeba 
zrobic, aby zalozyc takie radio , jak wa- 
sze? 

SP9ZW: Do tworzenia radia jest po- 
trzebny odpowiedni klimat, tak zwane- 
go chcenia. Chciec to moc i jezeli zna- 
jdzie si? chocby jeden czlowiek, ale za 
to popierany przez Srodowisko i w lo- 
kalnych wladzach, to nie widz? prze- 
szkod, aby powstawaly inne radia. My 
mozemy sluzyc pomocq tym, ktorzy 
przyjadq do nas i poproszq o rad? i po- 
dzielenie si? doSwiadczeniami. Zach?- 
cam innych do wspolpracy i odwiedza- 
nia Piekar Slqskich. 

SP5AHT: Dzi$kuj$ za roz mow ? / zycz? 
jeszcze wi$cej sluchaczy Radia Pieka- 
ry , a w przyszlosci i Telewizji Piekary. 
Panu zycz? duzo zdrowia i zrealizowa- 
nia jeszcze wielu innych marzeh. 
SP9ZW: Jestem w tej chwili juz na eme- 
ryturze i mySl?, ze b?d? mial na nie 
wi?cej czasu. 

Z Cinterem Kupkq SP9ZW rozmawial 
Andrzej janeczek SP5AHT 


Czytelnicy mog3 czuc si$ zaskocze- 
ni nie widzqc dotychczasowego tytulu - 
"Internet i krotkofalarstwo". Nie znaczy 
to wcale, ze uciekam od tematyki krot- 
kofalarskiej. Chcialbym jednak zamiesz- 
czac w dziale "Internet" wiadomosci 
mogqce zainteresowac znacznie szerszy 
kr^g odbiorcow. Zyczq sobie tego nasi 
cz^elnicy (i redaktor naczelny). Zawie- 
dzeni mog^ bye CB-sci - do nich bo- 
wiem, obok krotkofalowcow, adreso- 
wana byla znaezna cz^sc felietonow. 
Oczywiscie motywem przewodnim po- 
zostanie zwiqzek z technikq radiowq. 

Na poczqtku chcialbym namowic 
czytelnik6w do korzystania z interneto- 
wych przeglqdarek w trybie off-line. 
Dlaczego pfacic spore rachunki telefo- 
niezne surfujqc po paj^ezynie, skoro 
szereg czasopism (np. "Internet" wyda- 
wany przez nasze wydawnictwo AVT) 
dodaje do swych numerow srebrzysty 
krqzek, na ktorym znajdziemy interesu- 
jqcy przeglqd stron WWW? Oczywiscie 
linki poza prezentowane WebSite za- 
dzialajq tylko, gdy mamy l^cze do In- 
ternetu. Tym niemniej bez dodatko- 
wych kosztow mozemy "przefiltrowac" 
ki I kadziesiqt czy tez kilkaset stron 
w czasie jednej sesji. 

Przykladem niech b^dzie poszuki- 
wanie cywilizacji pozaziemskiej za po- 
moc^ analizy przychodzqcych z kos- 
mosu sygnalow. Tydzien temu czyta- 
lem interesujqcy artykul na ten temat 
w komputerowym dodatku do jednej 
z popularnych gazet. Zaciekawiony uru- 
chomilem AltaVista i zacz^lem szukac. 
Wpraw? mam sporq - a mimo to znale- 
zienie interesuj^cego materialu zaj^lo 
mi prawie godzin$. Na te same hasla 
natrafilem natomiast na krqzku Internet 
CD 8/98. Poniewaz rzecz dotyezy ra- 
dia, to chcialbym podzielic si$ z czytel- 
nikami wiadomosciami, jakie uzyska- 
lem o programie SETI, czyli The Search 
for Extraterrestial Intelligence. Ch^tni 
mog^ rozpocz^c poszukiwania od: 
http://www.seti.org/ 



Spektrum radiowe wydaje si§ byd 
wedlug specjalistow najbardziej intere- 
suj^cym polem poszukiwari w kontekS- 
cie ewentualnego istnienia technicz- 


nych cywilizacji. Najbardziej interesu- 
jqeym - ze wzgl^du na pr^dkosc rozcho- 
dzenia si§ informaeji - ok. 300 tysi^cy 
kilometrdw na sekund^ - stwarza na- 
dziej? na wysluchanie sygnalow nawet 
z bardzo dalekich krancow kosmosu. 
Niestety ich potencjalne zrodla znajdujq 
si£ bardzo daleko (sygnalom radiowym 
zabiera okolo czterech miesi^cy droga 
z najblizszego systemu slonecznego - 
Proxima Centauri, dzisiejszq rakietq do- 
tarlibysmy tarn za blisko 300 tysi^cy lat). 

Fale radiowe sq poza tym nieco tlu- 
mione przez przestrzen kosmiczn^, 
a "eter" jest slabo zaszumionym me- 
dium (jesli tylko potrafimy odciqc si$ 
od sygnalow naszej cywilizacji). Pro- 
mieniowanie elektromagnetyezne 
w znaeznej cz^sci spektrum przenika 
przez jonosfer^. Nawet jesli jest malo 
prawdopodobne wysluchanie jakichs 
specjalnie nadanych do innych cywili- 
zacji sygnalow, to wszystkie transmisje 
radiowe "wyciekajq" poza najblizsze 
otoczenie ich zrodel i mogq okazac si§ 
od dawna oczekiwanym swiadectwem 
istnienia pozaziemskiego zycia. 
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Od czterech lat, w bodajze najbar- 
dziej znanym obserwatorium radioas- 
tronomieznym swiata Arecibo (Puerto 
Rico), zainstalowane s$ najbardziej wy- 
rafinowane odbiorniki jakie mozna wy- 
myslid. Pierwszy odbiornik tego typu 
powstal blisko osiemnascie lat temu. 
Mial tylko 100 kanalow i byl zainstalo- 
wany na Uniwersytecie w Berkeley. 
Druga generaeja - to juz 65 tysi^cy ka- 
nalow podl^czonych do blisko 100- 
metrowej czaszy w Green Bank. Zapi- 
saniu i analizie w urz^dzeniu trzeciej 
generaeji (urzqdzenie SERENDIP III) 
podlega ponad cztery miliony kanalow 
skanowanych w niecale dwie sekundy. 
Badany jest 1 2-megahercowy wycinek 
spektrum w poblizu 429MHz. Nast^p- 
na konstrukeja, to odbiornik SERENDIP 
IV skanujqcy w tym samym czasie jesz- 
cze wi^cej kanalow. Tym razem eks- 
ploracji podlega az 100MHz dookola 
1, 42GHz. SERENDIP IV zostal urucho- 
miony blisko rok temu. Podobne urzq- 
dzenia b^d^ pracowac niedtugo wAu- 
stralii i we Wloszech. Odbiorniki zapa- 


mi^tujq te sygnaly, ktore zapewniaj^ 
minimalny odst^p sygnal/szum umozli- 
wiajqcy ich dalszej analizy. Dane sq 
transportowane poprzez Internet (sic!) 
do laboratorium w Berkeley, gdzie na 
superkomputerach uruchomiono pro- 
gramy do ich analizy. Ch^tni do odwie- 
dzenia Arecibo mogq zaczqc od: 
http://www.naic.edu/ 

W ci^gu ostatnich czterech lat zapi- 
sano z gorq 1 0 tysi^cy godzin sygnalow 
uznanych za interesuj^ce. Obserwowa- 
ny wycinek kosmosu to blisko 93% nie- 
ba nad Arecibo. Obecnie trwa analiza 
danych. Mimo braku spektakularnych 
wynikow naukowey nie wydaje si$ bye 
zniech^ceni. 

Poniewaz jest to pierwszy interneto- 
wy felieton o formule oficjalnie rozsze- 
rzonej poza srodowisko krotkofalarskie, 
to prawem rozp^du (i lojalnosci) zapra- 
szam na strony stworzone przez Boba 
Suttona ZL1 RS, ktory wielokrotnie orga- 
nizowal ekspedycje na Kermadec. Bob 
jest poza tym znanym konstruktorem 
wzmacniaczy liniowych i projektantem 
amatorskich instalacji antenowych. 
Trzy lata temu Bob zbudowal Quada na 
pasmo osiemdziesi^ciometrowe, na 
ktorym w kilka tygodni zrobil 100 kra- 
jow i zajql siodme miejsce na Swiecie 
w ARRL SSB Test. Eksperymentuje tak- 
ze z antenami o regulowanej elektrycz- 
nie charakterystyce. Ciekawostk^ jest 
zasilanie anten lini^ z pojedynezego 
drutu zawieszonego w swobodnej 
przestrzeni. Stratnosc blisko dwustu- 
metrowego feedera nieznaeznie prze- 
kraeza 1 decybel! 

Zapraszam wi$c do WebSite'a na- 
szego nowozelandzkiego kolegi. Zna- 
jdziemy tarn nie tylko zdj^cie jego naj- 
nowszej koncowki, ale i odno^niki do 
wspanialych zdj§<f z Roul Island - miej- 
sca czerwcowej ekspedycji na archipe- 
lag Kermadec. 

http://www.qsl.net/zl1 rs/ 
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Natomiast linki do logovy on-line, in- 
fo QSL, most wanted DXCC etc. zna- 
jdziemy na stronie Eryka F5CCO: 
http://www.es-conseil.fr/f5cco/ 

jacek Marczewski SP5EAQ 
e-ma il: jma rcz@ite. wa w.pl 
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Linux w praktyce amatorskiej cz$sc 4 

ARP, NETROM i pofqczenia przychodzqce 


Na poczqtku o sztywnym wpisie 
ARP. Ot6z do tej pory wywofanie ze 
swiezo uruchomionego Linuxa komen- 
cly rip. telnet sp8qed.ampr.org powodo- 
walo wyslanie ramki ARP o 44.1 65.1 36.6 
(DNS), uzyskanie adresu SR8YCB-5, wy- 
slanie tarn zapytania DNS, po otrzyma- 
niu odpowiedzi 44.165.139.7 wyslanie 
ponownego ARP szukajqcego tego IP, 
otrzymanie od mojej stacji odpowiedzi 
SP8QED-5 i dopiero otwieranie sesji tel- 
net. W sieci Ethernet trwaloby to ufamek 
sekundy. Jednak w eterze staje sit* uciqz- 
liwe i wartood razu powiedziec Linuxo- 
wi o wszystkich znakach przypisanych 
do istniejqcych w okolicy numerow IP. 

Najlepie) w tym celu dodac do skryp- 
tow startowych wywofanie skryptu 
rc.arp. We wn^trzu tego skryptu (w od- 
dzielnym pliku dla porzqdku) umiesz- 
czamy komendy analogiczne do np. 
arp -i be 0 -t ax 2 5 -s 4 4. 165.1 39.6 
SR8YCB- \> 

arp -i be 0 -t ax25 -s 4 4 . 1 65 . 1 39 . 7 
PPButx-r* 

Jest to podobne do koment "arp add" 
wTnos i Jnos, jednak o innej skladni. 
Zamiast bcO nalezy oczywiscie wpisac 
nasz interfejs np. axO przy KISS czy axl 
przy drugim kontrolerze. 

Rowniez czasem zachodzi potrzeba 
skorzystania z jakiejs stacji jako digipe- 
atera do konkretnego pofqczenia, 
zwlaszcza na terenach nie pokrytych 
sieci q w^zlow. Mozna wtedy narzucic 
sztywny routing ax25, np. 
axparms - io \: le -uld vhf SQ8D5R 
SR8YCB - A 

i od tej pory podanie "call vhf sqBdsr" 
b^dzie wolalo t<* stacji poprzez digipe- 
ater SR8YCB-4. 

A teraz krotki przepis jak uczynic 
z naszego Linuxa w^zel Netrom. Two- 
rzymy plik /etc/ax 2 5/nr ports o tresci np. 

KI’TKOM -5P80EU-1 QEDHOD 236 QED 

gdzie pola w linijee oznaezajq: port 
o nazwie netrom (wewn^trzna nazwa, 
lak jak np. "vhf") o znaku SP8QED-1, 
aliasie QEDNOD, maksymalnej dlugos- 
ci pakielu 236 bajtow i opisie "QED 
switch". Potem jeszcze w/etc/ax25/ 
nrbroadcast wpisujemy 
vhf 1 200 100 1 

po jednej linijee dla kazdego portu 
ax25, na ktorym ma bye netrom. War- 
losci to po kolei "minimal obscelence", 
"default quality", "worst rjiiality" i liezba 
mowiqca, czy w^zef ma wysylac peine 
rozgloszenie netrom, czy tylko informa- 
cj$ o sobie. Znaczenie tych parametrow 


opisane jest w manualu i nie ma sensu 
zajmowac si£ nimi szczegolowo (mozna 
przepisac warlosci z przykladu). 

Potem wystarezy wywofac 

mat li ach n e V. r on 
netrorad -i 

co spowoduje utworzenie interfejsu sie- 
ciowego "nrO" i uruchomienie demona 
netrom. Od tej chwili w eterze pracuje 
nasz w^zef netrom. W eter powinna 
wyjsc ramka netrom, zas potem w / 
proc/net/nr_neigh powinny bye za pi sa- 
ne inne w<?zly, ktorych zgloszenie zo- 
stafo odebrane. Wtedy mozna wolac po 
netrom, np. poleceniem "call netrom 
qednod" 

Interfejs netrom mozna rowniez 
skonfigurowac do pracy TCP/IP, opisa- 
ne jest to np. w AX25-HOWTO (patrz 
literature pod artykulem). Dost^pny jest 
takze sztywny routing netrom (polece- 
nie nrparms). Ze wzgl^du na obj^tosc 
artykulu i rzadkie uzyeie rowniez odsy- 
lam do Howto. 

A teraz przyjmowanie polqczeri. Li- 
nux umoiliwia dowolnq konfiguraeje 
tego, co "odezwie si$" na naszym sys- 
temie pod konkretnym ssid-em. Obsfu- 
g $ przychodzqcych polqczeri zapewnia 
ax25d, analogiczny dla inetd. W celu 
jego uruchomienia nalezy w pliku /etc/ 
ax25/ax25d.cont umiescic np. 

[ SP8QED-5 via vhf] 
default * * * * 

0 root /usc/abin/axsfja«n axspawn f u 

[SPSQLU-4 via vht J 

default * * * 

0 Loot /usr/ shin /node :icde 
[SPBQED via vhf] 

default * * * * * * 

root /usr/sbi r./ttyiinkd ttvlinkd 
[ SP?3 8 via vh f j 

defiuJf. 1 1C 5 1(H) b 0 root 
/•jsr/sbin/ pms pn's -a -o spSqed 
<netrom> 

default * ’ * k * * 

0 root /usr/sbin/node node 

Skladnia tego pliku jest chyba naj- 
bardziej skomplikowana, ale istnieje 
mozliwosc nieslychanie elastyeznej 
konfiguraeji. Mozna np. sprawic, ze 
przy polqczeniach do SP8QED-3 
wszyscy b^dq rnieli w^zel, a np. 
SQ8BGQ powlok^ systemu. Do tego 
mozna dodac znak, ktory w ogole b^- 
dzie odrzucany itd. Kompletny opis 
znajduje si^ w Howto i zajqlby kilka 
cz^sci naszego cyklu. Przykladowy plik 
jest typowy dla pojedynezego uzytkow- 
nika i mozna go przepisac zmieniajqc 
znaki. W naszym przypadku kazdy Iq- 


czqcy $i^ z SP8QED-5 Iqczy si^ z pro- 
gramem axspawn, pod SP8QED-4 zgla- 
sza si^ kazdemu w^zel, a SPBQED uru 
chamia demona ttylink do konwersaeji. 
To wszystko jest na pore I e VHF. Nato- 
miasl na netrom zgiasza si^ juz tylko 
w^zel. SP8QED*8 daje za to polqczenie 
z PMS-em (namiastka malego bbs-u). 

Po wpisaniu tego do pliku wystarezy 
wpisac "ax25d" i juz demon dziafa. Po kaz- 
dej zmianie pliku trzeba go odnowic: polece- 
niem kill -SIGH UP <pid>. A teraz skonfigu- 
rujerny po kolei wszystkie nasze usJugi. 

Najprosciej konfiguruje si^ ttylink de- 
mon, Wystarezy w pliku /etc/ax25/tty- 
linkd.conf wpisac linijk<? "sysop=login" 
gdzie login to uzytkownik, ktdrego wo- 
fa program (nie moze to bye root!). Tty- 
linkd pOf>redniczy mi^dzy portem ra- 
diowym a typowy m systemowym pro- 
gramem talk. Aby moc reagowac na po- 
fqczenie uzytkownik-sysop must bye 
zalogowany na ktdrejs konsofi. Inaczej 
drugi korespondent otrzyma "Permis- 
sion denied". W chwili pofqczenia do- 
stajemy komunikat z bipni^ciem i mo- 
zemy komendq talk doprowadzic do 
konwersaeji. 

Nieco wi^cej pracy jest przy konfi- 
guraeji w^zla. Na poczqtek plik /etc/ 
ax25/node.conf 

hostname spSqed.Ampr. org 

.1 oca 1 net 4-1 . 1Gb. 139. * 


n od e i d 1/J KKO D: SPBQED-5 

idle t i ne o u t IB 0 0 


connt irseout 1800 


reconnect on 

alias eiriadna "telnet 


a >: i.adna , ampr . org" 

W zasadzie wszystkie para met ry te- 
go pliku powinny bye zrozumiale. Par^ 
slow wymaga polecenie alias, Tworzy 
ono dodatkowq komendq "ariadna", 
ktora powoduje nawiqzanie pofqczenia 
telnetem z ariadna.ampr.org. Alias nie 
tylko pozwala na skrocenie niektorych 
poleceh, daje rowniez mozliwosc ko- 
rzystania z takich, ktore sq norma I nie 
niedost^pne (np. alias who "who" spo- 
woduje mozliwosc listowania osob za- 
logowany ch na powioce linuxa, zas 
alias nowosci "cat news" da mozliwosc 
wyswietlania tresci tego pliku). 

Aby node dziatat poprawnie, powin- 
nismy jeszcze nadac prawa dost^pu 
tworzqc /etc/ax25/node. perms. Oto 
przykladowa tresc. 

.opSqcd * * 2606 255 

* inet ■* * 0 

' ax25 ^ - 159 


netrom 


159 
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Zsszvolen is na (T) elnet 


* local * * 159 

* host * - 159 

* ampr * * 159 

Po kolei pola oznaczajq znak, ob- 
szar, z ktbrego ktos si? loguje, port, 
haslo (opcjonalnie) i prawa do$t?pu. 
A wi?c: spSqed logujqc si? ski]dkolwiek 
i podajqc haslo 2606 ma wszelkie pra- 
wa. Ktokoiwiek logujqc si? z inetu (in- 
ternet poza amprnetem, w domu raczej 
niespotykane) nie ma zadnych praw 
(zrozumble, bo sp8qcd ma je na hasla 
a inni nie mogq robic wszystkiego). Lo- 
gujqcy si? na dowolny znak przez radio 
po ax25 dostajq bez hasla typowe pra- 
wa amprnetowe. Tak samo majq logu- 
jqcy si? po netrom, z iokalnej podsieci 
(zdefiniowanej w poprzednim pliku), 
bezposrednio z Iokalnej powloki, jak 
i z amprnetu poza lokalnq sieciq. Po- 
wyzszy pi ik to raczej konfiguracja na 
bramk?, ale podaj? to jako przyklad 
uniwersalnyth mozliwo$ci w?zfa. Do 
domowych zastosowan mozna z powo- 
dzeniem zdefiniowac wszystko pros- 
ciej. Natomiast prawa definiuje si? we- 
dlug tego vvzorca (podaj? za Howto): 

I value description 


I 1. Zezwolenie na Login 

[ 2 Zozwolenie na (C)ormect 

droga AX. 2 5 

I Zezwolenie na (C)onnect 

droga NetRom 

\ 6 Zezwolenie na (T) el net do 

'lokalnycfc' we z low 


do we z low z siec: amor net 
(44 .C • D.0) 


32 Zezwolenie na (T)elriet 


do 'nie-lokalnych' , we z low z poza 
amprnet 

I 64 Zezwolenie na (C)onnect 

droga AX. 25 przez ukrvte porty 
I 128 Zezwolenie ria (C)onnect 


droga Rose 

Po wykonaniu stosownych wpisow 
mozemy si? wziqc za program axspawn, 
ktory umozliwia logowanie na powlok? 
Linuxa po ax25 i zakladanie kont przez 
radio analogicznie do bbs-ow. Ma to 
oczywiscie sens tylko w domowych sys- 
temach, na bramkach raczej te uslugi 
wylqczane sq ze wzgl?dow bezpieczeh- 
stwa. Tworzymy plik /etc/ax25/axs- 
pawn.conf o przykladowej tresci. 


create yes 

guest no 

group ax25 

firstuid 2001 

max_uid 3000 

heme /home 


shell 


/bin/bash 


associate yes 

W powyzszym przypadku 
ax25spawn b?dzie pozwalal na tworze- 
nie nowych kont tym, ktorzy ich jesz- 
cze nie majq, nie b?dzie wpuszczal 
anonimowych gosci, nowi uzytkownicy 
b?dq umieszczani w grupie ax25, 
z przydzielanymi uid~ami od 2001 do 
3000. Katalogi domowe tworzone b?dq 


w /home ; shellem jest /bin/bash. Ostot 
nia linijka slanowi, iz nazwy kont b?dq 
identyezne ze znakami amatorskimi. 

I jeszcze PMS. Chociaz jest to pro- 
gramik wylqcznie dia pojedynezego 
uzytkownika, a sens jego instalacji zani- 
ka w przypadku uzyeia pod Linuxem 
Tnos-a czy FBB, warto zapoznac si? 
z tym prostym programem i uzywac go 
do czasu lepszyeh instalacji. Nalezy pa- 
mi?tac ze znak-parametr w ax25d.conf 
to znak wlasciciela pins-d (nasz). Aby 
sprawdzic pms-a lokalnie podajemy 
"pms -u sp8qed -o $p8qed" z wiersza 
polecen sheila. 

Na zakonezenie jeszcze jedna infor- 
maeja. Zarowno ttylinkd jak i node moz- 
na udost?pnic przez tcp/ip na konkret- 
nych portae h. Jest to bardzo przydatne 
na bramkach, jednak moze by 6 z powo- 
dzeniem wykorzystywane przez osoby 
lubiqce prac? w czystym tcp/ip. Do plb 
ku /etc/services dopisujemy linijki: 

87 tty/tep 

1000 node/tep 

a potem dc inetd.conf 
node stream t.cp nowaiv. 

root /usr/sbin/node node 
tty stream tep nowait 

root /usr/sbin/ttyiinkd 

ttylinkd 

a wtedy b?dzie si? mozna logowac (po 
zresetowaniu inetda polecen iem kill - 
SIGHUP <pid>) na na sz komputer na 
porty 4000 (node) i 87 (ttylink) telnetem. 

tukasz Komsta SP8QED 
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- Syntezer 


Ster. moc^ Tx Ramp Ster. mocq 


Rys . 1. Schemat blokowy bezprzewo- 
dowego cyfrowego telefonu DECT. 


W zwiqzku z duzym rozwojem syste- 
mow GSM pracujqcych w pasmie 
900MHz i ograniczonq ich pojemnosciq 
widmowq, wynikla koniecznosc oprnro 
wania nowych systemow teleton ii ko- 
morkowej, pracujqcych w wyzszych pas- 
mach cz^stotliwosci (np. 1 .900MHz). 
Nowy system nazwano Personal Com- 
munications Services (PCS). 

Znaczne powi^kszenie pojemnosci 
systemow PCS osiqgni^to poprzez zaslo- 
sowanie mikro- i pikokomdrek. Przykla- 
dem takiego systemu jest Digital Europe- 
an Cordless Telephone (DECT), urucho- 
miony na terenie Europy i Personal Han- 
dy Phone System (PHS) uruchomiony 
w japonii. Podstawowe dane technicz- 
ne tych systemow podane sq w tab. 1 . 

W USA uruchomiono system oparty 
na metodzie dost^pu CDMA. 

Wprowadzono do sprzedazy dwa no- 
we uktady scalone zbudowane na arsen- 
ku galu, przeznaczone do pracy w pas- 
mie 1,9GHz. Uklad MRIFC 1806 to 
wzmacniacz z ukladami liniowymi, zas 
uklad MRFIC 1807 to wzmacniacz mo* 
cy w.cz. wraz z przetqcznikiem anteno- 
wym. Szczegdlowe parametry tych ukla- 
dow podane sq w tabelach 2 i 3. 

Dodanie uktadu MRFIC 1804 (mie- 
szacza) pozwala na skonstruowanie 
transceivers, a dolctadniej slopni konto- 
wych nadajnika i stopni wejsciowych 
odbiornika. Na rysunku 1 pokazanv jest 
schemat radiotelefonu pracujqcego we- 
dhig standardu DECT. 

tc/ 4 kwadraturowa roznicowa manipu- 
lacja fazy (DQPSK) realizowana jest 
w syntezerze cz^stotliwosci, przez ciqg bi- 
tow informacyjnych przetworzonych 
w procesorze sygnalowym. Drug! syntezer 
petni rol^ pierwszej heterodyny odbiorni- 
ka i generatora pomocniczego nadajnika. 

Wzmacniacz koricowy nadajnika 
wytwarza sygnal wyjsciowy o poziomie 


26dBm, przy poziomie wejsciowym 
OdB. Poziom przenikajqcego sygnalu 
nadawanego przez nadajnik na wejscie 
odbiornika wynosi -IdBm. Wzmacnia- 
cze radiotelefonu zbudowane sq na ba- 
zie tranzystorow MESFET zapewniajqc 
liniowosc wzmacniaczy i minimalny 
pobor napi^cia przerlpi^cia bramki z ba- 
terii. Wzmacniacze te potrzebujq napi^- 
cia przedpi^cia rownego 3V. Uklady 
scalone pracujq w temperaturach rz^du 
-10° do +70*C. 

Uklad liniowy zapewnia jednakowy 
czas narastania i opadania iropulsow 
w.cz. wzmacnianych we wzmacniaczu 
i powinien bye rdwny lOps. Jest to ko- 
nieezne, aby me nast^powalo przenika- 
nie sygnatow mi^dzy rdznymi kanalami 
radiowymi. Zakres dynamiezny wzmac- 
niaeza liniowego wynosi 45dB. Regula- 
eja mocy nadajnika realizowana jest 
poprzez zmian^ napi^cia przedpi^cia 
bramki tranzystorow wgranicach od 
0 do 2V. 

Wzmacniacz mocy nadajnika za- 
pewnia tlumrenie -55dBc przy odstroje- 
niu si$ o 600kHz. 

Odbiornik to superheterodyna z po- 
clwojnq przemianq cz^stotliwosci, pro- 
jektowana pod wzgl^dem minimal iza- 
cji wspdlczynnika szumow. Wspol- 
czynnik szumow dla ukladdw zbudo- 
wanych na krzemowych elementach 
aktywnych rosnie dwukrotnie szybeiej 
niz prqd drenu. Typowa wartosc napi^- 
cia zasilania wynosi 3V, a prqd drenu 
6mA. Zmniejszenie prqdu drenu osiqga 


si$ poprzez kaskadowe pofqczenie nisko- 
szumnych wzmacniaczy w.cz. Mieszacz 
"w gor^" nadajnika wymaga poziomu 
sygnalu pomocniczego nie mniejszego 
niz -2dBm, a poziom pierwszej hetero- 
dyny odbiornika musi wynosic -5dBm. 
Sygnal o cz^stotliwosci drugiej posred- 
niej poddawany jest detekcji i da I szej 
obrobce w procesorze sygnalowym. 

Uklady te sq typowymi ukladami sto- 
sowanymi w bezprzewodowych telefo- 
nach standardu DECT lub PHS. 

Karo/ Gajewski 


Tab. 2. Typowe parametry MRIFC 

1806. 

Cz$stot|jwo§6 pracy [GHz]: 1 

7...2,5 

WyjSciowy punkt 1 dB kompresji 


[dBm]: 

22 

Poziom harmonicznych [dBc]: 

-30 

Izolacja wsteczna [dB]: 

36 

Wzmocnienie matosygnatowe [dB]: 

22 

Poziom znieksztatcen [dBc]: 

-60 

Napi§cie zasilania: 


V« [V] 

3,6 


- 2,5 

Prqd zasilania: 


U NA] 

125 

i, im 

0,3 

Zakres dynamiezny obwoddw 


liniowych [dB]: 

40 


Tab . 3. Typowe parametry MRFIC 

1807 . 


Zakres cz?stotliwo$ci 


pracy [MHz]: 1,7.. 

.2,2 

Moc wyjSciowa [dBm]: 

27 

Poziom zawartosci harmonicznych [dBc] 

(Pwy = 26dBm): 

-40 

IMD3 [dBc]: 

33 

Wzmocnienie malosygnalowe [dB]: 

8 

Poziom znieksztatcen [dBc]: 

-60 

Tlumienie przelqcznika 


antenowego [dB]: 

1,0 

Napigcie zasilania: 


V dd [V] wzmacniacza mocy: 

3,5 

[V] przelqcznika w.cz. 

3,0 

V* [V] 

-2,5 

Prqd zasilania (P^ = 26dBm): 


UNA] 

280 

UNA] 

0,8 


Tab . 7. Porownanie systemow DECT, DCS 1800 , PHS . 


CzestotliwoSe [MHz] 

DECT 

1880 do 1990 

DCS 1800 

Nad.: 1895 do 1907 

PHS 

1895 do 1907 

Metoda dost^pu 

TDMA/FDM 

Odb.: 1710 do 1785 
TDMA/FDM 

TDMA/FDMA 

Metoda duplcksowania 

FDD 

TDD 

TDD 

Odst^p sqsiedniokanalowy [kHz] 

1728 

200 

300 

Llczba kanatdw 

10 

750 

300 

Liczba obslugiwanych abonentbw 
w jednym kanale radiowym 

12 

16 

4 

PrzeplywnoSd binarna [kbit/s] 

1152 

270.833 

384 

Modulacja tali nosnej 

GFSK 

GMSK 

ti/4 DQPSK 

WyjSciowa moc szczytowa [mW] 

250 

1000 

80 
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Radio-Net jest pierwszg 
ogolnopolska siecig 
Iqcznosci dyspozytorskiej, 
pracujacg zgodnie 
z trankingowym standardem 
MPT 1327/1343. 
Operatorem tej sieci jest 
firma UNl-Net Sp. z o. o., 
ktora swiadczy ustugi 
w imieniu Telekomunikacji 
Poiskiej S.A. 

e 

Abonenci sieci Radio-Net nie muszq 
ubiegac si? o przydzial cz^stotliwosci 
(ponosic kosztow zwiqzanych z ich 
dzierzawq), a jednoczesnie majq znacz- 
nie wi^kszy zasi^g Iqcznosci, niz w przy- 
padku tradycyjnych sieci indywidual- 
nych organ izowanych dla wfasnych 
potrzeb. Koszt uslug trankingowych jest 
nizszy, niz w telefonii komdrkowej, ho- 
wiem uzytkownik placi abonament 
miesi^czny przy nieograniczonej liczby 
polqczeh I czasie trwania rozmowy. 
Dzi^ki temu wlasciciel firmy ma mozli- 
wosc doktadnego zaptanowonia budze- 
tu przeznaczonego na Iqcznosc. 

Najwazniejszym celem system u tran- 
kingowego jest efektywne wykorzysta- 
nie do przesylania informacji pewnej 
grupy k ana low radiowych, lub inaczej, 
optymalizacja liczby uzytkownikow no 
kanal. W porownaniu z konwencjonal- 
nymi systemami radiowymi, system Iran 
kingowy daje wi^kszq mozliwosc na- 
tychmiostowego korzystonia z wolnego 
kanalu bez koniecznosci jego monitoro- 
wania. Radiotelefon nie jest na stale 
przypisany do konkretnego kanalu, bo- 
wiem przydzialu wolnego kanalu, we- 
dlug potrzeb, dokonuje centralny kont- 
roler. Rowniez w przypaclku uszkodze- 
nia kanalu, np. poprzez chwilowy duzy 
poziom zakloceri na tej cz^stotliwosci, 
rozmowy sq natychmiast kierowane - 
w sposdh niezauwazalny przez uzyt- 
kownika - na inny kanal. W ter^ sposob 
uzytkownicy radiotelefonow trankingo- 
wych majq jeclnokowe szanse na wyko- 
rzystanie wszystkich kanalow w syste- 
mie. istnieje takze mozliwosc przydzie- 
lenia priorytetowego dost^pu, czyli re- 
al izacji polqczenia w pierwszej kolej- 
nosci, np. sluzbom ratunkowym. 




Zasadniczq roznicq systemu tionkin- wej bqd2 w postaci krdtkich komuni- 

gowego w stosunku do telefonii komor- katow alfanumerycznych {do 25 zna- 

kowej jest mozliwosc prowadzenia roz- kow). 

mowy grupowej, czyli komunikowania - Transmisja danych. Po podlqczeniu 
si^ w trybie konferencyjnym ("jeden do radiomodemow mozna zrealizowac 
wielu"), co jest wykorzystywone cyfrowq transmisja danych z pr^d- 
w przedsi^biorstwach czy firmach przy kosciq 1 200 bitow/s. Maksymalny 

koordynacji ludzi i zadari. Oprocz za- czas trwania polqczenia przy trans- 

pewnienia rozmowy pomi^dzy dwoma misji danych nie moze przekroczyc 

radioteletonarni (czy tez wspomnianej 240 sekund. Istnieje mozliwosc za~ 

rozmowy grupowej) system trankingo- stosowania oprogramowania wedlug 
wy umozliwia rowniez polqczenie indywidualnych potrzeb - na specjal- 
z publicznq sieciq telefonicznq. ne zamowienie. 

Siec Radio-Net moze realizowac na- Warto wiedziec, ze w przypadku 

$t?pujqce uslugi Iqcznosci glosowej: awarii centralnego kontrolera, system 

- Polqczenia indywidualne. Polqczenie posiada mozliwosc przelqczenia 

pomi^dzy dwoma radiotelefonami sq wszystkich radiotelefonow do pracy 
clokonywane po wybraniu zaprogra- w systemie konwencjonalnym. 
mowanego indywidualnego numeru, Waznq wlasciwosclq radiotelefonow 
a prowadzone rozmowy nie sq sly- trankingowych jest mozliwosc zapro- 

szane przez pozostalych abonentdw. gramowania radiotelefonu na tak zwa- 

- Polqczenia grupowe. Wywolanie ny kanal otwarty (opcja dodatkowa). 

grupowe polega na wybraniu przy- Uzyskuje si§ wtedy mozliwosc korzys- 

dzielonego numeru grupowego. Ra- tania z radiotelefonow poza zasi^giem 

diotelefony posiadajqce odpowiedni stacji bazowej (w odleglosci do 3km). 
numer sq uruchamiane po wyslaniu Z uslug sieci Radio- Net mogq ko- 

sygnafu przez stacji bazowq, a abo- rzystac mieszkahcy 20 miast Polski 

nent dokonujqcy wywotania sprawu- (okolice w promieniu 30-50km); War- 

je kontrol? nad przebiegiem rozmo- szawy, Szczecina, Koszalina, Cdahska, 

wy, nast^pnie dokonuje rozlqczenia. Gdyni, Bydgoszczy, Torunia, Oisztyna, 

- Polqczenie z pierwszenstwem obslu- Katowic, Krakowa, Tarnowa, Rzeszo- 

gi. W momencie zaj^tosci kanalu ist- wa, Kielc, Radomia, todzi, Poznania, 

nieje mozliwo&f dokonania polqczeri Zielonej Gory, Wroclawia, Opola 

w trybie priorytetowym, czyli z po- i Lublina. Budowane sq kolejne stacje 

mini^ciem kolejki oczekujqcych na i przewiduje si^, ze do konca roku ich 

polqczenie. liczba przekroczy czterdziesci. 

- Polqczenie alarmowe. Polqczenie Uzytkownikami sieci Radio-Net sq 

jest realizowane natychmiast, nawet glownie: rzemioslo, budownictwo, 

w przypaclku zaj^tosci kanalu. transport, przedsi^biorstwa uslugowe, 

- Polqczenie z publrcznq sieciq telefo- sluzby komunalne, agencje ochrony 

nicznq. Mozliwe sq polqczenia tele- mienia i wiele innych instytucji- 
foniczne z sieci do radiotelefonu W sieci Radio-Net sq wykorzystywa- 
oraz odwrotnie, czyli istnieje mozli- ne radiotelefony samochodowe, r^czne 

wosc dodzwonienia si^ z dowolnego oraz stacjonarne firmy Motorola, opisy- 

telefonu pracujqcego w systemie wane m.in. na naszych famach. 

DTMF. Oczywiscie kazda 
rozmowa jest traktowana 
jako dodatkowa usluga (od- 
platna wedlug ustalonych 
stawek). 

- Transmisja komunikatow 
numerycznych. Istnieje 
mozliwosc zakodowania 
od kilkunastu do kilkudzie- 
si^ciu informacji w postaci 
liczb, ktore zostanq zdeko- 
dowane przez adresata. 

Ten system Iqcznosci jest 
zblizony w dzialaniu do 
pagerow cyfrowych. 

Sposrod uslug transmisji da- 
nych mozna wyroznic nast^- 
pujqce: 

- Ograniczona transmisja da- 
nych. Radiotelefony wypo- 
sazone w standardowe rn- 
terfejsy typu RS256 mogq 
pomi^dzy sobq przesylac 
informacji w postaci cyfro- 
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Lqcznosc 



Miesiqc temu przedstawiliSmy zasa- 
dy dzialania radiowych sieci trankingo- 
wych oraz opisalismy przenosne radio- 
telefony trankingowe firmy Motorola 
GP600 iGP1200. Do tradycyjnych 
uzylkownikow lych srodkow IqcznoSci 
radiowej nalezq sluzby ratownicze (dla 
ktorych szybka Iqcznosc moze mied de- 
cydujqce znaczenie podczas ratowania 
zycia), pracownicy ochrony, firmy bu- 
dowlane, policja i wojsko - wsz^dzie, 
gdzie potrzebne jest dyskretne, szybkie 
i sprawne reagowanie. 

Zaawansowanie technologiczne tran- 
kingowych systemow Iqcznosci radio- 
wej zapewnia dogodnq, prostq, lecz 

0 duzych mozliwosciach tqcznosc wi^k- 
szej liczby grup uzytkownik6w, niz byfo 
to dotqd mozliwe przy zastosowaniu 
konwencjonalnych sieci radiowych. 

Ponizej zamieszczamy podstawowe 
informacje o radiotelefonach przewoi- 
nych GM600 i GM1200, ktore umozli- 
wiajq zarowno prac$ trankingowq jak 

1 konwencjonalnq. 

Podstawowe dane techniczne tych 
radiotelefonow byfy juz zamieszczane 
w poprzednich artykulach o wyrobach 
Motoroli. Dla przypomnienia warto 
wspomniec, ze GM600 iGM1200 sq 
takze przystosowane do modulacji FM, 


zakresu cz^stotliwosci 403-470MHz 
i odst^pu mi^dzykanalowego 12,5 lub 
20/25kHz. Przy zasilaniu z typowej in- 
stalacji samochodu 10,8-1 5,6V zapew- 
niajq moc wyjsciowq nadajnika w za- 
kresie 5-25 W. Poniewaz wspdtczesne 
samochody osobowe i dostawcze majq 
bardzo zabudowane kabiny, niepozo- 
stawiajqce wiele miejsca na bezpiecz- 
nq • wygodnq instalacje radiotelefo- 
now, wszystkie modele Motoroli za- 
jmujq bardzo malo miejsca i montuje 
si$ je w dosd prosty sposob. 

PomySlano takze o rozwiqzaniach 
instalacji urzqdzeri w rozny sposob po- 
przez na przykfad zamontowanie 
w jednym bloku lub gtowicy kontrolnej 
i zespofu nadawczo-odbiorczego 
w roznych miejscach pojazdu. 

Radiotelefony zostaly takze przysto- 
sowane do automatycznej wspolpracy 
z instalacji elektrycznq samochodu 
(wyfqczanie stacyjkq). Urzqdzenia 
mozna przylqczyd tak, aby uruchamia- 
ne byly wylqcznikiem zapfonu pojaz- 
du, co pozwala uniknqd ryzyka rozla- 
dowania akumulatora w samochodzie 
nie uzywanym przez dfuzszy czas. 

Duzym udogodnieniem moze byd 
takze wykorzystanie zewn^trznego syg- 
nalu wywolania. Funkcja ta jest idealna 


dla os6b pracujqcych w poblizu swego 
samochodu. Je£li radiotelefon jest wy- 
posazony w odpowiednie urzqdzenia, 
przychodzqce wywofanie spowoduje 
wlqczenie sygnalu dzwi^kowego samo- 
chodu, swiatel lub innego urzqdzenia, 
powiadamiajqc uzytkownika o wywo- 
laniu. 

GM600 

Radiotelefony przewozne GM600 sq 
dost^pne w dwoch wersjach: z uprosz- 
czonym zestawem przyciskow sterujq- 
cych lub z prostq w obsludze klawiatu- 
rq i wySwietlaczem. 

Na fotografii pokazano pokr^tia 
i przelqczniki w GM600, a ich ozna- 
czenia sq zgodne z ponizszym opisem: 
7. Przefqcznik wiq cza n i a/wyfq cza n i a 

Wlqcza/wylqcza radiotelefon. 

2. Cniazda mikrofonowe 

3. Regulacja poziomu dzwigku 

4. Trojbarwna kontrolka trybu pracy 
(dioda LED) 

Miganie na zielono: skaning. Ciqgle 
zielone Swiatlo: nadajnik wlqczony. 

Powolne miganie na zolto: zqdanie 
przydzialu kanalu. Szybkie miganie na 
zdlto: potwierdzenie przydzial kanalu 
lub wywolanie alarmowe. Ciqgle zofte 
Swiatlo: rozmowa w toku. 
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Ciqgfe swiatfo czerwone: nadawanie 
przez radiotelefon. Miganie na czerw- 
ono: kanaf zaj?ty (w trybie konwencjo- 
nalnym). 

5. Przeglqdanie w gor^/cJof 

Sfuzy do przeglqdania numerow 
skrdconych i znakow identyfikacyjnych 
z rejestru wywolaii. 

6. Wyswietlacz numeryczny 
Wyswietlacz: trzy znaki i symbole 

(ikony). Programowalne podswietlenie 
tla. 

7. Przycisk kasowania 

Sfuzy do rozfqczenia pofqczenia po 
zakoriczeniu rozmowy lub jako moni- 
tor kanatu (w trybie konwencjonal- 
nym). 

8. Przycisk wywofania hazy 

Sfuzy do rozmow z ciqgle uzywa- 
nym, zaprogramowanym numerem. 

9. Przycisk A , B, C, D 

Przyciski od A do C mozna zapro- 
gramowac do zafqczania lub wyfqcza- 
nia przypisanych im funkcji albo do 
wybierania numeru specjalnego. Przy- 
cisk D mozna zaprogramowac wyfqcz- 
nie do wybierania numeru specjalnego. 

Przyciski od A do D sq zaprogramo- 
wane w nast?pujqcy sposob: 

A. Praca konwencjonalna lub wybie- 
ranie numeru dedykowanego (jesli za- 
programowany). 

B. Wfqczenia/wylqczenia podglqdu 
numerow zapami?tanych pod nieobec- 
noScf (radiotelefony z wyswietlaczem), 
polqczenie zwrotne z zapami?tanym 
numerem (tylko radiotelefony bez wy- 
swietlacza) lub wybieranie numeru de- 
dykowanego (jesli zaprogramowany). 

C. Alarm zewn?trzny lub wybieranie 
numeru dedykowanego (jesli zaprogra- 
mowany). 

D. Wybieranie numeru dedykowa- 
nego (jesli zaprogramowany). 

1 0. Kontrolki przyciskow 

Jesli przyciski zostafy zaprogramowa- 
ne do wybierania numerow dedykowa- 
nych to, po ich wcisni?ciu zwiqzana z ni- 
mi kontrolka zaswieci si? nast?pujqco: 


A - Swieci si? w 
sposob ciqgfy: 
wskazuje na prac? 
w trybie konwen- 
cjonalnym, b?dzie 
migac podczas 
zmiany trybu pracy. 

B - Miga - infor- 
muje o wywola- 
niach pod nie- 
obecnosc (radiote- 
lefony bez wy- 
Swietlacza). 

C - Swieci si? w 
sposob ci qgfy: 
wskazuje zafqcze- 
nie alarmu ze- 
wn?trznego. 

D - Nie uzywa- 
ny. 

1 1. Przyciski nadawania (PTT) 

Wcisnqc, aby mowic; puscic, aby 
sluchac. 

Funkcje dost?pne we wszystkich 
modelach: 

Wywofanie seieklywne i grupowe 
Wszystkie wersje trankingowego ra- 
diotelefonu umozliwiajq realizacj? 
wszelkich polqczen dost?pnych w sie- 
ci, w tym polqczen indywidualnych 
i grupowych, a takze polqczen z sieciq 
telefonicznq. 

Wywofanie bazy 

Poprzez nacisni?cie przycisku "ba- 
za 7 ' uzyskuje si? automatyczne pofq- 
czenie ze swoim biurem, dyspozyto- 
rem, itp. 

Wywofanie numerow pojedynczymi 
przyciskami 

Kazdy radiotelefon samochodowy 
ma cztery programowalne przyciski 
wywofania. Pojedyncze nacisni?cie ta- 
kiego przycisku powoduje automatycz- 
ne wywofanie zaprogramowanego dla 
niego numeru radiotelefonu, numeru 
telefonu lub komunikatu skroconego. 
Wywofanie priorytetowe 

Z radiotelefonu mozna realizowac 
pofqczenia priorytetowe lub ratunkowe 
(jezeli zostanie odpo- 
wiednio zaprogramo- 
wany). Zestawia si? je 
w prosty sposbb: nacis- 
ni?ciem zaprogramo- 
wanego w tym celu 
przycisku radiotelefonu, 
wfqcznika noznego lub 
sygnafem podanym 
przez inne urzqdzenie 
zewn?trzne. Pofqczenie 
ratunkowe sq zestawia- 
ne w pierwszej kolej- 
nosci przed normalnym 
ruchem w systemie. 

Powtorzenie ostatnio 
wybieranego numeru 
Wywofanie ostatnio 
wybieranego numeru 


mozna ponowic dwukrotnym kolejnym 
nacisni?ciem przycisku nadawania, 
dzi?ki czemu znacznie szybciej mozna 
ponawiac wywofanie tego samego roz- 
mowcy. 

Komunikaty stanu 

Radiotelefon umozliwia wysyfanie 
krdtkich, uprzednio zaprogramowa- 
nych komunikatow, ktore wyswietlane 
sq na wyswietlaczu radiotelefonu od- 
bierajqcego, zast?pujqcych cz?sto po- 
wtarzane wiadomosci gfosowe. 
Ograniczenie pofqczeh 

Radiotelefon mozna zaprogramowac 
tak, by umozliwiaf wyfqcznie zestawie- 
nie polqczen do numerow znajdujq- 
cych si? na skroconej liScie numerow 
lub do numerow przypisanych do 
okreslonych przyciskow. Pozwala to na 
ograniczenie kosztow polqczen 
i zwi?kszenie osiqgalno^ci uzytkowni- 
ka, ktory nie moze prowadzic "prywat- 
nych" rozmow. 

Praca sieciowa 

Pracq radiotelefonow trankingowych 
steruje rozbudowane oprogramowanie, 
ktore w sposdb niezauwazalny dla 
uzytkownika zawsze wybiera pierwszy 
wolny kanaf dla kazdego pofqczenia, 
zapewniajqc bardzo duzq zrozumiafosc 
rozmowy i minimalne zakfocenia. 
Jakosc fonii 

Radiotelefony sq standardowo wypo- 
sazone w selektywny mikrofon i glos- 
nik o specjalnie dobranej charakterys- 
tyce cz?stotliwosciowej, zapewniajqce 
lepszq zrozumiafosc rozmow prowa- 
dzonych w hafasliwym otoczeniu. Do- 
datkowo istnieje mozliwosd regulacji 
gfosnoSci sygnafow akustycznych wy- 
dawanych przez radiotelefon, w zalez- 
noSci od poziomu hafasu otoczenia. 
Praca w trybie trankingowym lub 
kon wen cjona Inym 

Jak juz wspominalismy, radiotelefo- 
ny te mozna zaprogramowac na prac? 
w trybie fqcznosci konwencjonalnej, 
dzi?ki czemu mogq bye wykorzystane 
w istniejqcych juz systemach radioko- 
munikacyjnych. 
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Dodatkowe funkcje modelu 
wyposazonego w wyswietlacz 

Wywotanie numerow z pami^ci 

Przy uzyciu prostej funkcji wybiera- 
nia skroconego mozna wywotac maksy- 
malnie jedenascie zapami^tanych w pa- 
mi^ci numer6w radiotelefonow, nume- 
row telefonicznych lub komunikatow 
skroconych. Numer wybiera si$ "prze- 
wijajqc" przyciskami wySwietlanq na ek- 
ranie list^, a po ukazaniu si§ numeru zq- 
danego inicjuje si§ z nim potqczenie 
wcisni^ciem przycisku nadawania. 
Wywotanie grupowe 

Klawiatura umozliwia wybranie do- 
wolnych numerow uzytkownikow 
wchodzqcych w sktad zespotu lub gru- 
py, a nast^pnie wywotanie wybranego 
uzytkownika lub grupy przycisni^ciem 
przycisku nadawania. 

Wyswietlenie numeru wywotujqcego 
Gdy radiotelefon odbierze wywota- 
nie indywidualne, na wyswietlaczu po- 
kazuje numer radiotelefonu wywotujq- 
cego. Informacja o tozsamosci wotajq- 
cego znacznie upraszcza tqcznosd 
i skraca czas rozmowy. 

Wywotanie pod nieobecnosc uzytkow- 
nika 

Oddalanie si§ od radiotelefonu nie 
skoriczy si^ juz wi^cej przeoczeniem wy- 
wotania. Radiotelefon trankingowy firmy 
Motorola przez caty czas sprawdza, czy na 
ktoryms z kanatow nie nadchodzi wywota- 
nie. Numery stacji wolajqcych sq zapisy- 
wane w pami^ci i operator moze je po 
powrocie odtworzyc. Ten uproszczony sys- 
tem przywotawczy oszcz^dza uzytkowni- 
kom stresu powodowanego bezowocnymi 
probami v/ywotania rozmowcy, ktory od- 
dalit si$ od swojego radiotelefonu. 
Wskaznik czasu trwania rozmowy 
Po rozpocz^ciu kazdej rozmowy na 
wyswietlaczu pokazywany jest czas jej 
trwania. Na dziesi^c sekund przed 
uptyni^ciem maksymalnego czasu roz- 
mowy stychac sygnat ostrzegawczy. 

GM1200 

Radiotelefony przewozne GM 1200, 
stosownie do wymagan uzytkownika, 
sq dost^pne w wersjach z dwuwierszo- 
wym wyswietlaczem i klawiaturq lub 
z jednowierszowym wyswietlaczem. 

Na kolejnych fotografiach pokazano 
pokr^tta i przetqczniki w GM 1200, 
a ich numeracja odpowiada ponizszym 
oznaczeniom: 

1. Wtqczanie/Wytqczanie oraz 
regulacja sify gtosu 

2. Diody elektroluminescencyjne (LED) 
Swiatto czerwone: podczas nadawa- 
nia. 

Swiatto zielone: migajqce oznacza 
RADIO POZA ZASI^GIEM SYSTEMU. 

3. Wyswietlacz alfanumeryczny 

Dwa rz$dy po 14 znakow (K8) lub 
jeden rzqcl 9 znakow (K4), podswietlony. 

4. Przycisk numeru dedykowanego 


5. Przycisk wywotania alarmowego 

6. Przycisk kasowania 

Stuzy do przerywania potqczeri, anu- 
lowania czynnosci zakoriczonych potq- 
czeri, a takze usuwania wiadomosci 
SDM z rejestru, lub przycisk monitoro- 
wania kanatow (tryb konwencjonalny). 

7. Przycisk edycji/kasowania 

Stuzy do korekty zapisu na klawiaturze 
lub anulowanie zakoriczonych polqczeri. 

8. Klawiatura 

0 do 9 do wprowadzenia cyfr, 

# do wysytania wywotania, 

* przycisk modyfikacji wywotah (dla 
wywotari priorytetowych, rozgtoszenio- 
wych, alarmowych i typu status). 

9. Przycisk wywotari typu status 

Stuzy do przekazywania informacji 
zakodowanych jako status. 

10. Przycisk zewngtrznej sygnalizacji 
wywotania 

1 1 . Wybdr personal izacji 
12-13. Nie wykorzystany 

14. Przycisk transmisji danych 

Stuzy do wysytania danych numerycz- 
nych wprowadzanych z klawiatury. 

15. Przycisk wywotania danych nume- 
rycznych wprowadzanych z klawiatury. 
15. Przycisk wywotania "pod 
nieobecnosc " 

16-17 Przyciski skroconego wybierania 
numerow lub Przycisk wyboru kanaiu 
(tryb konwencjonalny) 

18. Gniazdo mikrofonu 

Podczas instalowania mikrofonu na- 
lezy wytqczyc i ponownie wtqczyc ra- 
diotelefon. 

19. Przycisk nadawania (PTT) 

Nacisnqc, aby mdwic; zwolnic, aby 

stuchac. 


20. Przycisk kasowania 

Przycisk (z tytu) do przerywania po- 
tqczeri lub anulowania zakoriczonych 
potqczeri. Wtqcza si§, gdy mikrofon zo- 
staje ponownie umocowany w uchwy- 
cie. 

Z ponizej wymienionych roznych 
funkcji dost^pnych dla uzytkownika 
GM1200 mozna wybrac takie, ktore 
spetniq wymagan ia danego systemu za- 
pewniajqc tatwosc i wygode polqczeri. 
Wybieranie potqczenia 

Wszystkie wersje radiotelefonow 
trankingowych serii 1200 pozwalajq na 
real izacji petnego zakresu potqczeri 
dost^pnych w systemie, tqcznie z polq- 
czeniami pomi^dzy indywidualnymi 
uzytkownikami, potqczeniami grupo- 
wymi oraz potqczeniami z sieciq telefo- 
nicznq. 

Potqczenia bezposrednie 

Naci£ni§cie jednego przycisku po- 
zwala na automatyczne potqczenie 
z biurem lub przetozonym. 

Pami$c numerow 

Nie ma potrzeby wybierania za po- 
mocq klawiatury cz^sto uzywanych nu- 
merow. W pami^ci radiotelefonu moz- 
na zaprogramowac i szybko wywotac 
do 40 numerow cz§sto uzywanych nu- 
merow indywidualnych, adresowanych 
komunikatow alfanumerycznych lub 
potqczen z sieciq telefonicznq. Wystar- 
czy wyszukac zqdany numer lub nazw$ 
poprzez przeszukanie zapami^tanej lis- 
ty i spowodowac wywotanie naciskajqc 
przycisk nadawania. 

Wersja z klawiaturq 

Dodatkowo do wszystkich standar- 
dowych funkcji, modele przenoSne 


Porownanie cech zewn^trznych GM 1 200 i GM 600 

GM 1200 GM 600 GM 1200 GM 600 

Model K8. Model K3 Model K4 Model K2 

Klawiatura 4x4 - - - 

Wy$w. alfanumeryczny 2x14 - 8 

Wysw. numeryczny - 3 

Dioda LED Wbudowana Wbudowana Wbudowana Wbudowana 

Przycisk statusu “S” + ... 

Przycisk alarmu + ... 

Przycisk potqczenia 2 2-5 1 2-5 

Przycisk kasowania + + + + 

Przycisk personalizacji + - + 

Wybieranie gora-dol gora-dot gora-dot 

Zalqczenie stacyjkq + + + 

Linia zewngtrzna + + + - 

Alarm o + + + 

Wysokosc(mm) 57 44 44 44 

Szerokodc (mm) 0 168 168 168 168 

Gt?bokosc (mm) 216 150 218 150 

Waga (mm) 1510 1030 1510 1030 

Przedziat czgstotliwosci 403-470MHZ 403-470MHz 403-470MHz 403-470MHz 

Moc na wyjdciu 1-10W 5-25W 1-10W 5-25W 

10-25W 10-25W 

Wzmocnienie Audio 

wewngtrzne 4W 4W 4W 

zewngtrzne 13W 13W 13W 13W 
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i przewozne serii 1200 wyposazone 
w klawiatury, pozwalajq na realizacj$ 
dozwolonych potqczeri przy pomocy 
klawiatury oraz potqczeri tonowych 
z nowoczesnymi ustugami, takimi jak 
elektroniczna poczta gtosowa itp. 
Wywolartia uprzywilejowane 

Odpowiednio zaprogramowane, ra- 
diotelefony serii 1200 mogq korzystac 
z trybu uprzywilejowanego lub alarmo- 
wego uruchamianego zaprogramowa- 
nym przyciskiem radiotelefonu, co za- 
pewnia uzyskanie uprzywilejowanego 
potqczenia alarmowego przed innymi 
zwyktymi potqczeniami w systemie. 
Powtdrne wywotanie ostatniego 
numeru 

Ostatni wprowadzony numer moze bye 
latwo ponownie wywotany przez dwukrot- 
ne nacisni^cie przycisku nadawania. Funk- 
eja ta sprawia, ze radiotelefony Motorola 
Radius serii 1200 sq latwe w uzyciu 
i oszcz^dzajq czas przy wielokrotnym 
wywotaniu tego samego abonenta. 


Komunikaty alfanumeryczne 

Przy pomocy radiotelefonu mozna 
wysytac lub odebierad uprzednio za- 
programowane komunikaty alfanume- 
ryczne eliminujqc potrzeb^ uzywania 
gtosu. 

Wyswietlanie identyfikatora 

Po odebraniu wywolania indywidu- 
alnego, radiotelefon wyswietla kod 
identyfikacyjny radiotelefonu wywotu- 
jqcego. Taka informaeja wizualna 
znaeznie upraszcza tqcznosc i oszcz$- 
dza czas przy kazdej rozmowie. 
BlokacJa potqczeri 

W radiotelefonach mozna zaprogra- 
mowac uniemozliwienie danemu uzyt- 
kownikowi realizaeji pewnych potq- 
czeri, na przyktad rozmow telefonicz- 
nych, bqd2 mozna zablokowad klawia- 
tur<= uniemozliwiajqc wybieranie nu- 
merow. Przy zablokowaniu klawiatury 
tqcznosc mozna nawiqzac przy pomo- 
cy listy numcrow zapami 9 tancj w ra- 
diotelefonie lub zaprogramowanych 



przyeiskow. Zapewnia to wi^kszq kont- 
rol$ nad kosztami oraz chroni system 
przed osobami niepowotanymi. 

Oprocz wyzej opisanych mozliwosci 
instalacji radiotelefonow w samocho- 
dach, Motorola przewidziata takze sta- 
nowiska dyspozytorskie wykorzystujqce 
zwartq i eleganckq konstrukcj^ radiote- 
lefonu GM 1200, ktory zajmuje w takiej 
konfiguraeji niewiele miejsca na biurku. 

Dealerzy Motoroli (patrz reklama), 
dokonujq - wedtug potrzeb uzytkowni- 
kow - programowania radiotelefonow, 
a takze oferujq liezne akcesoria, do kto- 
rych nalezq mi^dzy innymi: 

- mikrotelefony do prowadzenia pouf- 
nych rozmdw, 

- oddzielne, zdalnie instalowane przy- 
ciski nadawania i mikrofony "zbiera- 
jqce" (instalowane na state w kabi- 
nie, nie trzeba ich trzymac w r^ku), 

- wybor zewn^trznych gtosnikow o du- 
zej mocy, stosowanych w haiaSli- 
wym otoczeniu, 

- "kieszenie" umozliwiajqca zabieranie 
radiotelefonu z samochodu. 

Przy uzyciu prostego w obstudze, 
przyjaznego grafieznie programu dzia- 
tajqcego na komputerze klasy PC, moz- 
na przeprogramowac funkcje uzytkowe 
radiotelefonu (np. spisy numerow). Mi- 
mo ze oprogramowanie to daje uzyt- 
kownikom duzq swobodq w modyfika- 
cji funkcji uzylkowych, nie pozwoli na 
przypadkowq zmian? systemowych pa- 
rametrdw sieciowych. 

Na zakoriczenie warto podad, ze 
podezas VIII Mi^dzynarodowych Tar- 
g<5w Telekomunikacyjnych KOMTEL-98 
w Warszawie (1 7-1 9 listopada 1 998, Pa- 
tac Kultury i Nauki) po raz pierwszy ma- 
jq zostac wytonione sektory specjalis- 
tyczne: "Telekomunikacja a handel", 
"Radiowe systemy dost^pu" oraz " tqcz- 
nosc trankingowa". W tym trzecim sek- 
torze z pewnosciq zostanq zaprezento- 
wane wszystkie opisywane modele ra- 
diotelefonow Motoroli, i nie tylko. 





Alan 434 LPD nalezy do 
urzqdzen malej mocy (Low 
Power Device - LPD) nie 

wymagajqcych rejestracji 
ani opfat. Umozliwia on 
prowadzenie rozmow 
w otwartym terenie do 3km. 

Podobnie jak inne modele 
LPD, dysponuje 69 
kanalami z modulacjq 
czgstotliwosci i lOmW 
mocy nadawczej w odcinku 
ISM pasma 70cm. 

Radiotelefon ten, produkowany 
wTajlandii, mozna otrzymac w wyko- 
naniu niebieskim z zoltymi elementami 
obslugi lub szarym z jasnoszarymi przy- 
ciskami. Jego wymiary wynoszq (bez an- 
teny) okolo 47x122x33mm. Urzqdzenie 
posiada oznaczenie CC i dopuszczenie 
BZT wrodzaju CEPT-LPD-D. Mozliwe 
jest jego zastosowanie tylko jako radio- 
aparatu r^cznego; poniewaz nie posia- 
da on gniazda antenowego, nic innego 
nie jest mozliwe. Takze te LPD, ktore 
posiadajq gniazdko antenowe nie mogq 
bye wykorzystywane z oddzielnq ante- 
nq. Ponadto nie posiada on zadnych 
przylqczy; nie ma ani gniazda do zasi- 
lacza doladowujqcego, ani do mikrof- 
ono-gfo$nika. Nie ma takze galki obro- 
towej, gdyz nastawienie moze bye 
zmieniane za pomocq klawiszy. 

Jego podluzny ksztalt i klapka zakry- 
wajqca pole obslugi na stronie przed- 
niej wyraznie rozni go od wszystkich 
dotychczas znanych r^cznych urzqdzen 
radiowych LPD i CB. Z tego wzgl^du 
mozna go latwo pomylic z r^eznym te- 
lefonem. 

Klapka sklada si$ jedynie z cienkie- 
go tworzywa, lecz jest ona tak zamoco- 
wana, ze nie mozna jej wylamac. Jesli 
sprobuje si$ jq odchylic ponad 180 
stopni, to uwolni si§ ona z aparatu 



i moze bye silniejszym naciskiem po- 
nownie zalozona. Przy zamkni^tej 
klapce sila odtwarzania dzwi^ku odpo- 
wiada normalnemu urzqdzeniu radio- 
wemu. JeSli si$ jq otworzy, to sila glosu 
przechodzi na poziom rozmowy telefo- 
nieznej, lak wi^e aparat moze byd trzy- 
many bezposrednio przy uchu. 

Dalszq specjalnosciq Alana 434 jest 
selektywne wywolanie system em CTCSS. 
Chodzi tu przy tym o system blokady 
szumow (squelch), ktory z jednej strony 
umozliwia wywolanie okreslonego part- 
nera do rozmowy, z drugiej strony, na 
odbior tylko takich staeji, ktorych zamie- 
rza si§ sluchac. Przy tym zawsze zaloze- 


Plusy i minusy Alana 434 

+ seryjnie stosowany system 
CTCSS 

+ silna i czysta modulacja 

+ wywazone odtwarzanie przy 
odbiorze 

i + dobre przetwarzanie 

+ tani 

+ postac i wyglqd aparatu r^ezne- 
g° 

- sila glosu nastawiana w niewy- 
slarczajqcym zakresie 

- nienastawialna blokada szumow 
(Squelch). 


niem jest, ze partner takze posiada apa- 
rat z systemem CTCSS, w przeciwnym 
przypadku mozna rozmawiac tylko 
w sposdb "normalny". Tony CTCSS, 
w przeciwienstwie do selektywnego wy- 
wolania DTMF lub ZVEI, sq nieslyszalne 
("tony podakustyezne", ktore znajdujq 
si$ ponizej 300Hz i sq odfiltrowywane 
przed przekazaniem do glosnika). Sq 
one wysylane nie tylko przy rozpoczy- 
naniu rozmowy, ale jako ton pilotujqcy 
podezas calego czasu nadawania. Alan 
434 posiada 38 roznych subtonow 
CTCSS, ktdre mogq bye dla kazdego ka- 
nalu inaezej zaprogramowane, a mia- 
nowicie: tylko podezas nadawania, tyl- 
ko podezas odbioru, lub dla obu funk- 
cji, to jest przy nadawaniu i odbiorze. 

Odejmowalny pojemnik na bateri§ 
ogniw w aparacie jest wyposazany 
w cztery ogniwa Mignon. Jest on moco- 
wany na tylnej stronie i silniejszym na- 
ciskiem na dolnq cz$sc moze bye od- 
blokowany. "Sanki mocujqce" trzymajq 
ogniwa lub akumulatorki na swoim 
miejscu. Po ich wychyleniu mozna og- 
niwa z latwosciq wstawic lub wyjqc. 
Pomimo podluznego ksztaltu Alan 434 
jest w pewnym slopniu stabilny. 

Po lewej stronie obudowy znajduje 
si§ owalny przyeisk nadawania (PTT) 
pokryty gumq porowatq (moos), ktory 
moglby chodzic nieco Izej, lak jak kla- 
wisz monitora do krotkotrwalego zbocz- 
nikowania blokady szumow. Oba klawi- 
sze sq bardzo male. Na gdrnej stronie 
wystaje antena gumowa dlugosci zaled- 
wie 4 cm. Jest ona sztywna i nieodejmo- 
walna. Tak jak to jest w prawidlowych 
aparatach r^cznych, maly glosniczek 
znajduje si£ na gornym brzegu cz^s'ci 
przedniej. Zaraz ponizej znajduje si$ - 
za figlarnie uksztaltowanq pokrywkq 
z pleksi, podswietlany wyswietlacz LC, 
dobrze czytelny z wszystkich kierun- 
kow, ktory moze wedlug wyboru poka- 
zywac albo kanal, albo cz^stotliwosc 
i do dziesi^ciu roznych skrotow. 

Alan 434 nie posiada zadnego S- 
metra. 

Pod polem wskaznikowym (i na zy- 
czenie za klapkq) znajduje si$ jedenas- 
cie duzyeh, owalnych przyeiskow z gu- 
my porowatej (moos), ulozonych 
w cztery kolumny i trzy wiersze, z kto- 
rych niektore wypelniajq podwojne 
funkeje. Nie posiadajq one zadnego 
dobrze wyczuwalnego punktu nacisko- 
wego, co jest z kolei rekompensowane 
wystepowaniem tonu kwitujqcego (nie- 
odlqcza Inego). Wyzszy ton sygnalizuje 
wykonanie wybranej funkcji, nizszy ton 
oznaeza "niemozliwe" lub bezcelowe 
wprowadzanie. 

Klawisze po lewej stronie majq od 
gory do dolu nast^pujqce funkeje: Kla- 
wiszem "CH/F" na pierwszym pozio- 
mie funkcyjnym przelqcza si$ pomi^- 
dzy wskazywaniem kanalu lub cz^stot- 
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oglqdac po odciqg- tatwy do rozpoznania mozg mikroprocesorowy - jak jest to 
cz?sto w iiparatach CB i tPD - pochodzi z kuzni Max on. 


Niemal cafv uklad polqczeh SMD daje si$ 
niqciu przylutowanej hi achy oslonowej. 

liwosci. Na drugim poziomie, ktory 
osiqga si<? przez jednoczesne nadsni^- 
cia "Func", mozna teraz klawiszem 
"CH/F" w modzie programowania za- 
lub wylqczad system CTCS5. W modzie 
programowania "CH/F" sluzy do tego, 
aby ton CTCSS zalqczacf albo dla nadaj- 
nika i odbiornika jednoczesnie (naj- 
cz^stszy wariant), albo tylko dla jedne- 
go z podanych kierunkow przekazywa- 
nia. Ponizej znajdujq si<? oba klawisze 
do wybierania kanalow. Jesli nacisni^te 
zostanq jednoczesnie klawisze UP 
i funkcyjny to uruchamia si$ przeszuki- 
wanie kanalow, W modzie programo- 
wania CTCSS wspomniane klawisze 
Up/Down pozwaiojq na wybieranie po- 
szczegolnych subtonow. 

Calkiem na dole znajduje si$ klawisz 
oznaczony symbolem klucza. Spod 
biokady wytqczone sq PTT jak i funkcje 
Monitor, za - i wylqczenie, ton wywo- 
lawczy i oswietlenie. Srodkowa kolum- 
na klawlszy otwiera nast^pujqce mozli- 
woSci obslugi: Klawisz dwufunkcyjny 
("Func") musi bye zawsze naciskany 
wraz z dalszymi klawiszami, gdyz nie 
jest przewidziane trwale przelqczanie 
w aparacie za pomocq tych klawiszy. 
Klawiszem "CTCSS" mozna proces wy- 
wolywania tonem dla kazdego z 69 ka- 
nalow oddzielnie zaktywowac lub dez- 
aktywowaC jednakze tylko wtedy, je$li 
uprzednio jakis subton zostanie zapro- 
gramowany. Nieco dluzsze nacisni^cie 
klawisza "On/Off" powoduje za- lub 
wylqczenie r^eznego aparatu, 

Pozostafy jeszcze cztery klawisze 
prawej kolumny, ktore liczqc od gory 
do dofu, wypefniajq wymienione nizej 
funkeje. 

"Call" aktywizuje nadajnik na mak- 
symalnie dziesi^d sekund i jednoczes- 
nie przenikliwy ton wywolawczy. Dob- 
ry dla zbudzenia (poderwania) partnera 
do rozmowy, jesli ten przez przeocze- 
nie pozostawi klapk^ swojego Alana 
434 w stanie otwartym, co powoduje 
zredukowanie sily glosu. Ton wywo- 
lawczy daje si^ jeszcze sfyszec nawet 
wtedy, gdy glos wolajqcego jest znaez- 


nie wyciszony. W kolej nosci znajdujq 
si£ dwa klawisze "do gory" i "do dolu", 
tym razem jednak nie do wyboru kana- 
!u, lecz by nastawic glosnosc. Na dole 
znajduje si^ klawisz oznaczony symbo- 
lem zarowki, ktory naciska si£, nie tak 
true! no jak poprzednie, w celu oswietle- 
nia ekranu. 

Wyniki praktyezne 

Dla Alana 434 wyjqtkowo nie sporzq- 
dzilismy zadnego protokolu z pomia- 
row. Dlatego w tym miejscu powtnny 
wystarezye krotkie opisy i oceny apara- 
tu. Elementy obslugowe za klapkq, dzi^- 
ki ich wielkoi>ci dajq sl$ obslugiwac bez 
problemu. Klapka przy tym latwo zaska- 
kuje w ukosnym pofozeniu do dolu, da- 
je to wygodne poiozenie do uchwyce- 
nia. Mniej clobrze pomyslane sq klawi- 
sze PTT i monitora umieszczone na le- 
wej stronie obudowy, gdyz sq one cal- 
kiem male. Alan 434 daje si$ bez true!- 
nosci obslugiwac. Naiezy jednak dobrze 
uwazad, gdzie wprowacJza si$ przeglq- 
danie kanalow i programowanie CTCSS. 
Szkoda, ze te drugie funkeje nie sq wy~ 
bierane na odnosnych klawiszach, Dla 
unaoeznienia op i sane tu b^dzie najbar- 
dziej skomplikowane nastawienie, ze 
wzgl^du na odleglosc, ktdre przy Alanie 
434 musi bye dokonywane. Chodzi tu 
o programowanie tondw CTCSS. Naj- 
pierw klawiszami Up/Down nastawia 
si^ zqdany kanal. Nast^pnie naciska si? 
"Func" i jednoczesnie "Ch/F". 

Warto wiedzied ze jezeli aparat 
znajduje si^ w stanie dostawy, to za- 
miast numeru kanalu pokazywane jest 
"off", w pozostalych przypadkach po- 
mi^dzy 67,00 i 1 92,8. Jest to cz^stotliwo^: 
aktualnie nastawionego tonu CTCSS. Za 
pomocq przelqcznika kanalbw mozna 
teraz wybrac jeden z 38 tonow. Ale 
uwaga: je^li w ciqgu 1 5 sekund nie na- 
cisnie si^ zadnego klawisza, to aparat 
automatyeznie przelqczy si^ do modu 
kanalowego. jesli zqdany ton jest osiqg- 
ni^ty i ewentualnie kilkakrotnym nacis- 
kaniem "CH/F" wybrany zostanie mod 
pracy z blokadq tonowq (tonsquelch) 


tylko do nadawania, tylko do odbioru, 
albo przy aktywnosci obu (wybrany 
mod pokazywany jest na dolnym wier- 
szu ekranu), to wybrane nastawienia 
zachowuje si$ w pami^ci przez jedno- 
czesne nacisni^cie klawiszy "Func" 
i "CH/F". Cotowel 

Pokrywka ekranu w Alanie 434 pod- 
czas wielotygodniowych prdb okazala 
si^ pyloszczelnq i odpornq na zaryso- 
wania. Przeszukiwanie 69 kanalow za- 
jmuje okolo siedmiu sekund. Na zaj^- 
tych kanalach zatrzymuje si^ ono na 
okolo 5 sekund; po czym mimo trwania 
sygnalu przechodzi do da I szego prze- 
szukiwania, tak wi^c zaklocajqca fala 



Monitor , a w szczegol nosci klawisz 
nadawania , 53 w porownaniu do 
innych aparatow CB i LPD bardzo 
male. 
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Tab. 7, Pohor prqdu badanego wzorca (przy 6V) 

Apa rat wy I qczon y : 

Oczekiwanie (blokada .zamkni?ta + ukfad oszcz?dzania): 
Odbior (blokada zamkni?ta): 

Odbior (gfosnose pokojowa): 

Odbior (pelna sila glosu): 

Nadawanie: 

OSwietlenie ekranu dodatkowo: 


nosna nie zatrzymuje przeszukiwania 
na wlecznosc. Aparat posiada pami?c 
ostatnio nastawionego kanalu i zapro- 
gramowanego CTCSS. Nawet wtedy 
gdy ten aparal r?czny zostanie "wylq- 
czony" to nodal pobiera 0,5mA prqdu. 
W ten sposob 5 00m Ah akumulatorki 
zostajq w ciqgu 42 dni cafkowicie wy- 
ladowane nawet bez jednorazowego 
wfqczenia aparatui W celu unikni?cia 
gf?bokiego rozfadowania nalezy aku- 
mulatorki vv odpowiednrm czasie po- 
nownie nnladowac. Co najmniej na czas 
wymieniania bated i, co jest calkiem 
przyjemne, pami?c pracuje takze bez 
zewn?trznego zasilania. 

Niestety sila glosu nie jest zachowy- 
wana i po kazdym zatqczeniu jest on a 
ustawiana na wartosc, ktora, jak dia 
pracy radiowej (z zamkni?tq klapkq), 
jest wyraznie za duza. Urzqdzenie osl- 
rzegawcze o zuzyctu baterii zadzialafo 
u nas w obu badnnych apnralach bar- 
dzo wczesnie, tak wi?c fqcznosc radio- 
wa nie by la gwaltownie przerywana 
i mozna byfo jq spokojnie dokoriczyc. 

Podswietlenie pola wskaznika jest 
jasne, zielone, ale nierownornierne. Jest 
ono aktywowane klawiszem na 5 se~ 
kund. Jesli w ciqgu tego czasu wykona- 
ny zostanie jaki£ dalszy krok obsfugo- 
wy, to odliczanie okresu 5-sekundowe- 
go rozpocznie si? od nowa. 

jesli w celu szybkiej zmiany kanalu 
nacisnie si? dluzej klawisz Up lub 
Down to gafqz odbiorcza nawet nie za- 
mruczy. Sposobem tym nie mozna wi?c 
uruchomic odbioru z przeszukiwaniem. 
Kazdemu przelqczeniu kanalu towarzy- 
szy ton potwierdzajqcy. 

Tor odbiorczy w Alanie 434 daje sib 
ne i czyste odtwarzanie. Subiektywnie 
wydawalo si? nam, ze odbidr jest wy- 
razniejszy i bardziej naturalny niz 
w wielu innych LPD. Denerwujqcym 
jest natomiast to, ze si I? glosu mozna 
nastawic w niewystarczajqcym zakre- 
sie, zas blokada szumow w ogole nie 
jest nastawialna. Pomimo ze mozna na- 
stawic osiem stopni sily glosu, to sam 
najnizszy stopien jest jeszcze za gfosny 
do pracy w pomieszczeniu, jesli klapka 
aparatu jest zamkni?ta. Jednostopniowa 
blokada nastawiona jest na najbardziej 
w praktyce przydatnym poziomie; krot- 
ki "podshich" mozliwy jest w kazdej 
chwili za pomocq klawisza monitora. 
Blokada szumow dziala bezszmerowo. 
lei\\ w czasie osmiu sekund nie zosta- 


0,5mA 
ok. 20mA 
41mA 
ok. 05mA 
1 1 3mA 
79mA 
24mA 

nie odebrany zaden sygnal i zaden kla- 
wisz nie b?dzie nacisni?ty, to do glosu 
dochodzi automatyczne oszcz?dzanie 
prqdu. jest ono nieodfqczalne i reduku- 
je pobor prqdu przez odblomik o okolo 
50%, pod czas ktorego nastawiony ka- 
nal jest podsluchiwany w sposob takto- 
wany (przerywany). 

Modulacja naszych badanych a para - 
tow by fa czysta, wywazona i przebija- 
jqca si?. Wysokosc tonu odpowiadala 
calkiem rlobrze glosowi mowiqcego. 
Przenoszenie mowy nie zmienialo si? 
w zaleznosci od tego czy klapka obslu- 
gowa byla otwarta, czy tez zamkni?ta. 
Mowtc nalezy w odlegfosci minimum 
10. ..20cm, aby mowa nie wypadala 
zbyt natarczywie. 

Aparat moze bye takze bez proble- 
mu wykorzystywany jako r?czny tele- 
fon. W tym przypadku tylko bardzo 
maly odst?p rozmowezy jest kompen- 
sowany tym, ze nie mowi si? bezpo- 
srednio do kapsulki mikrofonu elektre- 
towego. Zasi?g Alan 434 jest typowy 
dla LPD i znajduje si? pomi?dzy 10m 
w budowlach stalbetonowych i okolo 
3km w otwartej przestrzeni. Przy prze- 
wyzszeniach terenowych mozna uzys- 
kac wyraznie wi^ksze odlegfosci. Przez 
zastosowanie CTCSS zasi^g zmniejsza 
si? w stopniu nieistotnym, gdyz wykry- 
wanie subtonu nast?puje w spos6b 
pewny jeszcze przy wyraznie zaszu- 
mionych sygnalach. 

W sklad wyposazenia radiotetefonu 
wchodzi pasek do noszenia i pi?cioj?- 
zyczna instrukeja obslugi ze schematem 
polqczerl i obrazem plytki. Instrukeja 
jest zwi?zfa, calkiem poprawna i dobrze 
zrozumiafa. Przy opisie tunkcji przeszu- 
kiwania znalazt si? jeden blqck Miano- 
wicie, przeszukiwanie w zaden sposob 
nie zostanie "zdeaktywowane" jesli 
sygnal otworzy blokad?. Takze opisane 
trwale oswietlenie pola wskazpikowe- 
go wysl?puje tylko w instrukeji. To, ze 
przy wykorzystywaniu systemu CTCSS 
polqczenie radiowe mozliwe jest tylko 
wtedy, gdy po stronie nadawczej i od- 
biorezej nastawlone tony sq zgodne, 
jest oczywi^cie banalne, ale nowieju- 
szom radia moze trzeba to jeszcze przy- 
pomniec. Brakuje informaeji o pierw- 
szenstwie sluzby amatorskiej do wyko- 
rzystywania cz?stotliwosci LPD. Srodek 
wycinka ISM wpasmie 70cm znajduje 
si? zresztq niedaleko od 4 34 MHz na co 
wskazuje juz oznaezenie Alan 434. 



Alan 434 jest pierwszym rpeznym 
aparatem IPQ, ktory jest zasilany 
czterema ogniwami Mignon. Styk 
tworzq dwa spr^zynujqce kolki 
metalowe na tylnej stronie aparatu. 

Podsumowanle 

Alan 434 to pierwszy aparat r?czny 
LPD w ksztalcie r?cznego telefonu. 
Przekonywajqcq jest jego niska cena, 
prosta obsluga i komtortowe zastoso- 
wanie CTCSS do otwierania blokady. 
jego modulacja i wlasciwofoi odbior- 
cze sq znakomite. Stwierdzamy jednak 
brak wystarczajqcego zakresu nasta- 
wiania sily glosu i blokady szumow. 

Artur Vildomec, CB Funk 

PS. 

Na rynku ukazaf si? model Alan 431 , 
o parametrach bardzo zblizonych do 
Alana 434. Nalezy takze do urzqdzeri 
malej mocy LPD. Podstawowe parame- 
try tego radiotelefonu: 

- zakres cz?stotliwosci: 

433, 075...434, 775MHz 

- liezba kanafow: 69 

- odst?p mi?dzykanalowy: 25kHz 

- czulosc odbiornika: 0,35pV 

- mocwyjsciowam.cz.: 0,3W 

- moc wyjsciowa w.cz: 1 0mW 

- modulacja: FM 

- waga: lOOg 

- wymiary: 110x40x20mm 

Roznice Alana 431 w stosunku do 
Alana 434: 

- zabudowany system VOX, 

- intercom na 2 zestawy sluchawek 
(umozliwia Iqcznosc np. pomi?dzy 
prowadzqcym motocykl a jego pasa- 
zerem), 

- gniazdo mikrofono-glo^nika, 

- zewn?trzna ladowarka, 

- brak klapki, 

- blokada klawiatury. 
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Kluby 


International DX Club "Zulu Tango" powstal 31.12.1992 r. 
w Zakopanem przy Stownrzyszeniu Uzylkownikow CB-Radio 
"Zakopane-Tatry", zarejeslrowanym w Sqdzie Wojewodzkim 
w Nowym Sqczu, posiada zatem osobowosc prawnq. 

Prezesem Stowarzyszenia jest kol. Marek ZT 224, nato- 
miasl Prezydentem Klubu ZT jest kol. Maria ZT 001 . 

Stowarzyszenie oraz Klub powstaly z myslq o uzytkowni- 
kach CB-Radio przede wszystkim z terenu Polski poludnio- 
wej, jednak bardzo szybko swoim zasi?giem ogarn?ty calq 
Polsk?. Zaistniata wtedy koniecznosc podzielenia na okr?gi, 
ktorymi kierujq Okr?gowi Przedstawiciele Zarzqdu Gtowne- 
go. Najliczniejszym i najpr?zniej dziatajqcym jest Okr?g Dol- 
noslqski, ktorego Dyrektorem jest kol. Jurek ZT 091 . 

Powoli do Klubu zacz?ty naptywac zgloszenia cztonkow 
zagranicznych i tak obecnie operatorzy spod znaku ZT pracu- 
jq m.in. w takich dywizjach jak: Azory, Chile, Kanada, Hawa- 
je, Tajlandia, Wenezuela. 

Celem Klubu jest: 

- popularyzacja i upowszechnianie tqcznosci w pasmie nie- 
strzezonym CB; 

- prowadzenie dzialalnosci wychowawczej, zmierzajqcej do 
podniesienia poziomu moralnego i kwalifikacji w zakresie 
tqcznosci w pasmie CB; 

- propagowanie kultury i folkloru regionu Podhala. 
Monitorem klubowym jest cz?stotliwo£c 27,855MHz USB. 


Warunkiem przynaleznosci do Klubu jest: 

- nienaganna kultura zachowania si? w pasmie 1 1 m; 

- uzyskanie rekomendacji 2 cztonkow ze stazem co najmniej 
jednego roku lub 1 rekomendacji od cztonka Zarzqdu 
Gtownego lub Przedstawiciela Okr?gowego; 

- optacenie regulaminowych wptat; 

- kserokopia 5 potwierdzeri dywizji zagranicznych. 

Ch?tni spoza granic Polski przyjmowani sq na podstawie 

specjalnych zaproszen. 

Dodatkowe informacje mozna otrzymac po przestaniu 
zwrotnej koperly ze znaczkiem na adres: 

International DX Club "Zulu Tango" 
skr. poczt. 21, 34-500 Zakopane 
161 ZT 187 

Klub organizuje wiele stacji okolicznosciowych. Po raz 
pierwszy nazwa stacji ZT-SES zabrzmiata w eterze w lutym 
1993 r. podczas Zimowej Uniwersjady. Ponadto stacje pracu- 
jq w czasie rocznic klubowych, meetingow i odbywajqcego 
si? corocznie w sierpniu Mi?dzynarodowego Festiwalu Folk- 
loru Ziem Gorskich. Duzym zainteresowaniem cieszyta si? 
stacja okolicznosciowa zorganizowana z okazji Pucharu 
Swiala w skokach narciarskich w styczniu 1996 r. 

Cztonkowie Klubu wtqczajq si? ponadto do roznych akcji 
charytatywnych, jak np. zbiorka odziezy czy pieni?dzy dla 
potrzebujqcych. 

Podczas prawie 5-letniej dzialalnosci, nasza oferta mate- 
riatowa byta raczej bogata: 14 wzorow kart QSL oraz 9 wzo- 
row nalepek. W najblizszym czasie planujemy druk kolej- 
nych kart QSL, tym razem z okazji 5-lecia Klubu. Z tej tez 
okazji na poczqtku 1998 r. zostanie uruchomiona stacja oko- 
licznos'ciowa. Rowniez dla upami?tnienia 5-letniej obecnosci 
w eterze myslimy o zorganizowaniu catorocznych zawodow 
tqcznosciowych, nie tylko dla swoich cztonkdw, ale dla 
wszystkich ch?tnych operatordw. Mamy nadziej?, ze lego 
typu zawody zblizq do siebie wszystkich uzytkownikow radia 
CB, bo przeciez jestesmy jednq rodzinq, ktorq co prawda nie 
wiqzq wi?zy krwi, ale wspolne zainteresowania, a te cz?sto 
okazujq si? silniejsze od wszystkich innych powiqzari. 

Tomek Corzawski 161 ZT 187 
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Strona internetowa grupy International Radio (opis w SR 8/98, str. 41): http://home.wxs.nl/~19ir01. 
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SP8KDB 


Klub Radiokomunikacji 
Amatorskiej SP8KDB przy 
Zespole Szkof 
Elekironicznych w Lublinie 
mial okazjp zaprezentowac 
sip na lubelskich Targach 
Edukacyjnych ’98. 

Targi odbywaly si$ w obiektach 
sportowych Zespofu Szkdf Elektronicz- 
nych w Lublinie. Kazda szkofa i uczel- 
nia bior^ca udziaf w targach dyspono- 
wafa stoiskiem urzqdzonym wg wfasne- 
go uznania. Prezentowano programy 
i kierunki nauczania, osiqgni^cia, dzia- 
falnosc pozalekcyjnq. 

Najliczniej reprezentowane byfy 
srednie szkofy zawodowe o rdznych 
specjalnosciach. Stoiska byfy ciekawe 
i barwne. 

Wystawiano wi§c na przyklad mio- 
dy i ule zTechnikum Pszczelarskiego 
w Pszczelej Woli k/Lublina, byfy de- 
gustacje potraw prezentowanych przez 
szkofy o kierunkach gastronomicznych, 
pokazy mody przygotowane przez 
szkofy odziezowe, prezentacja model i 
(dziafajqcych!) przeroznych maszyn 
i urz^dzen wykonywanych w ramach 
prac dyplomowych przez ucznidw 
szl<6f o kierunkach mechanicznych 
i elektrycznych. Zainteresowani mogli 
tez zmierzyc cisnienie t^tnicze - zadba- 
fa o to szkofa o kierunku piel^gniars- 
kim. 

Zespof Szkof Elektronicznych w Lub- 
linie udost^pnif naszemu klubowi 



liVruRMATORY 


Stoisko informacyjne targow, 
na zdfcciu skarbnik naszego 
klubu, Andrzej Malec. 
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ZESPOt SZKOt ELEKTH OSICZ N YCH 

W LUBLINIE 


W stoisku naszej szkofy informacji udzielali m.in. (na 
zdj$ciu od lewej): Andrzej Kaczor SQ8DRF (prezes klubu) 
oraz Radek Michalek SQ7DUA (wiceprezes). 


ponad pofow$ swojego stoiska! Rozu- 
miane to byfo przez czfonkow Klubu 
jako wyraz uznania dla naszej dzialal 
nosci na terenie szkofy. 

Miejsca wystarczyfo jednak tylko na 
najwazniejsze i najbardziej charakte- 
rystyczne elementy naszej dziafalnosci. 
Klub zaprezentowaf wi^c: 

- stacj§ radiokomputerowq SR8BBS - 
skompletowan^, uruchomionq i wfq- 
czonq do sieci Packet-Radio w ra- 
mach prac dyplomowych przez Mar- 
cina Kororn* SP8UFX, absolwenta 
Szkofy '95 (I miejsce w Turnieju Mfo- 
dych Mistrzow Techniki); 

- transceiver TS-450 jako przyklad 
urzqdzenia nadawczo-odbiorczego; 

- minimuzeum "Radio-Retro" (m.in. 
RBN-1, A7B, nadajnik "szpiegowski" 
z okresu wojny, odbiornik "Orion" 
sprzed pof wieku); 

- fotokronik^ Klubu. 

Przy wspofpracy z Ligq Obrony Kra- 
ju (w ramach naszego Klubu Radioko- 
munikacji Amatorskiej istnieje tez Klub 
L^cznosci LOK) rozprowadzilismy 
w czasie targow kilkadziesiqt informa- 
torow o Mistrzostawach Komputero- 
wych Mfodziezy Szkolnej, organizowa- 
nych pod patronatem MEN 
przez LOK. 

Nasze stoisko przygoto- 
wali uczniowie szkofy - 
czfonkowie klubu - pod kie- 
runkiem Prezesa Klubu - 
Andrzeja Kaczora SQ8DRF, 
obecnie juz absolwenta 
Szkofy oraz Radka Michaf- 
ka SQ7DUA - zastepcy pre- 
zesa, tez juz absolwenta 
Szkofy. Znacz^cy wkfad 
pracy wniosf tez Andrzej 
Malec (skarbnik klubu), 
obecnie uczeri kl. Vd naszej 
szkofy i Mariusz Kwiecieh - 
absolwent. Na stoisku na- 
szej szkofy prezentowano 


rowniez inne ciekawe prace dyplomo- 
we, w tym prace zwyci^zcow Konkur- 
sow Mfodych Mistrzow Techniki, pro 
wadzone przez mgr Mariana Matuszka, 
elementy wyposazenia pracowni mik- 
roprocesorowej, specjalistyczne przy- 
rzqdy pomiarowe oraz materiafy doty- 
czqce programdw i kierunkow naucza- 
nia. 

Targi cieszyfy si$ bardzo duzym za- 
interesowaniem nauczycieli, uczniow 
szkof srednich, a przede wszystkim - 
uczniow szkdf podstawowych, szcze- 
golnie klas osmych. 

Klub nasz mogf pokazac, ze radio- 
amatorstwo i krdtkofalarstwo s$ bardzo 
wartoSciowymi rodzajami zaj^c poza- 
lekcyjnych, doskonale rozwijajqcymi 
zainteresowania techniczne, poznaw- 
cze i organizacyjne (w skfad zarz^du 
naszego klubu wchodzq wyfqcznie 
uczniowie). 

Sqdzimy, ze kluby w innych szko- 
fach, biorqcych udziaf w podobnych 
targach wykorzystajq rowniez t§ mozli- 
wo^c zaprezentowania swojej dziatal- 
no£ci. 

Wladysfaw Zwierzchowski, 
SP8DXO 
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W USA dziafci krfka kluhriw amain- 
row QRP. Jednym z nich, z Zachodnie- 
go Wybrzeza, jest Kalifornijski Klub 
QRP, w skrocie "Norcal". Klub ten 
stworzyl kilka uclanych konstrukcji 
transceiverdw. Jedna ze starszych kon- 
strukcji (u nas jeszcze nowatorska) jest 
opisana przez VE 7Z M i powtorzona 
przez szereg czasopism. Ponizej 
przedslawiamy uklad transceivera jed- 
nopasmowego SSB o mocy wyjsciowej 
1...2W skonstruowany przez amatorow 
QRP na pasma amatorskie od 1 60m do 
20m, 

Amatorzy wykorzystywafi w nim 
rozne filtry p.cz., od elektromechanicz- 
nych 455 i 500kHz przez ceramiczne 
465kHz i kwarcowe 5127, 9000 

1 12700kHz. W tabeli 1 pokazane s 4 
cz^stotfiwosci VFO i BFO dla roznych 
pasm i roznych filtrdw p.cz. 

Transceiver zmontowany jest na 

2 plytkach: jedna to VFO i BFO, druga - 
piytka glowna. Takie dwuplytkowe roz- 
wiqzanie konstrukcji jest bardzo wy~ 
godne i pozwala na stosowanie dowol- 
nej obudowy. Filtr p.cz. jest umieszczo- 
ny poza plytkq gtownq i potqczony 
z ni q krotkimi odcinkami ekra nowane- 
go kabelka w.cz. 

Odbiornik transceivera jest bardzo 
prosty, nie ma wzmacniacza w.cz., ani 
wzmacniacza p.cz., na wejsciu odbior- 
nika jest od razu mieszacz NE 602, na- 


st?pnie detektor, tez NE602 i wzm. 
m.cz. LM386. 

Nadajnik jest bardziej rozbudowa- 
ny: ma wzmocniacz mikrofonowy na 
wzmacniaczu operacyjnym 741 (lub 
podobnym), modulator zrownowazony 
na NE602, mieszacz na NE602, dalej 
pierwszy wzmacniacz mocy z tranzys- 
torem polowym VN10KM (trudno do- 
st^pny, mozna zastqpic VN06, BS170, 
2SK1334, 2N4093) i drug! wzmacniacz 
mocy (PA) na IRF51 0-531 (mogq bye 
1 RF5T 1 , 512, 513, 520, 521, 522, 523, 
530). Autor podaje, ze czasem bywa 
potrzebny dodatkowy wzmacniacz na 
2N2222 {lub BF199, 2N2218) pomi?- 
dzy mieszaezem nadajnika U4 (NE602) 
a I wzmacniaczem mocy VN10KM. 

Transform atory na piersdeniach fer- 
rytowych mozna zastqpic rdzeniami 
dwuotworowymi TV (dlug. 1 2mm), na- 
wijajqc bifilarnie 6 zw. ONE 0,6, Takie 
nawijanie jest uciqzliwe, bo uzwojenie 
ci^zko si$ miesci na rdzeniu, na doda- 
tek rdzeri ma bardzo ostre kraw^dzie 


i trzeba uwazac przy przeciqganiu 
przewodow przez otwory, zeby nie 
uszkodzic emalii izolacyjnej. 

Przefqczenie odbior-nadawanie re- 
alizuje przekaznik MT6/12V lub po- 
dobny, sterowany z PTT. Oba oscy I ato- 
ry, VFO i BFO (na swojej ptytee) pracu- 
jq nonstop. Majq swoj wlasny stabiliza- 
tor VR1/8V. Wwykonaniu autorskim 
VFO pracuje w zakresie 5,0. ..5,25MHz. 

Podane sq dane cewkek dla pasma 
80m SSB przy filtrze 9MHz: 

LI: ok. 6,5pH, na karkasie osredn. 
6,5mm (z rdzeniem) nawinqc 30 zw. 
DNEJ 0,4; cewka antenowa 3 zw. DNEJ 
0,4 na srodku 30 zw. 

L2, L3: dolnoprzepustowy filtr ante- 
nowy nadajnika nawini^ty na rdzeniu 
dwuotworowym TV (dtug. 12mm) 
8 zw. przewodem ONE 0,6. 

L4: obwod rezonansowy mieszaeza 
nadajnika, ok. 6,5pH, na karkasie 
o sreclnicy 6,5mm (z rdzeniem) nawi- 
nq c: 30 zw. DNEJ 0,4. 

Cewka VFO (ozn. LI ) jest wykonana 
tak, jak L4. Mozna tez nawinqc cewki 
w kubkach 1 2x1 2 z rdzeniem U31 , na- 
wijajqc w 2 warstwach ok. 40 zw. 
DNE| 0,3, otrzymujqc w ten sposob 
cewki o indukcyjnosci ok. 6,5pH. 

Autor za leca, aby nie uruchamiac 
nadajnika bez obciqzenia go antenq lub 
sztucznym obciqzeniem, bo tranzystory 
serii IRF sq bardzo delikatne i momen- 
ta I nie ulegajq uszkodzeniu. Prqd spo- 
czynkowy tranzystora IRF nalezy usta- 
wic na ok. 20mA, zas prqd VN1 OKM na 


I Tab . /. Cz^stotliwosci VFO i BFO dia roznych pasm i roznych filtrdw p.cz. 


Pasmo 

Cz^stot. 

Zakres strojenia 

Czfstotl, 

Uwagi 

[m] 

filtru [kHz] 

VFO [MHz] 

BFO [kHz] 


1 60 LSB 

455 

2,255. ..2,455 

453 

rzadko spotykany 

160 LSB 

465 

2, 265. ..2,465 

463 

80 LSB 

500 

4, 000.. .4, 300 

498 


80 LSB 

9000 

5,200. ..5,400 

9002 


40 LSB 

9000 

1,900.. .1,960 

9002 


20 USB 

9000 

5,089. ..5,250 

9002 
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WYKAZ ELEMENTtiW 

Transceiver 


Kondensatory 

C1,C8: 

1 00|jF/2V 

C2, C7, C 11, 

C28, C31 , C33, C38: 


22|.iF/25V 

C3, C9, Cl 0, Cl OA, Cl 4, C21 , C22, 
C32, C32A, C34, C35, C36: 1 0nF 

C4, C5, C24. 

.C27, C29, C37, C43: 


0,1 mF 

C6, C39: 

InF 

Cl 2: 

47pF 

Cl 3, C30: 

270pF 

Cl 8, C20: 

680pF 

Cl 9: 

1 ,5nF 

C23: 

330pF/25V 

Cl 5, C42: 

56pF 

Cl 6, Cl 7: 

5nF 

C41 : 

Rezystory 

4,7p25V 

R1 , R3, R4, R9, RIO, R13: 1 00Q 

R2: 

IQ 

R5: 

47Q 

R7, R14, R15 

: 10kQ 

R11: 

470Q 

R12: 

27kQ 

R16: 

IkQ 

R6, R8: 

10kQ 


potenejometr naslawny 

R17: 

1 kQ potenejometr 


Pofprzewodniki 


U 1 : 

LM386 

U2...U5: 

NE602 

U6: 

741 

U 7: 7805 stabilizator napi^cia 

Q1 : 

VN10KM 

Q2: IRF510 (51 1,520, 521 530, 

531) 


Cewki 


L2, L3: 

Amidon T50-2, 


19 zw. DNE 0,6 

VFO i BFO 


Kondensatory 


C1,C5, C6, C11 

: 1 OOpF 

C2: 

trimer 25pF 

C3: 

1 5pF strojony 

C4: 

22pF 

C7, C8: 

56pF 

C9: 

trimer 60pF 

CIO: 

25pF 

Cl 2, Cl 3: 

0,1 pF 

Rezystory 


R1, R4, R5: 

1 0OkQ 

R2: 

220Q 

R3: 

270Q 

R6: 

1 00Q 

R7: 

330Q 

Pofprzewodniki 


Q1...Q3: 

J31 0 lub MPF1 02 

VR1 : 78L08 stabilizator napi^cia 

D1 : 

dioda Zenera C8V2 

D2: 

1N914, 1N4148 

fnne 


RFC1, RFC2: 

dtawiki w.cz. 1 mH 


(lub 500pH) 

XL1 : 

rezonalor kwarcowy 


9,001 5MHz 



1 0mA. Plytka VFO musi bye dobrze ek- Rysunki plytek drukowanych znaj- 

ranowana, bo moze si$ pojawic modu- dujq si$ u autora. 

laeja cz^slotliwosci. Ziemowit Bogatkowski SP6CB 




Minitransceiver 

ANTEK 


n 


Wersja 
z wyswietlaczem LCD. 


W najblizszym czasie w sieci handlo- 
wej AVT b?dzie dost^pny kit minitransce- 
ivera ANTEK o nast^puj^cych parametrach: 

- cz^stotliwosc pracy: 3,5. ..3,8MHz 

- emisja: SSB-LSB (CW) 

- ezutose odbiornika: 0,5pV (przy 10dB 
S+N:N) 

- moc wyjsciowa nadajnika: 2W 

- napi§cie zasilania: 12V (13,8V) 

- wymiary obudowy: 

140x140x40mm 
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“SP 6” 

Dyplom SP6 wydawany jest przez Klub Krotkofalow- 
cow SP6PRT we Wrodawiu i jest dost^pny dla wszystkich 
krotkofalowcow nadawcow i nasluchowcow. Do dyplo- 
mu zaliczane sq potwierdzone Iqcznosci ze stacjami 
z woj. JG, LG, OP, WB i WR przeprowadzone po dniu 
1 czerwca 1975 r. 

Warunki dla stacji SP: 

- na KF: 20QSO, w tym minimum po 2 Iqcznosci z kaz- 
dym wojewodztwem; 

- na UKF: dla stacji z kwadratow lezqcych vv SP6 lub 
bezpoSrednio z nimi graniczqcych 4QSO z minimum 
3 wojewodztwami. Stacje z pozostalych kwadratow: 
2QSOO z dowolnymi wojewodztwami. 

Zaliczane sq QSO prowadzone dowolnymi emisjami 
na pasmach amatorskich. Te same warunki obowiqzujq 
dla stacji SWL. 

Zgloszenie na dyplom potwierdzone przez klub lub 2 
licencjonowanych nadawcow przeslac pod adresem: 

Award Manager SP6 
Zdzislaw Janczarski SP6CJE 
skr. poczt. 1946, 

53-316 Wroclaw 14 


POI.SK I ZW|.-\ZEK KROTI.OIAI.OW COW 
MEMBER Of I.A.R.U. 

KlUB WK-SPAPRI WROCIAW 



Oplata za dyplom 5 zf do 
31.1 2.1 998 r. Po 01 .01 .1 999 zdo- 
bycie tego dyplomu jest niemoz- 
liwe ze wzgl^du na nowy podziaf 
administracyjny Polski. 


“Dymarki” 

Od ponad 30 lat, tj. od 1967 roku, corocznie 
na poczqtku wrzesnia odbywa si<* pot^zna im- 
preza plenerowa w Nowej Slupi zwana "Dymar- 
kami Swietokrzyskimi". 

Prowadzony jest tu pokazowy wytop zelaza 
metodq stosowana na tych terenach juz od pier- 
wszego wieku przed narodzeniem Chrystusa do 
VI wieku. Po raz pierwszy w tej imprezie uczest- 
niczyli krdtkofalowcy. Stacja klubowa SP7PFD 
ze Starachowic byla czynna przez 3 dni - 4, 5 
i 6 wrzesnia - pod znakiem okolicznosciowym 
SNODYM. Z tej okazji b^dzie wydawany dyp- 
lom okolicznosciowy "Dymarki". Aby zdobyc 
ten dyplom, nalezalo nawiqzac 2QSO ze stacjq 
SNODYM. Koszt dyplomu wynosi 8 zl. Wplaty na 
konto PKO B.P o/ Starachowice r-k 10202704- 
61968-270-41 (wplaty w PKO bez dodatkowych 
oplat). Zgloszenia konta QSL z dowodem wplaty 
pod adresem: P.O.BOX 12, 27-200 Starachowi- 
ce. Same QSL przez biuro SP7PFD. 

Andrzej 5Q7BCG 



“Gory Swi^- 
tokrzyskie” 

Niewqtpliwe uroki naszych 
Gor Swi^tokrzyskich sq powo- 
dem do wydania dyplomu 
"Gory Swi^tokrzyskie", ktore- 
go organizatorem i sponsorem 
jest Jozef Szczepanczyk SQ7EQL, 
przewodniczqcy Kieleckiego 
Sejmiku Samorzqdowego. 

Poniewaz Gdry Swi^to- 
krzyskie istniejq od "zawsze" 
Iqcznosci liczq si§ tez od "za- 
wsze". Suma punktow do dyp- 
lomu - 1 00. 

- Z miastami okalajqcymi 
Gory Swi^tokrzyskie tj. 
Kielce, Skarzysko, Suche- 
dniow, Starachowice, Ost- 
rowiec Sw., Opatow i oko- 
liczne miejscowosci, jak 
Morawice, Kunow itp. - 
Iqcznos'd ze stacjq indywi- 
dualnq - 10 pkt., Iqcznosc 
ze stacjq klubowq - 1 5 pkt. 

- tqcznosc ze stacjq okolicz- 
nosciowq z woj. kieleckim - 
20 pkt. 

- tqcznosc ze stacjq pracujq- 
cq ze Swi^tokrzyskiego Par- 
ku Narodowego, lamiqce 
si$ przez /p lub /m - 25 pkt. 

- Stacje ze Swi^tokrzyskiego 
Parku Narodowego w Iqcz- 
noSci z innq stacjq z woj. Kl 
- 25 pkt. 

- Dla stacji pracujqcych na 
UKF spoza woj. Kl punkty 
liczq $i$ podwojnie. 

Oplata za dyplom dla SP - 

8 zl. PLN 

Zgloszenia potwierdzone 
przez klub lub 2 nadawcow 
na adres: PO Box 12, 27-200 
Starachowice. Wplata na kon- 
to jak obok. 


“Jozkowa Gora” 


Jdzkowa Gdra to nazwa wzniesienia znajdujqcego si$ na 
Mazurach w miejscowosci Uzanki, ok. 8km na wschod od 
Mrqgowa, LOC: KO 03 QV. W 1 990 roku trzej koledzy, And- 
rzej SP4NKK, Stanislaw SP4NKJU 
i Waldek SP5WAL rozpocz^li tu 
swojq corocznq dzialalnosc. 

W trzeci weekend lipca kazdego 
roku polana na Jdzkowej Gorze za- 
czyna na kilka dni t^tnic zyciem; ko- 
lorowe namioty oraz sprz^t anteno- 
wy zmienia to spokojne miejsce 
w raj dla kazdego, komu takie tra- 
perskie zycie daje radosc. Nazwa 
wzniesienia pochodzi od imienia 
wlasciciela Iqki, na ktdrej si§ ono 
znajduje. 

Dyplom wydawany jest za prze- 


m 

* 

* 

& 


con triES that 


HNS Sl13MinFO A PRCKJF Ol 
Ol UH JOZKOWA C/ONV 


prowadzone Iqcznosci lub nasluchy wg ponizszych zasad: 

- co najmniej 3 Iqcznosci lub nasluchy w jednym roku ze 
stacjami pracujqcymi z Jdzkowej Gory; 

- co najmniej 2 Iqcznosci lub nasluchy 
w roznych latach ze stacjq pracujqcq 
z Jdzkowej Gory. 

Pasma i emisje dowolne. 
tqcznoSci i nasluchy do dyplomu zali- 
cza $i$ od 01.07.90 roku, ze szczegolnq 
aktywnoSciq w trzeci weekend lipca 
kazdego roku. Nie wymaga si§ potwier- 
dzen kartami QSL. Koszt dyplomu 5 zl, 
przekazem pocztowym. Zgloszenie - 
wyciqg z logu i potwierdzenie wplaty 
przeslac pod adresem: SP5WAL, Wal- 
demar Niedbala, P.O. Box 56, 05-100 
Nowy Dwor Mazowiecki 1. 


JOZKOWA CORA 
AWARD 


;wint Kadlo 


IHh COMaCIS 
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Modem typu "Bay com" 
z ukfadem FX614 

XTAL XTAt 



Przez ostatnie lata w technice mode- 
mow Packet Radio wiodqaj role* pefnif 
modemowy ukfad scalony TCM3105 
produkowany przez firing Texas Instru- 
ment. Przy prostocie aplikacji zapew- 
niaf on niezawodnosc i bardzo dobre 
parametry modemu. 

Wycofanie z produkcji i brak na ryn- 
ku tego ukfadu zmusit autora artykutu 
do stworzenla rozwiqzania rownie 
prostego, skutecznego i o umiarkowa- 
nej cenie. Takim wymaganiom sprostaf 
ukfad modemowy FX614 firmy CML 
(odpowiednik MX614 firmy MX-Com), 
ktory doskonale spisuje si$ jako "serce" 
modemu Packet Radio typu "Baycom". 
FX614 jest modemowym ukfadem sca- 
lonym typu CMOS, przewidzianym do 
asynchronicznej transmisji danych 
z pr^dkosci^ 1200bps i kompatybilnym 
zestandardem Bell 202, Ukfad wymaga 
zasilania od 3,3V do 5,5V przy poborze 
pr^du Srednio 1,5mA. Schemat obrazu- 
jqcy struktur^ ukfadu zostaf przedsta- 
wiony na rysunku 1 . 

Roza podstawowymi biokami ukta- 
dowymi reaiizuj^cymi modulacj$, de- 
modulate sygnafu FSK i przetwarzanie 
danych ukfad wyposazono w tlltry pas- 
mowe maj^ce poprawirf wejsciowe pa- 
rametry szumowe modemu i usuni^cie 
znieksztafceri sinusoidalnego sygnaki 
wyjsciowego, 

Aby uktad FX614 adaptowac do pra- 
cy w system le Packet-Radio we wspok 
pracy z komputerem typu PC AT/XT 
i radiostacji nadawczo-odbiorczq nie~ 
zb^dne bylv dodatkowe uktady posred- 
nicz^co-dopasowujejce, umozliwiajqce 
podfqczenie ukfadu do portu RS-232 
komputera, wyjscia sfuchawkowego, 
wejscia mikrofonowego i wejScia PTT 
radiostacji. Dodatkowe ukfady potrzeb- 
ne byfy rowniez do ustawiania odpo- 
wiednich trybow pracy ukfadu w trakcie 
nadawania i odbioru modemu. Schemat 
efektryczny modemu pokazuje rysunek 
2 . 


Rys . 1. 

W celu zminimalrzowania kosztdw 
projektu w charakterze ukfaddw po- 
srednicz^co-dopasowuj^cych zastoso- 
wano inwertery wchodz^ce w sktad 
struktury 74HC04. 

Tak jak w przypadku modemu 
z ukfadem TCM3105, ze wzgl<*du na 
znikomy pobor mocy modem z FX614 
jest rowniez zasilany za po^rednictwem 
diod bezposrednio z portu komputera, 
co oczywiscie jest bardzo wygodne. 

Jak widac na schemacie, ukfad jest 
bardzo prosty, nie wymaga zadnych re- 
gulacji i jest mozliwy do zmontowania 
przez srednio zaawansowanego elekt- 
ronika. Wi^kszosc inwerterow sfuzy do 
dopasowania poziomow sygnaf6w lo- 
gicznych mi^dzy portem komputera 
a ukfadem FX614. Jak wykazala prakty- 
ka, aby modem wspdfpracowaf ze 
wszystkimi typami plyt komputero- 
wych, niezb^dne byfo zastosowanie na 


wej€ciu CTS ukfadu przeniesienia po- 
ziomu sygnafu wyjsciowego RxD na 
tranzystorze pnp. Po stronie wejscia 
AFSK modemu zastosowane elemeniy 
RC sfuzq do ustalenia wzmocnienia 
i uksztaftowania odpowiedniej charak- 
terystyki toru wejsciowego. Poziom 
sygnafu wyjsciowego moduluj^cego 
transceiver jest ustalany potencjomet- 
rem montazowym, a rol$ przef^cznika 
nadawanie-odbior pefni klucz tranzys- 
torowy. 

Poniewaz zamierzeniem autora byfo 
umieszczenie modemu w obudowie ty- 
pu "cardridge", wymiary pfytki druko- 
wanej wynosz^ 62x79mm (rys. 3). Pfyt- 
ka zakoriczona jest gniazdem kompute- 
rowym typu DB25. Tam tez znajduji 
wszystkie wyprowadzenia sygnalow 
do portu szeregowego komputera 
(RS232) i do radiostacji nadawczo-od- 
biorczej. 
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Rys . 2. 
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Modem wg przedstawionego roz- 
wiqzania byl testowany z komputerami 
Pentium-1 00MHz i notebookiem "Com- 
paq" SLT 286, z programem Graphic- 
Packed i transceiverem r?cznym UKF 
TH-22E. Wszystko wskazuje na to, ze 
przedstawiony powyzej ukfad scalony 
FX614 gocinie wypelni luk? po niedo- 


st?pnym juz ukladzie TCM3105. 

Modem w zaprezentowanej postaci, 
rdwniez w wersji do samodzielnego 
montazu, a takze uktad scalony FX614, 
jest do nabycia w firmie "Connect" 
(dziai reklam), 

Andrzej Lenica SP3EJJ 


Opracowanie powyzsze powstalo 
dzi$ki aprobacie i udost^pnieniu mate - 
riafdw przez firm ? CML (Consumer 
Microcircuit Limited) z Wielkiej Bryta - 
nii. 
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Dtl, Dt2 to diawiki dwiercfalowe, 
tj. 468cm, druty DNE <j) 0,15mm nawi- 
ni?te na korpusie tworzywowym <J> 
2,8mm. Dlugosc nawini?cia 8mm. 

Dt3 - diawik 300pH (najlepiej nawi- 
nqc na zamkni?tym rdzeniu ferry to- 
wym). 

Filtr wyjsciowy mieszacza (T3) 
f=1 0,7MHz zostal wykonany w oparciu 
o kubek 12,5x12,5mm. 

Kondensatory C8, Cl 3 to typowe try- 
mery 6...22pF walcowe, trzynozkowe 

0 Srecinicy zewn?trznej 07mm. Cl 6 ma 
wartosc 75pF. 

Wszystkie kondensatory powinny 
byC ceramiczne, miniaturowe, na jak 
najnizsze napi?cie pracy. 

Rezystory miniaturowe (te o mocy 
0,1 25W sq w zasadzie za duzel), przy- 
najmniej dla R = 47kQ. 

Uwagi montazowe 

Szczegolnq uwag? zwrocono na 
krotki I zwarty montaz. Stqd zastosowa- 
no (klopotliwy) obustronny montaz ele- 
mentow do pfytki. Dofqczony rys. 2 po- 
kazuje rozmieszczenie najwazniej- 
szych podzespotbw w obr?bie torn 
w.cz. Jest to widok od strony druku. 
Zastosowano druk jednostronny. 

Wszystkie tranzystory i obydwa try- 
on ery montowane sq klasycznie od stro- 
ny laminatu. Natomiast cewki LI, L2 

1 L3 S3 wlutowane od strony druku. Po- 
zostale elementy bierne lutowane sq 


zaleznie od mozliwosci z uwzgl?dnie- 
niem najwlasciwszego montazu pod 
wzgl?dem techniki UKF. 

Cewki LI , L2 i L3 zostaty oddzielone 
wzajemnie od siebie ekranami z po- 
srebrzonej folii miedzianej o grubosci 
0,1 mm. 

Ekrany, jak lustrzane odbicie, sq 
rowniez po przeciwnej stronie plytki, 
oddzielajqc od siebie trymery C8 i Cl 3 
oraz wejscie antenowe. Bye moze, ze 
z tej strony nie sq one konieezne. Nie 
wiadomo, nie sprawdzalem. 

Dodatkowe ekrany separujq rowniez 
diawiki Dtl i DL2 od elementdw obu 
wzmacniaczy w.cz. 

Z uwagi na zwarty montaz nalezy 
zachowac jego odpowiedniq kolejnosc. 
Ekrany powinny bye wlutowane tuz po 
montazu tranzystorow T2 i T3 oraz ce- 
wek (LI, L2, L3) i trymerow (C8, Cl 3). 
Nast?pnie nalezy montowac pozostale 
podzespoly. 

Po montazu, a takze w jego trakeie 
nalezy sprawdzic poprawnoSd wszyst- 
kich polqczeri, nalezy eliminowac od 
razu ewentualne zwarcia. 

Bardzo ostroznie nalezy dokonywac 
wszelkich pomiarow, gdyz w przypad- 
ku uszkodzenia np. T2 lub T3 jego 
ewentualna wymi ana nie jest taka pros- 
ta! 

Prqdy drendw tranzystorow T2 i T3 
sa raezej sprawq wynikowq. Przeci?tnie 
wynoszq one: 
dla T2 ID = 8.. .15mA 
dla T3 ID - 2, 5. ..4,5mA. 


Nalezy jedynie dobrac rezystory R7 
i RIO filtrujqce i separujqce uklady od 
strony zasilania, aby wymusic na nich 
odpowiedni spadek napi?cia przy kon- 
kretnie uzyskanym prqdzie. Wedlug tej 
same) zasacJy zostata zafozona wartosc 
rezystora R4 (tu oczekiwany prqd ko- 
lektora byf znany). Staralem si? uzyskac 
na ww. rezystorach spadek napi?cia 
okofo 3,5...4VDC. Takie po$t?powanie 
zapewnia optymalnq separacj? od sie- 
bie stopni od strony zasilania. 

Dodatkowo z tego samego powodu 
zastosowno diawiki cwiercfalowe Dtl 
i Dt2 oraz DL3. 

Sporzqdzajqc plytk? nalezy starac 
si? uzyskac: mas? tarn, gdzie to tylko 
jest mozliwe (na rys. 2 z uwagi na czy- 
telnosc masa nie zostata clokladnie od- 
wzorowana). Sciezki powinny bye oto- 
czone masq "wysepki". Glowica pra- 
wicllowo zmontowana i sprawdzona 
doktadnie przed podlqczeniem zasila- 
na startuje od razu i stroi si? bez zad- 
nych wzbudzeri. Szczegolnie ostro stroi 
si? obwdd L2, C8. To on z wiadomych 
wzgl?dow gfownie decyduje o pasmie 
przepuszczania glow icy. 

Warto pokusic si? o zastosowanie 
we wzmacniaczu wsi?pnym zamiast 
8F324 (czy BF414) tranzystora o mniej- 
szyeh szumach wfasnych. W rodzinie 
tranzystorow p-n-p wybdr jest ograni- 
czony. Moze warto zestawic ten sto- 
pieri w oparciu o dobry tranzystor n-p-n? 

Jozef Wisniewski , ex SPL5NHC 
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Modyfikacje wzmacniaczy mocy SB200 oraz FL2100 B 


Udane i popularne wzmacniacze 
SB200 i FL2100B (rys. 1) pochodztj 
niestety z czasow, gdy stopnie korico- 
we steruj^cych ich transceiverow byfy 
lampowe. Dlatego konslruktorzy dos<f 
swobodnie potraktowali problem im- 
pedancji wejsclowej wzmacniaczy, 
Dawniej nie stwarzato to probleniow. 
Jednak nowoczesne transceivery pod- 
t^czone do omawianych wzmacniaczy 
reagujq na niedopasowanie drastyczn^ 
redukcjq mocy. 

Rozwi^zaniem problemu jest dos<f 
prosta przerobka stopni wejsciowych 
wzmacniaczy SB200 oraz FL2100B, 

Obwody w ejsciowe 

Tabele 1 i 2 opisujq zmodyfikowane 
stopnie wejsciowe. Sa to filtry typu P. 
Kondensator Cl jest za montowany od 
strony gniazda wejsciowego, za$ kon- 
densator C2 od strony katod lamp 572 
B. Przy wyborze kondensatorow nalezy 
zwrocic uwage na ich odpowiedni^ 
moc biern^. Mozna stosowac rowno- 
legle polqczenie kilku kondesatorow 
w celu zwi^kszenia mocy biernej. 
Dlawik anoclowy 

We wzmacniaczach FL2100B cz$sto 
ulega uszkodzcniu - na skutck przegrza- 
nia - dlawik anodowy L207. Po przewi- 
ni$ciu dlawika, nalezy zmierzyc jego re- 
zonanse szeregowe. Zaden z nich nie 
moze wypasc w pasmach pracy wzmac- 
niacza (plus margines min. 0,5MHz). 

Rezonanse rdwnolegie nie majq przy 
tym znaczenia, 

Inne zmiany 

Kondensator sprz^gaj^cy pomi^dzy 
filtem wejsciowym a katodami wymie- 
nic na 10n!7500V. Kondensator sprz^- 
gajqcy pomi^dzy anodami lamp a P-filt- 
rem wyjsciowym zmienic na 10nF/3kV. 

W przypadku obu kondensatorow na- 
lezy zwrocic uwage na ich moc biernq. 

Ryszarcl Szygalski DF1PN, SP9GCZ 

Tab. 1. Filtr wejsciowy FL2100B. 

Pasmo Cl C2 Cewka 

80m 940pF lOOOpF nawini^t .1 na nuwo, 

19zw. CuE 0,96mm 

40m 820pF 500pF z oryginainej zdj<?ty 

1 zwoj 

20m 470pF 270pF b.z. 

15m 360pF 220pF b.z. 

10m 220pF 180pF z oryg. zdj^ty 1 zw6j 

Tab. 2. Filtr wejsciowy SB200 . 

Pasmo Cl C2 Cewka 

80m 1500pF lOOOpF b.z. 

40m b.z. b.z, b.z. 

20m b.z. b.z. b.z. 

15m 360pF 220pF b.z. 

10m 220pF 180pF z oryg. zdj^ty 1 zwoj 

Po wakacyjncj przerwie. od 
przysztego numcru SR 
wznawiamy odpowiedzi na 
techniczne pytania Czytclnikow. 
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Krotkofalarstwo 

na Malcie 



Srodziemnomorska 
wysepka, zaledwie 316km 
kwadrato wych, 
strategicznie polozona 
pomipdzy Europq a Atrykq, 
na drodze ze wschodu na 
zachod, przechodzita z rqk 
do rqk wladcdw, ktorzy 
budowali lub niszczyli. Dzis 
Malta jest republikq. 
Interesujqca z punktu 
widzenia radioamatora, 
ktory odwiedza wyspq, jest 
tatwosc uzyskania 
tymczasowego zezwolenia 
oraz dobra propagacja. 

Zaintereso wanie 
radioamatorstwem wsrod 
mieszkancow jest duze, 
o czym swiadczy okoto 400 
wydanych licencji i naplyw 
no wych kandydatow. 
Odwiedzilem Malte 
iv listopadzie 1997 r. 
i spotkafem kilkunastu 
amatorow. 


Majqc bilet lotniczy w r^ku, wt^czy- 
lem transceiver na 15m SSB. Pierwsz^ 
stacjq, ktor^ ustyszalem by! Herbert 
9H1BD. UmdwiliSmy si§ na najblizszq 
niedziel^ - w ten dzieri przed potu- 
dniem odbywaj^ si$ spotkania w klu- 
bie. Herbert przyjechal po mnie do ho- 
telu i pojechalismy do wioski Attard, le- 
zqcej w centrum wyspy. Klub lub ra- 
czej zwi^zek radioamatorow (Malta 
Amateur Radio League) dysponuje do£c 
obszernym lokalem mieszcz^cym sta- 
cje KF, biuro QSL, warsztat-laborato- 
rium, beacon pracuj^cy na 50MHz, itd. 
50MHz jest tutaj bardzo popularnym 
pasmem, propagacja jest dobra nawet 
wtedy, gdy na potnocy Europy nic nie 
stychad. W klubie spotykam Johna 
9H5EE. John jest chyba najbardziej ak- 
tywnym amatorem na Malcie - wlasnie 
na 50MHz. Odwozi mnie do hotelu, 


poniewaz mieszka w tej okolicy, 
w miasteczku Sliema. Oglqdam jego 
anten^ - wygl^da bardzo niepozornie 
obok paraboli telewizyjnych anten sq- 
siadow. Wieczorem spaceruj$ uliczka- 
mi miasteczka i stukam do drzwi Edga- 
ra 9H1 AX. Telefon by! zaj$ty caly wie- 
cz6r, wi^c nie mam wyrzutow sumienia. 
Ani Edgar, ani jego zona nie sq bardzo 
zdziwieni - zdarza si$, ze radioamato- 
rzy-tury£ci zaglqdajq do nich. Edgar ob- 
sJuguje BBS na Malcie i ma \$cze 
z reszt^ swiata poprzez Sycyli? na 144/ 
432MHz. Gdy zagl^dam do jego stacji 
rozumiem, dlaczego telefon jest zaj^ty: 
Edgar jest podfqczony do Internetu, 
a poniewaz taryfy telefoniczne sq ba- 
jecznie niskie wieczorami, rozl^cza si§ 
dopiero gdy idzie spac. 

Przez nast^pne dni przeplatam zwie- 
dzanie zabytkow i odwiedzanie radio- 




Beacon 9H1SIX 
nadajacy na 50MHz . 
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amatordw. Zabytkow jest mndstwo - od 
megalitycznych swi^tyri, poprzez 
rzymskie laznie, chrzeScijanskie kata- 
kumby, sredniowieczne miasta, koScio- 
ty, twierdze - do dose wspdtczesnych 
placdw i budowli z okresu brytyjskiego 
panowania. Koscioldw jest podobno 
tak wiele, ze nawet zwiedzaj^c jeden 
dziennie nie starezytoby catego roku, 


respektowane i roeznie wydaje si§ oko- 
\o 50 znakow 9H3, ktore wtasnie wska-' 
zuj^ na tymezasowe zezwolenia gos- 
cinne. Prefiks 9H1 otrzymujq nadawey 
o pelnych przywilejach z wymaganq 
znajomoSci^ telegrafii, 9H5 oznaeza li- 
cencj§ powyzej 30MHz bez znajomos- 
ci telegrafii, 9H4 zarezerwowano dla 
mieszkaricow wysepki Gozo lez^cej 
tuz obok Malty. Oplata roczna za licen- 
cj$ wynosi 6 funtow maltariskich, czyli 
mniej wi$cej 16 USD. Skfadka czfon- 
kowska w MARL wynosi 5 funtow mal- 
tahskich (okoto 13 USD) i jak zwykle 
obsluga biura QSL pochtania duzq 
cz$sc budzetu. 

Najwi^ksze anteny KF na wyspie ma 
Jeff 9H1EL, ale nie ma go na Malcie, 
gdyz pracuje za granicq. Mog$ tylko 
popatrzyd z ulicy na imponujqce masz- 
ty i anteny. Przejezdzam tez kolo QTH 
Paula 9H1 BT. Dzwoni^ do drzwi, Pau- 


aby obejrzec wszystkie. Gdybym chciaf 
odwiedzac jednego radioamatora 
dziennie, tez roku by nie starezylo. To 
nie znaezy, ze nie trzeba probowac. 
W miasteezku Mosta, ktore szczyci si$ 
podobno najwi^ksz^ kopulq koscieln^ 
w Europie (srednica 30,5 metra), od- 
wiedzam najpierw Fortunato 9H1ES. 
SFiack Fortunato wypefniony jest przy- 
rz^dami i urz^dzeniami wtasnej kon- 
strukeji. Jego zainteresowanie to wyso- 
kie cz^stotliwosci i mikrofale. Na da- 
chu parabola, ktorej uzywa do t^eznos- 
ci przez Ksi^zyc (EME), anteny na 
144MHz i KF. Niektorzy amatorzy na 
Malcie zdejmujq swoje anteny na zim§ 
ze wzgl^du na silne wiatry. 

Fortunato wskazuje mi drog$ do in- 
nego nadawey w tym samym miasteez- 
ku - Marka 9H1GP. Zainteresowanie 
Marka to krdtkie fale i oczywiScie 
50MHz. Na stole nowiutki FT 1000MP 
a na dachiu 3-elementowy beam na KF 
i osobna yagi na 6m. Mark opowiada, 
ze wtasnie odprowadzili grup$ nie- 
mieckich nadawedw jadqcych na eks- 
pedycj$ do Libii na zawody CQ WW 
CW97. Malta jest bram^ do Libii, ktdra 
jest odizolowana od reszty swiata. Mo- 
ze dlatego niektdre kraje nie uznaj^ li- 
cencji maltafiskiej i odwrotnie, Malta 
nie wydaje zezwolen go^cinnych na- 
dawcom z tych krajow. Dotyczy to 
Wloch i Stanow Zjednoczonych. Nato- 
miast licencje innych krajdw s^ tutaj 
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la nie ma, ale jego zona pozwala mi 
wej£d na dach i obejrzed anteny - 
50MHz i 144MHz, przesuni^te wobec 
siebie na skutek silnych wiatrow. Na- 
st^pnego dnia zagl^dam do Paula, gdy 
wrocil z pracy i mog$ obejrzec jego 
shack. Paul jest niezlym konstruktorem, 
a jego zainteresowania si^gaj^ od 
160m do mikrofal. Rozmawiamy glow- 
nie o 50MHz, Paul wyci^ga karty QSL, 
a ws'rod nich 3 z 4PAR z 1992 roku, 
gdy robiono pierwsze proby na tym 
pasmie z Polski. 

Nie odwiedzitem wysepki Gozo, po- 
niewaz fale uniemozliwiafy ruch pro- 
mowy tego dnia, gdy zaplanowalem 
wycieczk?. Wynaj^cie samochodu nie 
jest kosztowne, ale obowiqzuje ruch le- 
wostronny i brak informacji drogowych 
- wiele razy bl^dzifem, zapl^tawszy si$ 
w wejskie uliczki wiosek i miasteczek. 
Po zmroku trafic mozna tylko dzi$ki 
przypadkowi. Ludzie sq zyczliwi i dwu- 
j^zyczni - wszyscy mowi^ w mniejszym 
lub wi^kszym stopniu po angielsku. 

Maltahski jest j^zykiem semickim, 
ale zapisywanym zmodyfikowanymi li- 
terami tacirlskimi (co zresztej zrobili An- 
glicy nie tak dawno temu). Na wyspie 
panuj^ silne tradycje chrzescijariskie, 
od czasu pobytu £wi$tego Pawla po 
rozbiciu si$ statku u wybrzezy Malty. 
Wi^kszosc turystow przyjezdza ze 
wzgl^du na slohce i morze. 

Henryk Kolowski, SMOJHF 
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Autoryzowany Dealer 


Proponujemy: 

or WysyikQ sprz^tu 
Wysokie upusty 

mvmm wm : ztssu 

» NASOBNE « 

» SAMOCHODOWE c 
» BAZOWE c 
» TRUNKINGOWE « 


Centrala: 

85-467 BYDGOSZCZ 
ul. Deszczowa 65 


(S.R. 2/97 s.24) 

ICS&S Condor Poland s P . 

Gwarancja najnizszych cen 


TEL. (052) 349-31-61 
FAX (052) 349-33-50 

e-mail: ics@ics.com.pl 
http://www.ics.com.pl 


Punkty sprzedazy: 

NA TERENIE C At EGO KRAJU 


LINSA BEZPtATNA: 0-800-54-007 



(ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. pokrywa koszty rozmowy telefonicznej z cafego kraju) 
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5V Togo 

Marc F5PCU (ex 5V7BM) jest ponownie 
aktywny z Togo jako 5V7FA. Czynny b$- 
dzie cio kofica lipca 1999. QSL via F6FNU. 
5W Zachodnie Samoa 

Sakuma JI3WLT ma pracowad prze 2 trzy 
lata jako 5W1SA z Zachodniego Samoa 
(00097), pasma 30-1 Om, CW/SSB/RTTY. 
QSL via JH70HF. Rbwnlez PA3AXU b^dzie 
na Samoa; od 28 pazdziernika do 8 listopa- 
da ma pracowac jako 5W0XU CW i RTTY. 
Kontakt do niego: <dijkers@mo!yvos.net>. 
A3 Tonga 

Przed pobytem na Samoa PA3AXU b^dzie 
nadawal z Tonga od 21 do 28 pazdziernika; 
rowniez CW i RTTY. Jego znak to A35XU. 

AS Bhutan 

Pojawlaja si^ kolejne szanse na aktyw- 
no£d krbikofalarsk^ z tego niewielkiegio 
kraju polozonego u stdp Himalajow. Tyrn 
razem Jim VK9NS zapowiedzial swojq wi- 
zyt$ w Bhutan ie pod koniec pazdziernika. 
Szczegdly majij bye wkrotce. Przypomn^, 
ze kraj ten jest na 6 mlejscu listy najbardziej 
poszukiwanych krajow. 

EU Bialorus 

Nie jest to informaeja w pefni DX-owa, 
ale okazja dla nas jest wyjcjtkowa. Z okazji 
200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza 
czynna mlala byd biaforusko-polska staeja 
okolicznoSciowa EV200AM w dniach 21- 
25 slerpnia z Nowogrddka, miejsca urodzin 
Wieszcza. QSL via EW4WW lub EW4MM. 
Z tej samej okazji EU200A, EV200M 
i EW200M czynne do 31 grudnia. QSL 
odpowiednio via: EU200A - EU4AA, 
EV200M - EW4EW, EW200M - EW4MM. 
FM Marty nika 

Amerykartski biuletyn "The 59(9) DXRe- 
port" poinformowal, ze Vincent F5JMV b?- 
dzie pracowac jako FM5JV przez trzy lata 
od sierpnia. Specjalne karty QSL b^d^ roz- 
sylane przez F5LNV. 

FS St. Martin 

Ken/K7ZUM i Craig/N7KG zapowiadaj<t 
prac^ w tegoroeznym CQWW Phone Con- 
test, 24-25 pazdziernika. Praca na wszystkich 
pasmach, a znak FS/K7ZUM. QSL via biuro 
lub na adres domowy K7ZUM (ex-KA7ZUM). 
FT5Z Amsterdam 

Mehdi F5PFP, planujejcy wyprawy na 
Amsterdam Isl. poinformowal, ze wraz z nim 


pojedzie Eric F5SIH. Termin wyprawy to gru- 
dzieri tego roku, a przyznany znak - FT5ZH. 
Zapowiadana jest praca CW, SSB i RTTY na 
wszystkich pasmach fa I krdtkich. Strona eks- 
pedycji WWW w Internecie ma adres: 
<http://perso.easy net. f r/~f5 no d/ft5 z . htm I >. 
IOTA news 

AN-006: Calindez l$L, Antarktyda - Oleg 
EM1LV obieca! bye codziennie na 14.081 
od 19 UTC. Oleg przebywa w ukrainskiej 
bazie antarktyeznej "Akademik Vernadsky". 

AN-017: Adelie Land - F6ICA i F5GLS 
b^d^ przebywab tarn od grudnia 1998 
przez rok i zapowiadaj^ aktywnosc na 
wszystkich pasmach. 

NA-059: Unalaska Is!., Alaska - Tim N07F/ 
KL7 ma przebywac na wyspie cal<j zim§. 

SA-024: Comprida Isl., Brazylia - pierw- 
sza "Young Lady Brazilian Dxpedition" ma 
miec miejsce od 29 pazdziernika do 2 listo- 
pada. Wszystkie pasma, znaki - PR5YL na 
SSB i PS2S na CW, sklad ekipy pan: 
PP5ASN/Alda, PYSOA/Arilda, PT2TF/Tere- 
sa, PYSLO/Lourdes i PY5NT/Adri. QSL via 
Lira PP5LL, P.O.Box 08, CEP 88.010-970 - 
FPolis-SC, Brazil. 

J3 Grenada 

Stlna grupa w skladzie W8KKF/J37K, 
NH7CC, NH7C/J38NA, ES7RE, WA8LOW/ 
]37L, W5WW, K5PN, VE3R2, N6HR, 
1K6CAC, IV3VIA, DL6LAU, KP2A/J37A, 
W09Z i W9IXX/J3X ma pracowab od 20 do 
27 pazdziernika. Glownym celem jest 
udzial w CQWW SSB Contest w kategorii 
MultiXMulti station, znak j3A. QSL za Iqcz- 
no$ci z J3A via WA8LOW, a z innymi na 
znaki domowe. 

KHO Wyspy Mariariskie 

Masa, JH6VLF planuje aktywnosc z Rota 
Isl. (OC-086) jako KH0/KD7CLP w okresie 
9-1 2 paidziemika. Wezmie rowniez udzial 
wzawodach VK/ZL/Oceania CW Contest. 
Praca 40, 30, 20, 15 MO m CW/SSB. QSL 
via JH6VLF: Masanori Matsuyama, 303-Jyu- 
nesu Suzuki, 1330-Hiregasaki, Nagareya- 
ma, Chiba, 270-0161, japan. 

KP1 Navassa 

K8RF, WA4DAN, AA4NC, AA4VK, 
WA9S I W9EFL zapowiadajq pod koniec ro~ 
ku aktywnoSd z Navassa Isl. (NA-098) jako 
N1V. Mozliwy jest jeden z dwoch termi- 
nbw: 22 listopada - 5 grudnia lub 27 gru- 


dnia - 9 styeznia. Praca 1 60-6m, CW/SSB/ 
RTTY przez dziesi^c dni. Warto dodac, ze 
Navassa ostatnf raz byla aktywna w eterze 
w 1 993 r. Szczegdly majq byd dost^pne 
pod adresem: <http://home.fuse.net/k8rf/>. 
TA Turcja 

Specjalna, okolicznosciowa staeja ozna- 
ku YM75TA b^dzie pracowad do korica paz- 
dziernika z okazji 75-lecia Republiki Turec- 
kiej. Operatorami maji| bye Nilay TA3YJ 
i Berkin TA3J. Zapowiadaj^ oni prace na 10, 
1 5, 20, 40 i 80m SSB. QSL via TA3YJ. 

V5 Namibia 

Ken SM7DZZ zapowiedzial pract* z Na- 
mibii jako V5/SM7DZZ od lipca przez rok. 
Ma bye czynny gfownie CW na nizszyeh 
pasmach. QSL na znak domowy. 

VK9L Lord Howe Isl. 

Nick VK2ICV/VK9LX organizuje wypra- 
w<* na Lord Howe (OC-004). Termin to druga 
polowa listopada przez 10 dni z udzialem 
w CQWW DX CW Contest. Wi^cej szczego- 
low mozna uzyskad bezposrednio od niego 
via e-mail: <watchman@tig.com.au>. 
W ubieglym roku jego aktywnosc stamt^d 
miala swoja strong w Internecie: <http:// 
www.watch4you.com/vk9lx>. 

ZL9 Campbell Isl. 

Przygotowania do zapowiadanej wypra- 
wy na Campbell Isl. (OC-037) w pelnm 
-toku. Ustalonych zostalo pi^c staeji piiotuj^- 
cych. Przypomn^, ze system staeji pilotuj^- 
cych dobrze sprawdzil si$ podezas wyprawy 
na Heard w 1997 r. B^dq to: Ron AC7DX - 
zachodnie wybrzeze USA, Don N1DG - 
wschodnie wybrzeze USA, Rob GIOKOW - 
Europa, joe jj3PRT - japonia i Bob ZL1RS - 
Oceania. Zapewni^ oni nlezb^dne sprz^ze- 
nie zwrotne z roznych cz^ci swiata do wy- 
prawy. W skladzie tej wyprawy znalezli si$: 
Ken/ZL2HU), Declan/EI6FR, Andrew/ 
GI0NWG, jun/JH4RHF, AI/K3VN, Michael/ 
N6MZ, Brian/VE3XA, Lee/ZL2AL, Chris/ 
ZL2DX, Ron/ZL2TT i jason/ZL2URN repre- 
zentuj^cy New Zealand Department of Con- 
servation. Dwa miesi^ce przed startem zosta- 
nie uruchomiony DX-reflector w Internecie za 
pomocq ktorego b^dzj podawane biez^ce in- 
formaeje o wyprawie dla zainteresowanych. 

Andrzej Sadowski 5P6ECA 
e-mail: asadow® ita.pwr.wroc.pl 
SP DX Club 
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* Radiotelefony trunkingowe do sieci Radio-Net i innych 

* Konwencjonalny sprzQt radiokomunikacyjny, anteny i akcesoria 

* Radiotelefony S 240 pracuj^ce na czqstotliwosci wolnodost^pnej 

* Uslugi doradeze i serwisowe 

* Profesjonalne systeray lacznosci radiowej 

- dyspozytorskie sieci radiowe 

- systemy trunkingowe 

* Systemy telemetryczne SCADA (nadrzqdne zdalne sterowanie) 

do zastosowan w energetyce, gospodarce wodnej, cieplownictwie itp. 



Z ostatniej cfmnCi... 

Regulamln Dyplomu wydawanego przez Klub Krdtkofalowcdw SP2KKB 
z okazji 30-lecia Zespotu Szk6l Elektronicznych w Bydgoszczy 

Warunkiem otrzymanla dyplomu jest przeprowadzenle w.okresle 12. IQ- 
18. 10.98 co najmniej 12 t^cznoSci z operatorami stacji SP2KKB o r6znych 
imionach, Zallczane l^cznoScf na pasmach 80m i 2m dowolnymi 
emisjami. 

Zgfoszenie zawieraj^ce wykaz l^cznoSci nalezy przekazad do koilca listopa- 
da 1998 r. na adres: Mafgorzata Wilczynska SP2IVI, ul. Wyzwolenia 99/14, 
85-792 BycTgoszcz. Koszt dyplomu - 7 zl - nalezy wplactf na konto: Rada 
Rodzicdw przy ZSE w Bydgoszczy, ul. Karlowlcza 20, PKO I/O Bydgoszcz, 
10201462-5441-270-1 z doplsklem "Dyplom*. 


Na wst^pie dz/pku/p 
Warn za to, ze istnie- 
je w Pol see takie 
wspaniaie czasopismo, jakim 
jest "Swiat Radio*, a na ktore 
czeka s/p z niecierpliwo£ciq kaz- 
dego miesiqca. Mam jednak tro- 
che spostrzezeh i uwag, z ktdry- 
mi, s ^dzp, zgodzilaby s/p w/pk- 
szo£c czytelnikow. 

Pierwszq sprawq jest sytuaeja 
dzialu "Rynek i Gietda". Otdz 
muszp przyznad, ze jednym 
z glownych powodow, dla kto- 
tych kupuje “SR" jest istnienie tej 
rubryki. Niestety, jak sygnaiizo - 
wait to juz inni czytelnicy, duza 
czp&f ogloszeh ukazuje si $ zbyt 
pdzno, przez co s<7 nieaktuafne. 
Sam tez przestalem je wysylac , 
bo ukazywaly si p po trzech mie- 
siqcach od nadania. Oczywiscie 
nie zawsze dzieje si p to z waszej 
winy , bo na Poczt? Polskq i ter- 
min zamkni$cia numeru nie ma- 
de wplywu. Jednak sytuaefe fp 
mozna zmienic w bardzo prosty 
sposob . Wystarezyfoby urucho- 
mic dyzur redakcyjny o okresfo- 
nym czasie pod wyznaczonym 
numerem telefonu, podezas kto- 
rego mozna by bylo przekazy- 
waC trete ogloszeh. Aby£cie nie 
stracili t ych, ktdrzy kupowali to 
pismo tylko dlatego, aby uzyskat 
umieszczony tu kupon , tez jest 
sposob. Warunkiem wydrukowa- 
nia takiego anonsu bylaby odpo- 
wiedz na proste pytania, ktdra 
dowodzilaby, ze si p kupiio nowy 
numer ( np , rekfama jaktej 

firmy znajduje s/p na str, 537). 
Takie ogromne udogodnienie 
wprowadzifo juz wiele roznych 
czasopism. I stusznie, bo wyni- 
kajq z tego same korzysci. My 
czytelnicy mieliby£my o wiele 
w/pce; ogloszeh (i to aktual- 
nych), a "SR" zyskaiby nowe 
grono tych f ktdrych zaintereso- 
wala duza rozpbtosc tej rubryki . 
Popieram kwesti? zwi^kszenia 
liezby konkursdw (ale tylko cle- 
kawych) i testdw urzqdzeh ra - 
diowych . Jednak w artykule 
o sprz$cie jego mozliwo£ci tech- 
niezne oraz funkcje przedstaw- 
de w osobnej tabeli, a we wfa£- 
ciwej tresci ukazeie tyfko i wy - 
Iqcznie osobiste spostrzezenie 
autora (bez bezsensownego po- 
wtarzania danych znajdujqcych 
s/p w tabeJ/ obok). Przy daloby 
s/p tez w/pcey reporta zy (ktdre 
niestety coraz rzadziej mozna 
znalezc na lamach "SR"). 

Mam ogromnq nadziefa ze nad 
tymi slows mi przynajmniej 
c/iw/'/p ktos pomysli, a list ten nie 
znajdzie s/p od razu w koszu. 

Z pozdrow/en/am/ i zyezeniami 
dalszego rozwoju 

Pawel 13663 , SQ3HVK 

Red. Wszystkie nadchodzqce 
ogloszenia, rowniez te nadsyta- 


ne faksem czy e-maifem, sq za- 
mieszczane na lamach pisma. Je- 
zeii tylko bpdzie potrzeba, to jes- 
te^my gotowi zwipkszyc po- 
wierzebnip przeznaczon^ na 
' y Rynek i Gieldp". Ogloszenia 
drobne przepisywane $3 w ostat- 
niej fazie przygotowywania ma- 
terialow, czyli na pocz^tku po- 
przedniego miesiqca. Na przy- 
klad do tego numeru $R materia- 
ly z ogloszeniami drobnymi byty 
przekazane w dniu 8 wrzesnia. 
Materialy, ktore dotarly do re- 
dakcjt po tym terminie, znajd^ 
sip w SR 1 1/98. 

t ist moj doty czy spraw 
zwiqzanych z pracq 
na pasmie 2m. 
Po£wi$ciiem duzo czasu na bu- 
dowanie prostych, tanich trans- 
ceiverow do pracy w pasmie 2m. 
Sq to urzqdzenia QRP o mocy 
okolo 50.~70mW. 

Poniewaz uzyskanie Iqcznosci 
jednokanalowym radiotelefonem 
nie nta wielkich szans, gdyz jest 
o wiele mniej czynnych radiote- 
lefondw w pasmie 2m niz CB , 
mam pewnq propozycjq. 

Za gran icq popularne sq tanie , 
jednokanalowe rad/ofe/e/ony, 
o mocy kiikudziesi$ciu miliwa- 
tdw pracujqce na czqstotiiwoici 
27,145MHz ("CB"). Podobnie 
powinno byd w pasmie 2m - wy- 
brana jedna cz$stotiiwo4d, na 
ktdrej mozna by pracowac mocq 
do SOmW w caiym kraju. 
Spopularyzowaloby to pasmo 
\ bardzo ufatwffo staw/'an/e p/er- 
wszyeh krokdw przy uruchamia- 
niu urzqdzeh. 

Mam jeszcze jeden argument. 
Zbudowalem radiotelefon na 
pasmo 2m. Moc wyjfciowa 
50...60mW FM, cz$stotliwosc 
145,300MHz (uwarunkowana 
posiadanym kwarcem). Antena - 
prpf 3/4, dlugo£d ok. 49cm ( urzq - 
dzenie przenosne). 

Przez dwa tygodnie prdbowalem 
nawiqzac lqczno£d w rdznych 
dzielnicach miasta - bez rezulta- 
tu. A 50mW to nie tak malo. Np. 
Czesi zainstalowafi nadajnik 
o mocy 5mW (!) w gdrach i mieli 
fqcznosc na odleglosc 150km . 

W mieicie mozna rob id prdby 
z okien wysokich budynkow. 

Jerzy Dqbrowski 

Red. W liScie nie podal Pan naj- 
wazniejszej informaeji - czy jest 
Pan licencjonowanym krbtkofa- 
lowcem. Praca w pasmie 2m, 
w tym takze prdby urz^dzen 
QRP, powinny byd poprzedzone 
licencj^. 

Jesiem od dwoch I at 
czyielnikiem waszej 
gaiety , z ktdrej do- 
wiedzialem s/p wieh c iekawych 
rzeezy na tematy mnie interesu- 


jqce. Obecnie mam problem, 
gdyz nie wiem , jak powinna wy- 
glqdad prawidiowa QSL dla na - 
sluchowca (posiadam licencj p 
SWLj . 8ardzo proszp o infor ma- 
c/p na ich temat 
Ponadto gorqco popieram inieja- 
tyw p powstania klubu nasfu- 
chowcdw, gdyz bylbym bardzo 
zadowolony moc byd jego 
czlonkiem . 

Red. W jednym z kolejnych nu- 
merdw przedstawiamy wy- 
magania, jakfe powinna spelniac 
karta QSL. 

Nazywam s/p Bogus, 
mieszkam w todzi. 
CB radio mam od ro- 
ku (konkretnie President 210). 
Jest to jednak radio do nasluchu, 
poniewaz nie posiadam SWR-u. 
Slucham rdwniez zwyklego ra- 
dia na KF i UKF. Chciafbym za- 
pisac 5/p do klubu nasluchow - 
edw programow radiowych na 
talach krdtkich. 

Ogloszenie o ch?ci pofrednict- 
w a zarm'e^c/l/s'cie w kw/etn/o- 
wym numerze $R. 

P.S. Ch$tny do wstqpienia do 
klubu jest takze mdj tata. 

M6j adres: ■ 

Bogumif Kania , 93-202 tod t, 
ul. Dqbrowskiego 97/68 . 

Red. Jak widac, prdba powstania 
klubu nasiuchowego podezas M 


Festynu Krdtkofalarskiego w Bia- 
lymstoku nie powiodfa sip ze 
wzglpdu na mal^ liezbp zgloszeri. 

Zwracam s/p z pro£- 
bq o rozwiklanie 
podfqczeh anteny 
C5RV. Chodzi mi o przewod sy- 
metryezny 300Q, ktdry jest trud - 
ny do kupienia, moze za posred- 
nictwem waszego czasopisma 
kup/p przewdd symetryezny 
3000. Czy uzyskani takie same 
parametry Iqczqc symetryzator 
antenowy 300/750 uwzgl?dnia- 
jqc, ze dlugosc przewoddw 75cm 
wyniesie summa summarum 17m 
wg konstrukcji anteny C5RV, to 
jest 10,4m przewodu symetryez- 
nego 3000 + 7m przewodu kon- 
centrycznego 60/750? Czy jest 
mozUwoid przewini^cia prze- 
wodu w symetrytatorze 300/500 
i uzyskanie transformaeji 300/ 
500. Za rozwiklanie ww. dyfe- 
matu antenowego na lamach 
Swiata Radio z gdry dz/pkuyp. 
Jestescie wspaniali, tak trzymad. 

J.K. Wafbrzych 

Red. Zast^pienie przewodu sy- 
metryeznego jest dose klopotii- 
we. Radzimy skorzystac z dzialu 
"Rynek i Gielda" i zamiescic og- 
loszenie o chpci nabycia po~ 
trzebnego przewodu symetryez- 
nego 300n, podajqc swoj adres, 
a nie iniejaly, z nazwiskiem. 



PHU SETCOM ui . Chodkiewicza 9/11 paw.8 
85-065 Bydgoszcz, tel. 0-52 21 22 54 

przykladowe ceny (z VAT): 

• SHORTY 2 kanaly, FM CB, 0, 1 5W (2 sztuki 248,00 zl 

• FORTY 40 kanaldw, FM CB, tonowe wywolanie 225,00 zl 

• TECOM 431 UHF, 69 kanalow, 2W (zasipg 10km) 588,00 zl 

I wiele Innych 
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KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KF-CB-UKF- VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czapclska 33 (na tylach UN1WERSAMU) 
04-031 Warszawa lei. 0601 -220-907 


, PfcOCK 

LEWEL 09402 ul. Graniczna 79 

RADIOKOMUNtKACJA * 

Radiotelefony 
SPRZEDAZ 'sjzj TV przemystowa 
SERW1S GSM - akcesoria 

tel. 024 266 50 02 kom. 0602 55 13 73 tax 024 266 57 70 


KUPig 

Anlen^ kierunkow^, 3-elementow^ na pasmo 11m lub inne 

propozycje. Piotr, tei. (061) 818-36-33 (wieczorem)- 

2 duobandery: 145/430MHz, FM/SSB. Mog^ byd retro iampo- 
we lub monobandery. Andrzej Bochert, 14-500 Braniewo, Pi. 

StraZacki 22/12, te'. (0-55) 243-57-73. 

Digital 942 fabryczny 2 2 asiiac?em oraz z PA, minimum SOW. 
Mariusz 8awei, 78-320 Polczyn Zdrdj, ul. Mieszka l-go 18A/4, 

tel. (0961)64 024 

Dokumentacj? do odbiorntka Racal RA1792. Jestem zaintere- 
sowana odtilornikaml komunikacyjnymi, sprz^tem demobilo- 
wym. Hlewfum Dziedzic, 21-104 Niediwlad a k/Lubartowa, tel. 

06024 5 -73-78. 

Filtry ceramiczne SFZ450C, SFZ455F oraz sprawny odblornik 
R-313, Radoslaw LeSkiewicz, 21400 Lukdw, ul. Zeromskiego 

18, tel. (025)798-79-17. 

Galaxy Saturn Turbo, Alana 560 lub podobne BA20WE. Ma- 
riusz Bawet, 78-320 Potczyn Zdrdj, ul. Mieszka l-go 18A/4, tel. 

(0-961)64-024. 

Kwarce z zakresu (38,5MHz-39,6MHz) oraz kwarc 13,15MH2. 
Marcin Nurzyrtski 21400 Luk6w, ul. Kiernicklch 23/29, tel. 

(025) 798-84-73. 

Lampy GU-74B, GU84B, 6P45S, podstawki do lamp - GU43B, 
GU74B, GU04B, u<Jad scaJony - ICM7207IPO. Jerzy Maruszak, 
59-320 Polkowlce, ul. Ociosowa 76/7, tel. {076} 845-63-73. 
Mikroprocesor MAB-8052AH - 2 PZ1 42-DSD94 36V6 Yuintel 
do wzmacniacza WS-504 B Oiora lub cal^ przedni^ plytk$ zde- 

cydowanle. Jerzy tydka, tel (035) 643-51-36 po 20. 

Obw, scalony PT2272 lub odpowiednik oraz schemat transcel- 
vera Alan CT22. Mieczyslaw Kopczyrtski, 62-200 Gniezno, ul. 

Pdlwielska 56, tel. 425-77-79. 

Odbiornik krysztalkowy widealnym stanie ze sluchawkaml 

oryginalnymi kupi$. RadomTel. (048) 331-21-58. 

Odbiornik nasluchowy na KF, USB, LS8, CW niekonlecznie 
AM, najlepiej tylkc z pasmami amatorskimi. Ratal, 31 -841 Kra- 
kow, Us. Kazjmle/zowskje 18/120. 

Odbiornik radiowy Grundig YB 590, plyty CD The Rolling Sto- 
nes, The Beatles oraz wydawnlctw ksi^zkowe tych zespoldw. 

Jan Kosek, 58-506 Jelenia G6ra, ul. J. Kiepury 20/19. 

Pioneer nowy amplituner VSX806 RDS dolby surround. 
5x80W, 2x1 10W 1500 zi f (del. 2100), gwarancja Malbork, tel. 

(055) 272-84-90 wieczorem. 

Przedwoienne odbiorniki radiowe, lampowe I krysztalkowe oraz 
Gze$ci, Sampy, gloSniki, literature radiowy gazety, rtd. 41-703 
Ruda Sl^ska;, ul. Smoluchowskiego 36. tel. (032) 248-35-95. 


Przedwojenne radia, lampy, literature radiowy. cze^ci, kupie 
wymienig. Antoni Iwanczevvski, 71471 Szczecin, ul. Wiosna 

Luddw 28/31 , tel (091) 452-52-39. 

Stary, catkowicie lampowy, fabryczny TRX, KF moze byd me- 
sprawny. Andrzej Bocheh, 14-500 Braniewo, Pi. Strazacki 22 / 

12, tel. (055) 243-57-73. 

TRX, KF 1,5MHz- 30 MHz, moc maksymalna 10W, CE SSB AMF 
FM cena do 600 zl. Feliks Gaw^da, 59-801 Lubah 3, ul. K. Wiel- 

kiego 8a/15. 

Tani transwerler ZM/CB lub 8QM/CB, przyjm§ za darmo Alana 
78 plus itp., mogq by t uszkodzone, z gdry dzi$kuje. Marcin 

Kranz, 89-200 Szubtn, ul. Gen. Bema 5/45. 

Transceiver KF wra 2 1 osprzetem. Adam Piotrowski, Mowa S6i, 

tei. (068)387-65-32. 

TRX QRP>5W, CW-SSB - co najmniej 2 pasma, elektrycznie 

100% sprawny, do 500 zt. Tel. (088) 48-45-41 . 

Uruchtmtione moduly: czestoSciomierz IHz-IGHz, 2We, 9cyfr 
koder stereo, wykonam Wisze do projektdw. into. kop. + 
zn. Miroslaw Jamro, 43-300 Bielsko-Biata, ul. Rychlihskiego 20/31 . 
Uszkodzone TRX, KF, UKF, CB, odbiorniki globalne, u.scal. 
HD613901, BA8216, pPD7502 - (SMD), K1451k1901 sprze- 
dam TRX-Dualpand-handy, firmy Kenwood. Robert Szarek, 38- 
400 Krosno, ul. Magurdw 5/16, (013) 43644-46. 


MIKROFONY BEZPRZEWODOWE!!! 

«Prcf®«lonalns, supar stabtfne o^erokopasmovie nsrfajnlhi 
■B * Byrrtez^ cz^slcrtlfwoici do mSkrofOndw bozprzerwodowych 
;e*tr»ctoT*ych lob np. do kam« vkfoo) 

• KIIKaeteteam kanafcVw wxw. (p«>a<ainowanych) 

; • Krofc synto^y od iiOOkHz- IMH? 

■ Cr^atotiiwo^ pmcy oadoinlka ragulowana np. 103-1 15MHz 
hjt> Inna do 3O0M Hz rw zamiwlonte 
:- ; l • Pasmo prconoszenia m.car. 20Kx do ZOkHi 

• Ptyiwva f^gutecja czutotcl mikrolonu lub sygnahi audio 

• Zestrojona kompJotno nnodufy Wi gotowo rrrikrtrfony 

• Wymlary modutu 60x23*1 Cmm 

Eleklronika, 02-134 Warazawa. ul. 1-«0 siorpnla 34a m 28, 
Tel. (022) eae-79-^1 


Mikrofony bezprzewodowe UKF 



* Stabilizacja cz^stotiiwo^ci. 

* Krok syntezy 0,5MHz, 

► Regulacja dewtacji,^ 

* Pasmo 20Hz ■» 



^^fTOTEZA 

Tsipia*t+(022) 723 44 44 


radicom 


s.c. 


- autoryzowany dealer firmy MOTOROLA 

sprz$t, 

akcesoria 

i systemy radiokomunikacyjne, 
projekty siec/, szkolenie 
konserwacja 


81-383 Gdynia ul. ! Arrnii Wojska Polskiego 13 
tel./fax: (058) 661-60-56, te!.: (058) 661-75-06 



ligfpje'lprdauceritiilf 

'r, t ^ 

^^Snyczo-odbiorc^Mi 



ESOM 

tel. (022) 844-63-32; 
fax (022 844-98-07 

I tLhklUOXlCZNV SYSTEM OC1 IRONY MIEN'LL ' j 
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Uszkodzony, tabryczny sprz^t radlo-nadawczy: RX, TRX, TX, 
PA KF i UKF, prosz? o oferfy. Mlchal SP6 GYS. Wroclaw, tel. 

(0-71)67-24-64. 

Uzbrojon^ ptytk§ toru wzmacniacza m.cz,, mikrofonuTX KF 
wraz zkompresorem dynamlkl. Tylko ostatne rozwi^zanla - 
ch^tnie Kenwooda. And2ej Bochen, 14-500 Braniewo, PI. Stra- 

2acki22/12, tel. (0-55) 243-57-73. 

Wzmacniacz w.cz. okolo 50-1 00W, 45-50MFb, wejScie 1-4W 
lub schemat zdecydowanle kupi? lub zlecf wykonanie, tak2e na 
72MHz. Krzysztof Umiaslowski, tel. (022) 758-38-74, tei. 0- 

602 82-3344, e-mail; umix poibox com. 

Wzmacniaez SOW na pasmo 70cm, oferty wraz z opisem pod 
adresem: Mariusz Gawel, 41-902 Bytom, ul. Gwarecka 27/4. 
Zdecydowanie KF Yaesu FT-101 2D lub TS-180 S, TS 140$ 
Icom IC-726. Oferty z cenami, tel. 0961 -544-53. 

SPRZEPAM 

Alan CT-170 + akcesoria, cena 550 zl, 2m od 137.174 do 
145.995. Roman Kopariskl, 60-161 Poznart, Osiedle Mikolaja 

Kopernika, tel. (061) 867-08-86. 

Alan 555 1200 zl, President Lincoln 900 zi, mikrofon Sadeita 
Echo Master PRO 300 zl. (stan techniczny ufi^dzeh bardzo dob- 
ry) t dostawa sprzgtu na miejsce, gratis. Tel. (047) 263-21 -25. 
Alan 560 nowy, cena 11G0DM lub zamiana na komputer PC. 

Marcin, tei. (068) 376-81-20, 0603-24-82-00. 

Alas 87, mikr. ze wzmacmaczem, pudelko, dokumentacja - 450 
zl, Amiga 500, 1 MB, 1 50 dyskdw, modulator TV joy, mysz - 320 
zl. Ceny do negocjacji. Mariusz Pomaskf, tel. 0-602 86-00-49. 
Alan 87, cena 400 zl, Alinko DR130E 14-174MHZ, 5/50W, cena 

1000 zl. Jan Sidor, tel. (087) 16-15-05 od godz. 19. 

Alan 87 500 zl, Alan 38 + akumulatory 250 zl, tel. Nokia 1610 + 
dodatki 350 21. Mariusz Kostun, Plorlsk, tel. (0601) 202-402. 
AJinco DJG1 TX 130 174 - RX1 08-1 74 4 00 -4 70-800- 
1000MHz, ak. + ladow. nagwarancji, miernikFC 1200 - 500kHz 
- 130MHz oraz inne przyrz^dy pomiarowe. Kamierma G6ra, te!. 
(075) 744-52-42. 

Alfnco DR45DT, CTCSS, DT, MF, cena 1400:1. Rexon RL-102 
CTCSS, DTMF, tuteral, cena 750 zl Tel. (014) 27-26-13. 

Alinco DR-130T (130-1 74MHz), 100 pami^ci, DTMF. mstrukcja 
w j. polskim, cena 1050 zl. Mariusz Badelek, tel. (065) 529-30- 
00 od 7 do 15, e-mail: mariusz leszno.tpsa.pl. 













I GIEIDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEEDA 


KENWOOD 

TH-G71E 

VHF/ UHF FM DUAL SANDER 

• 200 KANAttiW PAMl£CI 

• POD&WI ETL AN A KLAWIATURA 

• APO, DTMF, CTCSS, DTSS 

• MOO WYjSCiOWA 6/ 5,5/ 0,5W 

• WAGA - 250 g 

• WYMIARY 54 x 112 x 33,5 mm 

CENA TYLKO ! 
1299zl. + VAT 


http://www.pagccomnixorti.pl 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 




Amig? 600, drukarks Epson LQ-100, Atari 800XE (Hampack). 
Kupi$ rotor pod F9FT, mlernik czestotliwoScI YC-7B. Krzysztof 

Pisula, tel. (033) 1 81-256 po 1 6 tej. 

Anten? CB-5/8X 7przeciwwag, cena do uzgodnienia. Michal 
Grosz, 43-190 Mkoidvv, ul. 27 Stycznfa 5b/9, tel. (032) 226-35-07. 
Anten? kienmkowq Delta, 2 elem. Zysk 8dB, nowa prof. 26- 
30MHz, cena 400 z). Wiesfaw Figzal, tel, (034) 361-47-77, 

AR 8000 skaner i interface do zdalnego sterowania kompute- 
rem, zasllacz 4GA, CB Ranger 26-32MH2, Pentium 200. TeL 

(022)48-76-60. 

CB Alan 95 + (dodatkowo: pokrowiec, mikrofonogloSnik), se- 
iektywne wywolaiiie (udbiomiki + nadajnlk DTMF). Lukasz 

FtankowskUel. 0601-308-144. 

CB Alan 95+, 400 kanaldw, AM/FM, 2 anieny, zewn. mikrofon 
zgloSniktem, lacowark^ lub zamiana. Cena 300 zl. Gtira, tel. 

(065) 543-29-78. 

CB Intek Tornado 45D0 - 6 czterdziestek, AM/FM - 4W, SSB- 
12W, Roger, NB/ANL, +10kHz, stroj. plynne, SWR + miernikcz. 
Kacper Kalaga, 41 -31 0 D^browa Gdr. uL Legionbw PoL 125/25, 

tel. (0-32) 262-34-71. 

CB Maxon 40CHr$czrie, 80 zl, aku. 12V, 7Ah, Kobe Zelov/y. no- 
wy 60 zl lub zantieni^ na CB z bokami. Arkadiusz Korbai, 85- 
005 Bydgoszcz, ui. GdaAska 13/5. 



- moduty identyfikacji 

- wyswietlacze 

- centrale komputerowe 

- terminale dla pojazdow 

Producer^: Radiss s.c. 

01-673 Warszawa ul. Podle<na 61 

tel. (022) 834 16 5 1 do 54 w. 407, 447, 

fax (022) 834 14 87. radiss^ median ct.com. pi 


CB President Jackson 5x40, AM, FM, SSB ant. 5/8, reg. mocy, 
rrifermk Alan Kt45, mikr., wzm I kompresja zasil 25A 4 Alan 

38, czekoladka. Pawel, tel. (084) 616-80-71 . 

Cytrowe systemy radlopowiadomienia 430MHz, zasi?g do 
30km ora 2 nadajnlk TV i UKF. Andrzej Czarnecki, 41-207 Sos- 

nowiec, ul. W. Poia 13/169, tel. 0602-34-31-09. 

Dual Band Transceiver Yaesu FT-5100, mobil 2m/70cm,50W. 

Kiece, tel. (0602) 605-553. 

Dyski twarde Seagate ST251 40MB - 30 zi, ST3144 127M8 - 
90 zl, Conner CCAFR32 21 0MB 1 90 zl oraz Funk Amator od 897 
od 8/98 za 50 zl. Waldemar KoZbiaf, tel. (058) 302-05-26 od 16 

do 18. 

Eleclrocompaniet Amplifier 100 Hotel, power amp. RB-981 
Revox B77MK2, Tape Recorder, Arcam Delta 170 + black box. 

Tel. 671-02-91. 

Filtry 7x7 - 2 zl/szt., zamdwienia od 50 szt„ radio lampowe dia 
kolekcjonerdw, Tatty 3281 - 50 zi. Matcln Nurzyftskl, 21-400 
tuhflw, uf. Kiernickich 23/29, tel. (025) 798-84-73. 


S.C. 


ronik 


ZAKtAD UStUG ELEKTRONICZNYCH 

80-548 Gdartsk, ul. Roberta de Pleto 6, 
tel./fax: (058) 343-71-50 

TeJekomunikacja 

Steci radiotelefoniczne radtokomunikaeji l^dowej 

oraz morskiej 

-projektowanle 

- dobdr i dostawa sprzetu 

- instalacja i uruchomienie 
* serwls urz^dzeh 
Autoryzowany serwls Motorola 


RADIOTELEFONY KFVHF-UHF 

Alinco Icom Yaesu Kenwood 



TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
I : ; (26-940 Pionki. ul. LeSna 6/1 , tel. (048) 612 30 31 
fti! 3;;. -V niedziela W-wa, Wolumen przy paw. 67 j 




SPRZEDAZ RADIOTELEFONOW FIRMY 
KENWOOD 


TH22 

(VHF 2m) 

THG7I 

(VHF 2m /UHF 70 cm) 

TM255 

(VHF 2m AM/FM/SSB) 

TM-V7E 

(VHF 2m/UHF 70 cm) 

TS60 

(50-54 Mhz) 

TS50S 

(1,8 - 30Mhz) 

TS570D 

(CW/FM/SSB 1 ,8-30M Hz, DSP, 
port komp, tuner antenowy) 

PS870S 

(CW/FM/SSB l,8-30MHz, DSP, 
port komp, tuner antenowy) 

R-5000 

(HF Rccieiver 100-300 Mhz) 


- 821,00 zl 

- 1299,00 zl 

- 2690,00 zl 

- 2 199,00 zl 

- 2980,00 zl 

- 3099,00 zl 

- 4650,00 zl 

- 7250,00 zl 

- 3099,00 zl 


Ceny nie zawiera jji podatku VAT 22% 
Sprzqt przenosny zawiera - radiotclcfon, 
akumutator, ladowark.^ 

SprzQt przewozny zawiera - radiotelefon, 
mikrofon, przewody zasilajttce, uchwyt do 
mocowania 


PageComm Sp. Z O.O., ul. Chorzowska 25, 
41-902 Bytom, tel. 032 - 28 22 027, fax. 28 21 964 
h ttp ://www.pagecomm.com ,pl 
e-mailt kenwood@pagecomm.com.pl 


Filtr cyfrowy W9GR DSP3, fabryezny USA /ub b kir. TeL (01 7) 

276-38-56 po21.00. 

Filtr - YF110C - YF110CN - 380 zl/ nt. VX1R - 1200 zl, scaner - 
101 - 850 zl, antena - KLM2M5WL - 500 zl, ant. - 738XB - 590 
zl, IC736 - 5600 A Krzysztof Wlodarczyk, tel. (090) 37-33-66. 
FT890AT (1200USD) IC725 (700USD), Lincoln + EC2023 (790 
zl), wszystkie w idealnym stanie. Grzegorz, tel. (012) 422-28-90 

godz. 20-22. 

FT 290 R2 - 144/154MHZ, TRV-144/50MHZ, Duobander 130- 
1 70MHz/400 -470MHz hadtiy + zapasowe aku. + tadowarka, 
TRX - Lincoln + inne z demobilo. Henryk Koraczewski, 58-400 
Kamfenna G6ra, P.0. Box 52, tel. (075) 741-28-87 po 19. 
1C-T7E Handy 2m/70cm RX-50MHz - 1GHz, AM/FM, modul 
DTMF + CTCSS, ladowarka, stan idealny. Cena 1400PLN do 
uzgodnienia. Krzysztof Tyfus, 47-232 K^dzierzyn Kozie, skr. 

poczt. tel. (077) 83-10-24. 

Icom 737A HF transceiver, nie uzywany. Slawomir Smolirtski, 

tel. (022) 827-67-30. 

1CQM-2350H SOW RX-118-174AM/FM 320-480 849-950TX- 
136-174 i 400-480. Crossband, modul DTMF wentylator, ster. 
z mikrof., cena 2200 2 l Darek2uromm, tei. (023) 657-28-50. 
Kenwood TS850S AT+filtr CW/SSB, cena 4000 zl, TS1 30V, filtr 
CW/SSB + PA 100W, cena 1000 zl. Tychy, tel. 0601452-054. 


r 

I 




( WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOSZEN ^ 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatne ogloszenia dla os6b prywatnyob przyjmowane 
tylko na orygmainych blankletach wyci^tych z ostatniego 
numeru "Sv/iata Radio”. Tre^d ogloszenia moie dotyezyd 
spr 2 edazy, kupna lub wymlany. Blanklet zawiera 120 kratek, 
k16re nalezy wypelniC duzymi Irterami z zachowaniem 
odst§p6w m i§dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratkf. 
Wypelmone blankiety naiezy przesylad naadres 
'Swial Radio* 1 00-967 Wa rszawa 86, skr. poczt . 1 34 
2. Ogloszenia 1 reklamy sklep6w, hurtowni, Importerdw, 
producertdw, dealer^ itp platne Ogloszenie/reklama 
: rno2e byd Tylko na szerokodd szpalty (56mm). Cena zaleiy od 
=-; : j : wysokoSci w szgalcle: 17zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tegocentymetra. 

Rabaty udzielane w wysoko^ci: 

;• - ihii:; - 1 0 % przy zamowienfu ogloszenia powylej 10 cm 
- 10% przy zambwieniu minimum 12 ogloszerl. 
Reklamy 0 innych rozmiaracti sg umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Gielda” i pfalne zgodnie z cennikiem 
raklam (wysylamy na zyezenie). 
teLkom. 0-601-23-05-33 

^ tel. (0-22) 835-66-77, 835-66-88, tel./fax (0-22) 835-67-67 


^wiai rtaaio a/yo 

Imif S na/Avhko 

Kontaktt 



□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 
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QVQOti 

Rok zatozenia 1990 


YAESBSfiS 

MOTOROLA 


SYSTEM YtACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS IMPORTOWANEGO PRZEZ NAS SPRZ^TU 
RAOIOTELEFONY, SKANERY, AKCESORIA, ANTENY 
KOMPLEKSOWA ORGAN I ZAC J A tACZNOSCI 

FRAGMENT NASZEJ OFERTY 

lcqmI 

• IC-W-326 handy, 2m/70cm, akum., latfow. 1 .950 zl 

■ 1C-T-7E handy, 2m/70cm, akum., ladow. 1 .775 zl 

- IC-T-2E handy, 5W, VHF t pud.z akum, ladow, 930 zl 

• IC-T-22E handy, 1 36-1 74 MHz, akum . , ladow. 1 .1 50 zl 

• IC-2GXET handy, 7W, VHF, akum, ladow. 1 .475 zl 

• iC»207H mobil, 2m/70cm, szeroki odbidr 2.390 zl 

• IC-2350 mobil, 2m/70cm, szeroki odbi6r 2.760 zl 

■ tC-2000 mobil, SOW, 1 36-1 74 MHz 1 .550 zl 

• IC-707 all mode, 1 DOW, 500 kHz-30 MHz 3.600 zl 

■ SC -821 H 2m/70cm, bazowe SSB, CW, FM 8.080 zl 

‘ 1C-A-22E handy, lotnicze 118-136 MHz 2.000 zl 

■ IC-4003 handy, 433 MHz, lOmW, CTCSS 520 zl 

YAE^U 

■ FT-840 KF, all mode, 100W 3.920 zl 

• FT-900AT KF, ail mode, Collins F, ant.tuner 5.850 zl 

• FT-920MP KF + 6m, all mode 7.865 zl 

■ FT-290 VHF, all mode 2.1 94 zl 

• FT-3000 mobil, 70W, VHF, Rx: dodatk. 70cm 1 .946 zl 

• FT-2500 mobil, 5QW, VHF, FM 1 .632 zl 

■ FT-81 00 mobil VHF/UHF, FM 2.683 zl 

• FT-10R/A06 handy, VHF, akum., ladow. 1.115 zl 

■ FT-411R, handy, VHF, akum., ladow., futeral 975 zl 
^ FT-50R handy, 2m/70cm, 5W, akum., ladow. 1.380 zl 

• VX-1R micro-duoband, akum. .ladow 

Rx:0, 5-1,7 i 76-999MHZ , AM, WFM, NFM 1.190 zl 

JSQM M ERKAMP 

• TS-220 handy, 2m/70cm, akum., ladow. 1 .260 zl 

• TS-277 handy, VHF, pojem. na baterie III 550 zl 

■ TS-146DX mobil, VHF, SOW, FM 111 1.100 zl 

-ICOM PCR-1000 100 kHz -1300 MHz, 
modem PC, odbiornik komunikacyjny 2.385 zl 

• YAESU FRG-100 150kHz-30MHz, alt mode, 

odbiornik komuntkacyjny 2.450 zl 

• UBC-1 20XLT handy, 66-51 2MHz 580 zl 

• UBC-9000XLT stacjonarny, 25-1 300MHz 1 .620 zl 

• MVT-7100 handy, all mode, 530kHz-1650MHz 1.290 zl 

• AR-8000 handy, all mode, 500kHz-1900MHz 1 .990 zl 

• FTL-2014 mobil, 40W, 4 kan., VHF 1 . 1 39 zl 

• IC-F1010 mobil, 25W, 32kan.,VHF,12,5/25kHz 1.550 zl 

• VX-1 0V handy, SW, 40 kan., VHF, akum. 1 .1 20 zl 

• VX-300C handy, 5W, 99 kan., VHF, akum. 984 z\ 

' HL-747 handy, air band, akum., ladow. 1 .393 zl 

• IC-F3S handy, 5W, 32 kan., VHF, akum. til 812 zl 

; j \ *r axs'amt tf !» VXPrfti v 

!g %tOTENyt OSPRZET - CENY Z VAT 

$ l * C M * ; Mi Kii 

• TSB-3001 VHF, 5/8 bazowa 1 20 zl 

• CP-22E DIAMOND VHF, 2X5/8 bazowa HI 190 zl 

• TSB-3301 144/430 MHz, 6,5/9 dB bazowa 350 zl 

- TSB-3305 144/430MHZ, 8,5/11,9 dB bazowa 460 zl 

• TSM-1334 144/430MHZ, 3/5,5 dB mobil 100 zl 

• CTE VH-2N VHF, 5/8, mobil 68 zl 

• M-1 60SGLX YAESU, VHF, 5/8 mobil 155 zl 

• GRAUTA YAG1 144-174 MHz, 9-13 dB 160 zl 

• CP-5 DIAMOND 80/40/20/15/10 m pionowa 1.040 zl 

• CP-6 DIAMOND pionowa, KF + 50MHz 1 .180 zl 

• kiladziesiqt typbw innych anten 

• CN-101 DA1WA SWR i moc, 1,8-150MHz 309 zl 

■ CN-460 DAIWA SWR i moc, 140-450MHz 320 zl 

• SX-20G DAIWA SWR t moc, 1,8-200MHz 31$ zl 

• SX-400 DAIWA SWR i moc, 140-525MHz 405 zl 

• CS-201 DAIWA przel^cznik ant., 600MHz 78 zl 

- MIC-10C28 miernik czfstotliwosci, 2,8GHz, 

poziom sygnaiu, akum., ladow., antena 440 zl 

■ TSA-60O1 d uplexer 1 44/430MHz 89 zl 

> zachodnie anteny helicalne od 35 zl 

• zasilacze od 3 do 25 A SAMLEX 

• rotory antenowe YAESU 

• mikrofonogloSnikt, pokrowce, redukcje 

• Wzmacniacze DAIWA 

• profesjonalne filtry antenowe PROCOM 


•|i 00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 

ffSm.) tel. (0-22) 831-34-52 

! I fax. (0-22) 831 -54-43 

e-mail: avanti@medianetcom.pl 
Zapraszamy od godz. 10 do 17 


Dookulne - kierimkowe, pojedyncze 
i wiclopasmowc dla krotkofalowcow 
Waldemar Zeiga SP7GXP 
skr. pocztowa 626, 26-615 Radom 14 
tel.ifax. (048} 360-65-95 w godz. 22-23 . 


AutorvizoTMHY! (Wer $prz§tw 

Yab\otele{mcznego 

\imy (M) motorola 

tv sieci demersfej finny Altrrn 

radio leliwa 


radio\e\\wa 
7157 8t 983 FM 


39-400 Tarnohrzeg, ul. Wyspiariskiego 12 
I tel/fax (0-15) 823-65-55, 823-01-78, 823-65-04 
I o/Stalowa Wola, tel. (0-16) 843-25-25, 090 679-120 

Kwarce 9.525,00 - 2 S2t., 14.287.50 - 3 szt., 40.187.50-2 szt., 
80.375.00 - 3 szt. do radiotelefondvv 3131 oraz 315 
F=17l.450mHz. Leszek Pruszyhski, 33-300 Nowy S^cz, ul. Pa- 
derewskiego 1 5b, tel. (018} 441-24-23. 

Lampy EL83, EL81, EF86, ECC83, ECC91, EM84, 1S5T, 3S4T, 
I S4T, 6fl2P, 6P14P, 6P I P, 6N2P po 12 zl, oscyloskopcwa 
13E317, radio Minor Koliber. Miroslaw Gladysz, 94-032 Lddz, 

ul. Wrdblewsklego 69 m 15, tel. (042) 688-52-83. 

Lincclna + Sadel-Tame 3, Digital 942 ztozony, niestrojony 
Lincoln 850 zl. Digitala sprzedam lub wymienig na Wolna, 
CT180. Dariusz Popielskl, 88-190 Barcin, u!. Pakoska 
24/18. 


WydaWnfctwo Dwadzjtescia Jed^ri s.c, 

05-118 Leg i on o wo 0, i-'j 
®1 skr. poc/.t. 1 ?%$£ 

Id. (0-22) 784 58 61 ! ;< 



RADIOAMATOROW I 

IliSfe. 


iflPiSKA - z sicci* QTH IoHatorow | 

SWIAT - z prefixami panstw 
lip.’: oi'az strcf ami 

■ i sprzedazy: mapa ^wlata 6,00 zl ^ koszt wysyW;q| 

■ mapa Pol ski 7,50 zl + koszt wysylkl. • Q:.;' > 1 
Coszty wysylki dla kaidej z map wynosz^: 

mapa zlozona 1 szt. -3,30 zl, , v 
ff -*? mapy zlo^one 2«$ szk« 4,30 zl, 



ICOM JAPAN 

RAOIOTELEFONY PROFESJONALNE, 
BAZOWE, PRZEWO^NE, PRZENO^NE, 
L,\DOWE I MORS K IE 
IC-F1010 (146-174MHZ, 12,5kHz, 25W) L565 zl 

IC-F310 (146- 174MHz, 1 2,5kHz, 25W) 1 .250 zl 

IC-F10 (146-174MHz, 12,5kHz, 4W) 1.095 zl 

IC-F30 <146- I74MHz, 12,5kHz, 5W) 1.730zl 

IC-F3 (146- 174MHz, 12,5kHz, 5W) 790 zl 

IC-M 1 morski { 156-1 62MHz, 5W) 1.085 zl 

1C-M 59 morski { 1 56- 162MHz, 25 W) 1.235 zl 

WTSOKIEJ KLASY URZ^DZENIA 
m.A amaiorOw 

IC-746 (HF + 50MHz + 144MHz x 1O0W) 6.340 zl 

IC-706 MKII (HF + 50MHz + 1 44 MHz) 4. 1 30 zl 
IC-207 II ( 144 s 430(440lMHz) L585 zl 

IC-2100 H (144MHz x 55 W} 1.100 z! 

IC-T8 (50 + i 44 + 430(440}MHz x 5W ) 1.1 85 zl 

IC-Q7 (Tx 1 44 i 430, Rx 30- 1 300MHz) 685 zl 

PROFESJONALNY ODBIORNIK RADIO- 
KOMUNIKACYJNY DO KOMPUTERA PC 
IC-PCR 1000 (Rx 0,0 1-1. 300MHz) 1.590 zl 

oraz INNE NOWOSCI ICOM 

Ceny nie obejmujq podatku VAT. 

ESCORT Sp. zo.o. www.escort.inot.pl 

tel/lax (091 ) 4G2 43 79, 462 44 08, 462 43 53 
;Ul. Energetiisijw 9, 70-656 $ 2 czecin . 

SZUKAMY PRZEDST AWICIELI 
ZAINTERESOWANYCH WSPbtPRACA 

Odbiornik komunikacyjny produkcji niemieckiej 14kHz, 
30MHz, czulo^ci 0,1 5pV, cena 1800z(, stan b. dobry, od- 
czyt cyfrowy cz^stotliw. Mirosiaw Konstanciuk, tel, (022) 

636-99-11. 

Odbiornik komunikacyjny stacjonarny-wspdlczesny. Jan Miko- 

lajczak, 56-400 Ole^nica, ul, Klonowa 1 0a/15. 

Odbiornik kom. Sony ICF-SW-55kHz, 150kHz-30MHz (AM, 
SSB), UKF87,5-108MH2, M. Zembold. Tel. (062) 733-23-16. 
Odbiornik nastucbowy na KF czteropasmowy, cena 50 zto- 
tych, lampa GU-81, cena 30 zi. Janusz, Wroclaw, tel. (071) 

342-95-94. 

Pager Metro-Bip Motorola bez abonamentu, cena 300 zl. Piotr 
Klosek, teleton (022) 725-80-74 lub pager 0602-882-363. 


CAM EX. 

A u to rvzo m. * ! v L)ca k l 


0201013-54034^70-1-111 . 

pi.;: Moil(y/o^ zakupu map za zallczeniem pocztowym. 


Lincoln Gold 24-30MHz, split, pami?d mikr. baz. Echo Master 
Pro zasilacz lOAz woltomierzem, amperomierzem, cena 1500 
zf. Mariusz Sawel, 878-320 Polczyn Zdrbj, ul. Mieszka 1-go 

18A/4, tel. (0961) 64-024. 

Unka antenowa miedziana ft 2,5 (7x7x0,05) 22kg, drut miedz. 
srebtzony QMS fi 1,5 7kg, lampa oscyloskopowa. 0R2/10Q/2. 

Tel. (0-22)41-38-25. 

Maxon SP-5050 (42-SOMHz), programator Maxon SMP-4D00 
+ osprz§t. Kupi§ maszt 12m pneumatyczny. Mikolajewo, tel. 

(087) 164-408. 

Maycom AH 27, klawiatura, zezwolenie PAR, akumulator, tedo- 
warka za 600 zl. Radio sprawne i nowoczesne. MarekTokarski, 

11-5QOGi2ycko, Kr, Jadwigi 9/12. 

Naprawiam sprzgt typo: telefony dalekiego zasiggu, powi^k- 
szam icti zasi^g, telefony bezprzewodowe o 100-200% wi^cej. 
Bialystok, tel. 0602-713-118. Nowe I stare iampy RTV prod, 
polskiej, ZSRR i czechoslowackiej, bardzo tank), wykaz gratis, 
zatyci znaczek na list. Piotr Sadowski, 32-305 Olkusz, ul. Kra- 
sirtskiego 6/30. 



- CB Radio 

- profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

- do telefondw korrtdrkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

:! - zl^cza, ucHwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 
• - akumulatorki R6 

- literatura 

- 2-30A certyfikat CE 


Wysytka sprz^tu na caty kraj. 

Hurtownia zaprasza: 

PoniedzSatek - Pi^tek od 8^do 16” 


ALAN 

PRESIDENT 

UNIDEN 

COBRA 

ONWA 

MIDLAND 



ICOM 

MOTOROLA 

AL1NCO 

SAPHIR 

MAYCOM 

DRAGON 
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RYNIMIGIEtPA : RYHEK I CIEtDA ? RYNEK I GIEtDA 


GERARD 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep • pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(rpg Kasprowlcza i Wolumen 53) 

! Czynny: 

wc wiorki i piijtki w godz. 9 00 - 1 
oraz w ezasie trwania gieldy eleklronicznej: 
w soboty w godz. 1 3^°- 1 8 00 
w niedziete w godz. 6°°- 1 3 00 


| Znpylanin o ofcrl? oraz zamdwienia 

j prossz^ sklaciad ltstownie* tdefonicznie lub faxcm: 

! Gerard Heering 

103-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 ni 145 ; 

I tel/fax 674-11-44 tel. 0-602-25 i-1 60 


Pentium 120 HDD 1,7 FDD 1,44,00 ROM, 16M8 RAM, moni- 
tor cyfrowy, kolor 14", drukarka NFC, gwaraneja w rozliczeniu 
komp. o b. ubogich par. Ryszard Szuster, 0s. Piastowskie 84/ 
40, tel. (061) 879-23-89. 


Pioneer, nowy amplituner VSX806 RDS dolby surround Pro 
Logic, 5x6 OW, 2x1 10W, cena 1 500 zl (sklep 21 00), gwaraneja. 
Jerzy Fulara, tel. (055)272-84-90. 


Pilnie President Lincoln +■ dwa mic. z kompresj^ w stanie idal- 
nym pierwszy wta$ciciel, tanio. Rdzewski Grzegorz, let. (062) 
782-25-20 po 22. 



Oprogramowanie: 


- cylrowych sysi^m6w radibwych 

i central komputerowych 

- sterownikdw mikroprocesorowych 

Konstrukcja: 

- modembw i terminal! radiewych 

- w$zJ6w telemetrycznych 

- modulow specjalizowanych 

do urz^dzert radio komunikacyjnych 

01-673 Warszawa ul. Podle&ia 61 
tel. (022) £.34 16 51 do 54 w. 407, 447, 
fax (022)834 14 87 
e-mail: radi.ss@mcdianet.com.pl 


Ptylki urzqdzema do tqcznoscr po przewodach siecr 220V, 38 

zl, SP3JCG. Tel. 061-821-91-37, kom. 601-583-130. 

President Lincoln, stan b. dobry, cena do uzQOdnienia. Jan Og- 
niewski, 87-400 Golub-Dobrzyri, ui. Zeromskiego 12 m 5, tel. 

(055) 683-33-27. 

President Lincoln 26-30MHz, all mode, stan b, db., cena 650 
zl. Marcin Roll, 64-600 Qborniki, ul. Armit Krajowej 10/46. 
Prezydent Jackson, stan b. dobry, cena 400 zi lub zamieni? na 
TRX 2m, moZe byd z serii 3001 , ltd. z syntezq. Franciszek Kos- 

maez, tel. (074) 66-22-72. 

Radioodbrorniki: Aga, Stolica, Turandot, Tatry, Duet, Mazur-l, 

Minsk, Snieznik, Gdynia, tel. (058) 621-82-25. 

Radiostacje R-105d wraz zwbudowanym zasilaezem, cena 
250zUubzamieni?na radio CB. Pawet Pi sata, 84-200 Wej"iero- 
wo.tel. (058)672-18-22. 


Zapraszamy do najwi^kszego w Polsce 
branzowego salonu urz^dzeh telekomunikacyjnych 

TELERADIOKOM UN IKAC J A 

44-100 Gliwice, ul. Cz^stochowska 2 

tel. (032) 314460; (0-601) 314460 czynny 24/24h 


Teraz szukaj nas 
w Internecie 
wraz ze szczegotami 
handlowymi 


http://wvw.domnet.com.pl/teieradiokomunikacja 

Czekamy na kontakt 

e-mail; impex@domnet.com.pi 

Zapraszamy do naszego salonu 

RADI0K0MUNIKACJA 

45-030 Opole, ul. Ozlmska 53 
tel. (77) 565810; (0-602)274776 


Radmtefefon 2m zsyntezerem (H.99) oparty ouk. Motoroli: 
MC2833 w formie zestawu do zmontowania: zestaw plytek + 
pelna dokumentaeja + wszystkie potrzebne elem. indukcyjne + 
wzm. mocy w.cz, na 145 MHz (kompietny kit 21 9) - tylko caloSC 
za 75 zl+ koszt wysytki. Dominik Szanweber, 97-3,00 Wolbdre, 
P. Wladystawa Jagielty 32, tel. (044) 6164-797 po 194ej. 

01 
Jdi 
St 




PROFESJONALNE MODULY 


RADIOTELEFONOW DO: 


-TRANSM1SJI DANYCH 0 - 38400 BAUD 
-MONITOR1NGU RADIOWEGO 
-PACKET- RADIO AFSK, FSK, GMSK 
-METROLOGII PRZEMYSLOWEJ itp. 

(iS-SSMUz; 1 44* 1 74M M-/: 42CM70M H * PLL- <Ukatialy 
0.I-5W -0.3uV * RxTx <l0ms - I/O IVpp \2 5 i 25KHz 
MODULY POSIADAM Swiadcctwo Horn M . L. 
OFKRUJLMY TFZ: Ljjcjm rad i owe ; f* rzem i cn n i k i ; P r/c no inc 
StNDERV do PAGEROW POCSAG 512 *2400 BAUD 

LINK tel/fax 0-22 695-61-71 sp5tid@poI.pl 


* RadioteIefony:MAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci h|cznosci radiowej 
- SPRZEDAZ - MONTAZ - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
tel. /fax (0-81)748-19-89 

Rexon Rill 2 (nowsza, lepsza wersja RL102) TX138-174MHz 
+ RX od 130, mlk, gl, aku. gratis, gwaraneja, cena tylko 690 zi. 
Poznart, tel. (061)82-07-155. 


Scaner cz^stothwosci Uniden SCI 50, cena 600 zt oraz kamer$ 
studying kolor, cena 700 zi. Mieczystaw Kopczydski, 62-200 

Gniezno, ul. P6fwiejska 56, tel. 42577-79. 

Schema! i instrukcj$ obsfugi do Rangera RCI-2950. Grzegorz 
Ko}tek, 97-400 Ostroigka, ul. Sfenkiewicza 22/36, tel (029) 33-72. 
Skaner Yupiter MVT-7000 500kHz-1300MHz, handy, 200 pa- 
mi$ci, dekoder, AM-FM-NFM, nowy, pelna dokumentaeja, cena 
1850 z*. Radek. tel. 0601-57-67-09. 


— | 

.j a 


Zamowienie na platne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek I Gielda 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm. w numerach: 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) 


Prosz^ o wystawicrue: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. 0^wiadc7.am, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktui'y VAT bez mojego podpisu. 


Pieczatka i podpis zamawiajacego .... 
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MONTAZ I KONSERWACJA 
MASZTOW ANTENQWYCH 


•flagowe 

Kompleksowe wykonawstw 



Skaner Uniden 68 51 2MHz 420 zl, CB Dragon Cleantone 450 
zl, mlernfk cz$stotliwo$ci 350MHz - 1 80 zl, tranzystory w.cz. 
mocy. Zbigniew Jbzwik, 62*005 Owiilska, ul. Popreeczna 15/2, 

teL 0601 -750-476. 

Telefony bezprzeutodowe, zasi^g 500 - 1km, pasmo 1,9GHz 
z anteny zewn^trzn^, 600 zl, bez 500 zl, cyfrowy. Tel. (085) 

732-64-62. 

Transceiver Icom 735, mikrofon HM12, pelna dokumentacla, 
stan idealny, cena 1000SUS. Wojciech Baranowski, 76-200 

Slupsk, P.O. Box 640, tel. 06Q1 -653-259. 

Transceiver HF Yaesu FT-840 oraz RX Wotna-K + zapasowe 
lampy + instrukcja, stan bardzo dobry. Adam Kamuz, teL (022) 

787-29-83. 

Transceiver KF i UKF Icom Kenwood Yaesu bazowe, mobilo- 
we, handy na kaid^ kies 2 ert osprz^t. Informacja: oofercie 
sprzedazy: Hleronlm Dzledzic, 21-104 Nied2wlada k/Lubarto- 

wa, tel. 0602457378. 

TRC FT101 Ofertyz cen^ kierowai pod adres, Andrzej Swi^tek, 
66-500 Strzefce Krajowe, Tel. (095) 76-33-159 SPCBF/3 


ujvpi tzcDfli 

Radiotelefony “RADMOR" 

(33, 44, 140-1 7 0, 300-344 MHz) uzy wane 
osprz^t - bloki - kwarcc 

LEWEL s.c. PtOCK 09-402 Graniczna 79 
tel. 024 266 50 02, kom. 0602 55 13 73 


TRX Alinco DJ 1 91 FM 1 3D 1 74MHz + akumulatory + anteny * 
zasilacze + mtkrofonogloSnlk + pokrowlec. Cena 1200 zl. Se- 
bastian, tel. (0-56) 305-01-94. 

TRX CB Realistic MOD TRC 492 zasiianie, 220V lub 13,8V, 47 

kanattw, cena 350 zl. Tel. (042) 655-31-90 rano 9-1 1 . 

TRCV FT101? Oferty z cen^ kierowad pod adres: SPL7CBF/3, 
Andrzej Swi^tek. 66-500 Strzelce Kraj., ul. Saperdw 27/1 , tei. 

(095)76-33-159. 

TRX-handy - Kenwood TH79E + bogaty kp. akcesorii - wszyst- 
ko firmy Kenwood - nowy na gwarancji, kamer? video 1/2 pro- 
tesjonal Panasonic - nowa - stan idealny . Robert Szarek, tei. 

(013)436-44-46. 

TS 515S: zapas lamp, cyfrowy odczyt 1500 zl lub zamieni? na 
skaner handy fifi-SOOMHz 7 doplat^ lub podobny. Boguslaw 
Per, 30-074 Krakbw, ul. K. Wieikiego 1 09/1 1 1 tei. (01 2) 636-91 -72. 


PRZEDSIE-BIORSfWO HANOLOWO • PflODUKCYJNE 

IAKLAD ELEKTRONIC2NO- MECHANICZNY 

05-090 RASZYN 
ui.Wysoka 24b 
tel/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mail: buro@rnedianet.com.pl 
http://www.ltp.net.pl/anteny/ 


BURO 


Sf*. 


Producent OFERUJE: 
|i; mocowania 
i ; przewodu 
f|S8lll oncentryezneg 0 do: 



Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



TS850 SAT (03-30MHZ), LSB/USB/CW/FSK/FM/AM, stan ideal- 

ny. Jarek, tel. (0-48) 482-72 wieczorem. 

Transceiver jednokanalowe Shift 7,6MHz FM i PR1 200-9600 
APV-9PR ($R 1/97) 190 zl. Info. (075) 732-47-00 po 20.00. 
Transceiver HF Yaesu FT-840 oraz RX Wolna - K + zapasowe 
lampy + instrukcja, stan bardzo dcbry. Adam Karuz, tel. (022) 

787-29-83. 

Transceiver KF i UKF ICOM, Kenwood, Yaesu, bazowe, mobi- 
lowe, handy na kazdq kieszert, osprz^t. Informacja: o dekrecie 
sprzedazy. Hironim Dziedzic, 21-104 Niediwiada k/Lubartowa, 

tel. 0602457378. 

Transceiver lucz CW SSB, mozliwo^ pracy przez RS, FM306 
kanalv: 145.200, 145.250, 145.550, przemienniki SP5A 
(145.700). Konrad Kowalczyk, 05-400 Otwock, ul. KoSciu$ 2 ki 

6b/1 8, SQ5CSW. 

Transwerter 11m/2m - 10W, synteza, wydwletlacz, shift + Alb- 
recht Empire 2000AM, FM, SSB homologacia. Tel. (052) 373- 

17-56. 

TRX IC-281H samochod. TX SOW, 136*174mHz, RX118-174 
i 320-480MHZ, stan idealny, SP5TE. Jerzy Gonczarek, tel. (022) 
827-57-28. 


B-'g-J cR 

BAJER TELEKQMUNIKAC JA 

uLHusarii 2, 02-951 Warszawa 

TELEKOMUNIKACJA 

tel:(022) 65186 90, 0 60261 .34 19 

* Sprowadzamy 

YAESU ISOMMERKAMP 

: i 

(radiotelefony i akcesona) 

DIAMOND i TS 


(anteny dla krdtkofalowcdw) 


DAtWA 

(japonskte miern^ki SWR 


i mocy, zasilacze) 

AOR 

>R 0M04^ !! 

(japortskie odbtorniki nasfuchowe) 

CARANT 

:V‘- ' /:»' . • 

(szwedzkie anteny z gwarancji 


jako^ci do system 6w 


GSM / NMT/DCS 

oraz anteny na pasma 68-88 MHz, 

141 -1 80 M Hz. 365-510 MHz) 

|| Sprzedajemy 

radiotelefony MOTOROLA 
jako autoryzowany deafer 

\}?Prqwadzimy 

sprzedaz wysytkowEt 

• Dajemy 

1 2-miesi§czn^ gwarancji 

• Doradzamy 

sluzymy pomoc^ i kiikuletnim 
doiwiadczeniem 

•Poszukujemy 

lokalnych dealerow 
na terenie calego kraju 

fll" • ‘ - . 

ZaprcLszamy ! 


TRX IC-21E 6W, reczny 1 38-1 76MHz, sprzedzm. Cena 850 zl, 
zamiana, inne propozycje. Jerzy W^glewski, 91*852 Lddt ul. 
Inflancka 19 m 104, tel. (042) 657-93-97 wieczorem. 

TRX KF Yaesu. FT-757GXI1, 100W, tOOkHz-30MHz. CW, SSB, 
AM, FM, cena 2750 zl. Jan dwikia, 85-864 Bydqoszcz, tel. (052) 
363-03-89. 

TRX Mobile Kenwood TM261A 2m/50W, mkrofon zOTMF. 
Cena 1050 PLN. Przemyslaw Surma, teL (047) 274-07-52. 

TRX RC-1594/PRC-127 handy wojskowe armii NATO 2 szt., 
selektywne wywolanie $W*5 130zL SWR-500MHz. Zbigniew 
Jb2wik, 62-005 Owiriska, ul. Poprzeczna 15/12, tel. 0601 - 

750-476. 

TRX Yaesu FT-26, 2 anteny, 2 akumulatory, -adowarka. Szy- 
mon Piwnik, Starachowice. ul. Warszawska 9/1, tei. 0802- 

743-596. 

TRX Yaesu VX 300 reczny, 5W. VHF 100-200MHz, pasmo 
amatorskie. 100 pami^ci, wszystkie funkcje, akumulatory, cena 
650 PLN, ST ID. T41. 0601-817-077, (048) 344-18-97. 

TS-50S, stan idealny, malo uzywany, cena 3530 zl, do uzgod- 
nienia. Adam Mlotka, SQ1 DNS, Szczecin 33, tel. (091 ) 489*1 7- 
17, prosidwew.359cd 7-15 lub kom. 0601-58-44-51. 



ECT 


wzuw.kki.net.pl/connect "CONNECT" 
e-mail <mnect®kki.nct pl ul.Nad L^kami 1 
tei.(0-68)327Z678 65-Z12 Zielona Gdra 


PCDX3 


RTTY, SSTV-FAX, AMTOR, 
CW, PACKCT.RAOIO 



PC PR 

Packet radio -IZOOBaud 
Noivosd Modem PC-PR dosarooditelnego monuiu ♦ 6Szl 



Uklad scatony FX614 - 38*1 


Moduty fonii 6.5-6.65MHz dotunerbw satelitamych 


I 

I 

I 


Miejsce na tre£6 ogtoszenia: 


i 

i 

I Zastrzezenia: 

[ □zal^czam zdj^cie □ za^czam rysunek □Inne 


t_ 


>s 

1 2 

o 

Q) N 

£ l 

N C 
CO Q 

ffi aT 


o> — 
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ALOJZY SMAJDOR 

vL Kr6lowej Jodwigi 33/72 
33-300 NOV;V SACZ 






^CDTCI • •Radiokomunikacja 
CFx I uL Andrzej Wieszczeciriski 

Jl Autoryzowany przedstawiciel: 

/ T X cO CENTERTEL 

8 sCr MOTOROLA 

| scCr UNI-NET 

O Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 

> a (094) 34 16 596 

<1 | 090 530 530 

^a ERTEL K0 0NET PL 


Uwaga! 0TVC Jowisz 04 sprawny, Pal-Secam, cena 250 zt do 
negociacji. Pawel Gadecki, 03-996 Warszawa, ut. 8. Komoro- 

wsklego 12/55, tel. (022) 613-62-00. 

Wobulator XI-38 dwa kanaty, znaczniki, Sweep 01-40 sek. t do 
obw. w^skopasmowych. zakres: 0,1-100MHz. Tadeusz Gra- 

bowski, Kielce, lei. (041) 369-95-25. 

Wzmacniacz mocy produkcji whoskiej (GTE) 747-1 00W - AM, 
FM, 200W - SSB nowy, nle uZywany, na gwarancji (jeszcze 
w pudetku), zakres pracy 26-30MHZ, duplexer - 162-168MHz. 

Tel. (041)362-32-95. 

Yaesu FT-736R VHV/UHF all mode, wzmacniacz liniowy VHF ( 
UHF Daiwa DLA50HII VHF50W, przed wzmacniacz 15dB. 
UHF40W, pi7tdwzmacnlacz 12UB. Kizyszluf Domartskt, 

SP7WMM, tel. (0-42) 650-33-91 wieczorem. 

Yaesu-FT-530 dual band + mic. MH-29 z wySwietlaczem I DC 
7,2V 1000 mAh, RX-110-180 - 300-500 i 800-950AM, TH126- 
180 \ 480. Vox Page, CTOSS, OTMF. Tel (023) 057-28-50. 

7MMm 

Alana 9001 na Alana 555 lub sprzedam, cena 650 zl. Super 
Cheetah na Alana 87 lub Jackson 6x40. Witek Woiczuk, 22-200 

Wlodowa, ut. 2eromskiego 20/48. 

Alan 95+ zasilac 2 , tadowarka, akumulatorki, mikrofono-stu- 
chawki Yaesu MH-19, slan idealny, cena 400 zl zamiana. Ma- 
riusz Bawet, 78-320 Polczyn Zdrdj, ul. Mieszka l-go 184/4, tel. 

(0961)64-024, 

Amig? 500 (1M8, gry, programy) oraz akcesoria na Alana 48+ 
lub podobne. Ratal Danielewski, 87-1Q0Torurt, ul Sczanieckie- 

go 32/35. 

CB-Radio Alan 87 1 Kenwood TR2300 2m zamienie na Pr. Lin- 
coln Gold iub Pr. George lub caloSC za mini wiez? Sony, inne 
propozycje. Darusz Czerwirtski, 83-140 Gniew, ul. Czyzewskie- 

go 4, tel. (069)135-33-09. 

Duobander Yaesu FT5QR malo uZywany, stan bardzo dob- 
ry na duobander Yaesu VX-1R. Janek, tel. kom. (0602) 79- 

68-61. 

Lincoln Gold mikrofon baz. Master, zasilaczlOA, Alan 95+, aku 
ladowarka, mikr.-stuch. Yaesu MH-19, zamienl$ na Galaxy Sa- 
turn, Aiana-560. Mariusz Bawel, 78-320 Potczyn Zdrdj, ul. 

Mieszka 1 -go 18A/4, tei. (0961) 64-024. 

Samochod osohowy "Volvo’' 340 na IC-708 Sub inne urzqdze- 
nie na KF. Tel. (0602) 746-317 iuh (077) 16-66-37 po 20. 


TELESFOF^ 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakdw, ul. P§dzich6w 22, tel. (012) 423-34-11 
Plekary il^skie, ul Bytomska 73, tel. (032) 287 - D1 • 80 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 

Profesjonalny servis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 


: \ 

POLCOMM - SERVICE 

VO-789 Warszawa, Humanska 13 
. fel: (0-22) 49-85-79, 0-60235-16-55 
fax: 49-45-52 

B-rnpii: po!comm@medianet. com. pi 

Oferujemy utfugli 

• projektowanie sieci Jqcznosci radiowych 

* modernizacja i konserwacja istniejr|cych 

;■/ sieci *'*' •*' ” . 

• sprzedaz urz^dzeh radiowych firmy 

MOTOROLA ^ 

♦ serwis sprz^tu i osprz^tu l^cznosci 

radiowej "" 3. 

Wysoka JakoSd 
- ceny konkurency/ne! 
Zapraszamydo wspfypracy! 

J 


Motorola GM 350 128 kanatdw 25W zaprogramowanych na 
70cm, zamieni^ na Alana 87 + zasilacz lub inne propozycje. An- 
drzej Dryja, 58-506 JeSenia G6ra, ul. R6Zyckiego 23/38. tel. 

(075) 767-37-34. 

Spawark? 220V elektrody 1-3,25 na sprzfl komputerowy 
z monitorem, sprawny z wyposaZeniem lub sprzedam. Kalisz, 
(062)753-25-50. 


imaPRAWA - MONTA± 


! ^ > ' Radiotelefonow profesjonalnych : | 

I i amatorsklch radiostacji: 1 

'i* KF, VHF, UHF , SHF oraz CB.\ 

"TELERADIOMECHANIKA" 

Ryszard Kotowski 

81-028 Gdynia 4. ul. Palmowa 30/1 I 

tel. kom. 0-501-142-523 f 


INNE 

Chcesz dorobrd do pensji, kieszonkowego, naplsz - zaopatrze- 
nie, 2byt gwarantowany. into, gratis. Do^c 2 2naczek za 1,1 zl. 
Krystyna WiSniewska, 89-600 Chopce, ul Sytowska 31 . 
Chceszzosta6 cztonkiem Mub DX-owego i Polski. info. kop. + 
znaczek, ciekawe materiaiy. Marcin, P.O. Box - 3, 11-200 Barto- 

szyce 6. 

Poszukuj^ dokumentacji odbiomika EKD 111. Kontakt Mfchal 
Frydrychewicz, 02-793 Warszawa, ul. Malej L^ki 15 m 14. Tel. 

(022) 648-67-73. 

Odd am za darmo mfodemu, niezamoznemu radioamatorowi 
do malsterkowania rdzne cz?^ci i literature RTV z pow. szcze- 
cirtskiego, sprzedam tanio R-250, odb. wlasny. Jerzy Lachend- 
ro. 70-779 Szczecin 39, skr. poczt. 38, tie. (091) 464-40-92. 
PoszuWuje pisma Amatercke Radio nr 7 1 1904 r., maze byd 
z niego artykut lub ksero “ORPP, transceiver Kolibrik" - druga 
cz?^. Marian 8o2ewicz, 16-300 Augustbw, ul. SrbdmleScie 

19^3. 

Radio skaner, stacjonarne Uniden 8500, cz^stotliwo^d 25- 
1300 UKF AM FM FMM CTFW sprzedam lub zamienig, cena 
1 1 00 zl. J6zef Krawczyk, Kielce, tei. (041) 315-22-00 wev/. 514 

po 15-tej. 

Szukam udziatowca do zakupu i zagospodarowania atrak- 
cyjnej “dziatkr do cel6w rekreacyjno-krdtkofafarskich. Wie- 
wiorki k ! llawy - Ma 2 ury w^rdd lasbw, teren pofafdowany, na 
uboc7u, 12Qmnpm - 3,2ha, 4 tys. zl Tomasz ^migalski, 14- 
206 Fred nowy, Wiewidrki 6a/1 , tel. (088) 48-45-41, 


ATRAKCYJNE CENY TRANSCEIVER^W 
1 SKANERdW KROTKOFALARSKICB 

Kd2039 - lOOOzf IC0M ICA2Q - 1500 zl 

A0H AH 3030 - 2500 zl YESU FT816 -1000 zt 

*0R AH3000fc - 3400 zl AIIHCO DJ5B0 - 1200 zl 
IHIDEN 1IBC 60 - 400 St STAB0 XR2000 - 1900 zl 

ALBRECHT AE 65H - 400 zt 
DPDUAD ul Wieczorkiewicza 29A 
DLllimif 0+0S4 Barszawa let. 673-43+2 



| WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI | 
I U\CZNOSCI 


mq, •' ' ' 





ferujq ksigzki 


BWi 


Poradnik antenowy 
dla krdtkofalowcbw (17,50 zt) 

Anteny telewizyjne 
i radiowe (16,00 zt) 

Konstrukcje krotkofalarskle 
dla zaawansowanych (23,00 z!) 

CB radio (17,00 zt) 

Reduktory szumbw fonii 
w sprz^cie audio-wideo 
(17,00 zt) 

Katalog tranzystordw. 

Towers International (33,00 zt) 

Sztuka elektroniki cz$£ci 1/2 
(59,00 zt) 

Odbiorniki tefewizyjne PAL 
(21 f 00 zt) 

Wydawnictwa Komunikacji 
i Lqcznosci 
02-546 Warszawa 
ui. Kazimierzowska 52 

Dzial handlowy: tel. (022) 49-23-45 
Ksiqgarnia: tel. (022) 49-20-32 

fax (022) 49-23-22 
e-mail: wkl@wkl.com.pl 
http://www.wkl.com.pl 
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PODREjGZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacjg 
w ofercie firm ogfaczajqcych sip w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy sip w SR w przeciqgu 6 miesipcy 
oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawiia sip ostatnia reklama. 


NAZWA F1RMY 


MIEJSCOWOSd 


AKSEL 

Rybnlk 

0*36 

422-48-36 

422-48-36 

10/98 13 
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1 : 7 










X 







X 
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ALAN 

Jawczyce 

0*22 

.722-35-00 

722-29-95 

6/98 2 



:• X 


1: 

X 


i x ; 


X 












X 

X 
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AlltJCO 

KrakOw 

0-12 

267-30-80 

267-30-40 

6/98 59 



X : 



X 









X 
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X 
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ALTflAN 

Warszawa 

0-22 

0-501-133-511 

843-25-14 

8/98 32 
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\X : 

X 


X 




X 





x L 







X 
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AMAR 

Warszawa 

0-22 

638-41-94 

638-31-49 

10/98 22 

X 


XI 










X 














AVAMTl 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

10/96: 66 
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• •?.: 
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X 

X, 

j : X : 

X 
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lx.': 

X 

X 

X 

X 






X 

X 

X 

X 

X 

AZEP 

Lublin 

0-81 

748-19-8$ 

746-19-89 

10/98 67 : 

X 

X 

. "X " 

X 


X 



X 


X 

X 

X 



X 



X 



X 


X 

X 

X 

BAJER TELE KOMUN IKACJA 

Warszawa 

0-22 

0-602-613-419 651-86-90 

10/98 68 

X 





X 









X 











X 

BEDNAR 

Warszawa , 

0-22 

673-43-42 


10/98 69 
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•' [X;= 

X 

|:X 




X 

: : X" 




X 

• X 





X 

X 

X 

X 

X 



mo 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

10/98 64 


X 

; :: X;: 



X 





















CANEX 

Konstancin Jezioma 0-22 

756-37-89 

756-48-52 

10/98 66 
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lx' 


X 
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X 
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X 

X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

9/98 3 : 



: : x;- 

X 

? I 
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X ; ; • 

X 

X 


X 



X 







X 



X 


ELECTRON IKA 

Warszawa 

0*22 

646-79-41 

846-79-41 

10/98 64 


X 

: "x:' 




X 




















EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

10/96 37 

X 


: 












X 












ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79: 

462-44-08 

10/93 66 
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•’ IX 

X 











X 












GERARD 

Warszawa 

0-22 

0-602-251-160 674-11-44 

10/98 67 



X 
















X 








HORYZONT-KPG 

Krak6w 

0 12 

636-04-67 

636-79-14 

8/98 [ 37 
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• \x\ 

X 

r x' 

X 

x ; ; ';i 
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X 

X 

X 
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. ICS&S 

Bydgoszcz 

0-52 

349-31-61 

349-33-50 

1M8 61 
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:x 



X 









X 

X 




X 






X 

IMPEX 

Gllwfce 

0-32 

31 - 44 - 60 :; 

31-44-6 0 

10/98: 67 


X 

yix; 
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; : x: • 

* 



•■;*= 


X 







X 

X 

X 
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JACK 

Wqbrzeino 

0-56 

688-12-34 

688-12-34 

8/98 63 



X. 



X 





















LEWEL RADIOKOMUNHCAQJA 

Plock 

0-24 

J 266-50-02. •; 

266-57-70 

10/98 64 
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i = : xj 

X 

| i\ 

X 






; )x\ 
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x : 

X 

X 


X 

X 







LINK 

Nowy DwdrMaz. 

j; 0-22 

695-61-71 

695-61-71 

10/98 67 
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...X: 
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X ' 
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X 

■ X 



x : 
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X X 

X 
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X 



X 

X 

MASZTPOL 

Zqbkl 

0-22 

; 0-90-210-367 

781-41-13 

10/98 68 




X 


X 





















MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

48-72-72 ; 

49-04-74 

6/98 47 

X 


x'. 



X 






ik; 



x 






X 






MERX ' 

Nowy SqCZ.:ii:H: 

. 0-18 

443-86-60 

443-86-65 

9/98 2 • 


X 

X 

X 



77 IrT 



X 












i 

X 

X 
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’ MOTOROLA 

Warszawa 

. 0-22 

606-05-50 

606-04-60 

9/98 71 
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omikron 

Warszawa 


J ! 


7/98 60 



/: X.; 





•= be! 



















0PT1MUS 

Nowy Sqcz . 

0*18 

; 44 4-05-00 

443-71-85 

~9/98^™ 72 



X 





x ; : 



















PAG E-CO MM 

ttyiom 

0-32 

282-20-27 

282-19-64 

10/98 25 
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X 

X 








I'Xl 



x : • 

X 





X 

X 


X 
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POLCOMM 

Warszawa 

;:j] 0-22 

49-35-79 ; 

49-45-52 

10/98:69 

X 

X 

X 
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X 

X 

= ;x 


: v; 


X 
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X 
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x i 




X 

X 

X 

X 
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PRESIDE NT ELECTRONICS POL. 

Czestochowa 

•ijjj 0-34 

65-19-82 

24-29-82 

10/98 18 
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X 

X 

: X 

X 



X 



:i j 

X 

; * : 

x i 

X 





X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRO -FIT 

tfidJf 

'•;! 0-42 

674-43*25 

646-94-34 

10/98 30 

X 

X 

X 

X 

i X- 
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i X: 


lit; 

X 

X 

X 

X 

x f 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

PROPAGATOR 

Katowice; \; 

. 0-32 

203-76-7$ 

; 203-76-72 

10/98 2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

'= X 



\x 
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X 



i;x : 


:ix.| 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PYFFEL-AUTOMATY CNC 

Soieslawiee 

;! 0*75 

732-47-00 •= 

732-47-00 

6/98 56 


X 

X 















X 
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PYRLANDIA 

; Warszawa.;:; 

0-22 

651-00-69 

651 00-68 

10/98 67 

X 

X 

X 

X 





X 

:.x : 












;;x 


X 
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RADIO LELIWA 

Tarndbfzeg; ; i1":: 

; i ! i 0-15 

823-66-55 

82301-78 

10/98 66 



























RAOSS 

Warszawa : 

0-22 

: 634-16-51 W.407 834-14-87 

10/98 65 
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X 



.X. 

X 
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X 

; : M i 



x 







:X 
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SAXON 

Warszawa £ j-! 

0-601- 

> 22-09-07 


10/98 64 



X 

X 






x : 





: JC; 



;:X 




;=x : 

X 

X 
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SIMPLEX 

TOfJid 

0-56 

; 0-60168-19-55 654-31-58 

10/98 64 



X 
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X 

X 





:;x.i 
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X ;;::L 

X 






:=.?;: 


X 

X 

X 

TELEMIX 

Plonki = 

0-48 

fOi 2-30-31 

612-30-31 

10/96 65 
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’ :il ; 
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TELER A DiOMECH AN 1 KA 

Gdynia 


0-501-142-523 

10/98 69 
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.} X: 

X 

X 
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TELESFOR-RADIOKOMUNIKACJA 

Krakdw 

j j:: 0-12 

423-34-11 

423-34-1 1 

10/98 69 
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l X 
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: V 



X 

•x! 

X 
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UNi-CGMP 

Wroclaw 

; . 0-71 

67-62-76 

67-B2-76 

10/98 22 
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X 








X 




X 












WAM-TECHNIK 

Plaseczno 

0-22 

750-21-42 

750-21-39 

6/98 57 

X 
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X 

X 

( ■* 

X 
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WYOAWNICTWA TEL. i L^CZNOSCI Warszawa 

““waT 

49-23-45 

49-23-22 

l&'SS 69 


X 

; x 


TT 
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WYDAWNICTWO 21 

Warszawa 

0-22 

704-58-61 

784-58-61 

10/98 66 
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X 





X 



















ZElSA 

fladom 

0-48 

360-65-95 

. 360-65-95 

10/98 66 
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Opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow 
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ESTRADA I STUDIO 8/98 
. (z plytsj CD) 

Od sposobu eksploatacji wzmacnia- 
czy w duzym stopniu zalezy ich bez- 
awaryjnosc. Czy wiesz o tym, ze 
kazdy wzmacniacz ma najgorszq 
sprawnoSd cieplnq (najbardziej si$ 
gr/.eje) nie przy mocy nominal nej, 
tylko przy okolo 65% jej wykorzy- 
stania?Tak wi$c, jesli zauwazysz, ze 
twoja koncdwka zbliza sig do tempe- 
ratury wylqczenia i ograniczysz jej 
moc do 70%, to tylko pogarszasz 
spraw?. Lepiej juz pracowad na pel- 
ncj mocy... 

Jest to jcdna z wielu rad, ktore znaj- 
dziesz w artykule „Wzmacniacze 
mocy \v praktyce”. Zawarte w nim 
porady ulatwiq ci takze podj^cie de- 
cyzji przy zakupie nowego wzmac- 
niacza lub ulatwiq eksploatacji juz 
posiadanego urzqdzenia. 

Arty kill ,,Symetrycznie, czy nie” po- 
rusza temat wykorzystania przewo- 
dow Iqczqcych w rdznych sytuacjach 
rzeczywistych. Odpowiada m.in. na 
pytania: Co mozna Iqezyd nicsyme- 
trycznie, a co musi bye symetrycz- 
nie? Co robic, by zminimalizowad 
przydzwi^k lub zaklocenia radio vve? 
Ta gars'c informaeji moze okazac si$ 
naprawd? przydatna. Procz nowosci, 
w EiS zaprezentowano takze leciwe 
instrumenty muzyezne, przezywajq- 
ce swojq drugq mlodosc. Przeczytaj 
tez wywiad z Williamem Orbitcm - 
producentem ostatniej, znakomitcj 
plyty Madonny. 

Dolqczona plyta CD zawiera dosko- 
nale narz^dzia dla muzykow, i nie 
tylko. 







-% 
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Elektronik 

MAGAZTN ELEKTRONna FKOFKSjrONAtJYlEjr 



MLODY TECHNIK 8/98 

Szwedzki okr^t krdlewski Vasa 
wyplynql w morze w roku 1628. By! 
najpotfzniejszym okr^tem wojen- 
nym na tfwieeie. Z 64 dzialami i 300 
zolnierzami mogl wywolad strach 
w sercach wrogow. Wywierai wraze- 
nie nie tylko armatami, ale rdwniez 
obfitos'ciq rzezb. Mial byd symbolem 
wladzy i pot^gi Gustawa II Adolfa. 
Coz si$ wi$c stalo z tym majestatycz- 
nym okr^tem? 

W swoim pierwszym i ostatnim rej- 
sic pokonal zaledwie 0,8 mili mor- 
skiej i... zatonql. Ale dlaczego? Do- 
wiesz si? o tym czytajqc artykul 
„Najvviiksze puzzle gwiata”, kt6ry 
dodatkowo opisuje historic wydoby- 
cia okr^tu i rekonstrukcji po ponad 
300 latach. Naprawd? pasjonujqca 
lektura. 

Odwiecznym problemem archeologii 
jest okreslanie wieku wykopali.sk. 
Nie zawsze ma si$ szcz$£cie znale- 
zienia wsrod wykopanych przed- 
miotow inonety z wizerunkiem eesa- 
rza, ktory wtedv panowal. albo bilctu 
kolejowego Gniezno-Biskupin 
z wstemplowanq datq. Pozostaje tne- 
toda pomiaru aktywnotfei izotopu 
wigla C". Ale c/v jest ona naprawd? 
dokladna? Bioii zynierowie skon- 
struowali sztucznc naezynie krwio- 
nosne, ktore jest 20 razy mocniejsze 
niz naturalne i zrobione zostalo. 
calkowicie z ludzkieh komorek. Zno- 
\vu chcq wyprostowad krzywq wiez^ 
w Pizie. Co jest tej krowie? Genely- 
ka w kuflu. Oto niektorc z zagadnieii 
poruszonych w MT. 


ELEKTRONIK 8/98 

W ostatnim czasie toezy si$ wojna 
mi^dzy produccntami modemow 
majqca na celu ustalenie standardu o 
szybkosci 56kbps. Prawdq jest, ze 
tradycyjne modemy mogq wkrotce 
utracic swojq dominujqcq pozyej? na 
rynku; ale czy nadeszla pora na to, 
zebys przesiadl si? na ten szybszy 
modem? Z jednej strony wiemy, ze 
przy potqczeniach calkowicie analo- 
gowych szybkosci odbioru i nadawa- 
nia spadajq do 33,6kbps lub (zwykle) 
mniejszych, a z drugiej strony oferu- 
je si? nam jeszczc szybszy sprz^t. O 
co w tym wszystkim chodzi? Czy 
najblizszq przyszlo^d stanowic b$- 
dzie system audio-modem, czy mo- 
dem w jednym ukladzie scalonym? 
Dowiesz si? o tym czytajqc artykul 
„Wojny niodcmowc”. 

Elektronikdw profesjonalistow zain- 
tcresujc zapewne przeglqdowy arty- 
kul na temat krajowego rynku kines- 
kopdw kolorowych. 

Natomiast z ciekawych podzespo- 
low chcialbym zwrdcid uwagi m.in. 
na precyzyjny wskaznik stanu bate- 
rii. Zwykly wskaznik stanu baterii w 
telefonie komdrkowym nigdy nic 
jest dokladny. Gdy pokazuje 50% 
ladunku, w r/eczywisto.sci moze byd 
znaeznie gorzej i w rezultacie w kry- 
tyeznym momencie waznej rozmo- 
wy sprz£t nagle zdycha. Omowiony 
w artykule, niedrogi chip - latwo da- 
je si$ zamontowac w obudowic bate- 
rii i rozwiqzuje calq mas? proble- 
mow. Przeczytaj o nim. Warto. 


BUDUJEMY DOM 7, 8/98 

W przeciitnym mieszkaniu w bloku, 
kuchnia jest tak mala, ze gospodyni 
moze, nie wstajqc ze stolka: zamknqc 
drzwi, otworzyc okno, odkurzyc pol- 
k?, poprawid obrazki na s r cianach, 
pogrzebad w loddwce i usmazyd 
placki. Jak ulzyc doli biednej gospo- 
dyni? Zgodnie z radami czasopisma 
BD, warto zainstalowad w kuchni 
skladany st6l. Jego konstrukeja jest 
niezwykle prosta i moze go wykonad 
prawie kazdy domowy fachowiec. 

W kuchni pelcn luz, a po rozlozeniu 
stolu, mozna dziobnqd co nieco 
do jedzenia. 

W tym numerze BD mozesz zapoz- 
nac sii rowniez z projektami oszcz?- 
dzania energii i z wyjqtkowym do- 
mem. Zaprojektowany zostal tak. 
aby pobieral jak najmnicj energii. 
„Pozera” mniej niz polowi prqdu 
przewidzianego w polskich normach 
budowlanych. Poruszono rowniez 
interesujqcy temat, ekonomicznych 
w uzyciu, przydomowych oezysz- 
czalni sciekdw. Nie wsz^dzie jest 
dost^pna miejska kanalizaeja, a wy- 
woz szamba jest uciqzliwy i sporo 
kosztuje. Ekologiczne oczyszczalnie 
mogq sprawid, ze „szambochlaj” nie 
zajedzie juz pod tw6j dom. 
Bezplatnym dodatkiem do miesi?- 
cznika BD jest „Eksprcsowy infor- 
mator budowlany”, ktdry zawiera 
rynkowe informaeje, odpowiadajqc 
na pytania „co, gdzie. za ile„. Slu- 
chajqc jego rad. oszcz^dzisz „kawal 
grosza” podezas remontu mieszka- 
nia. 


Do grona czlonkdw klubu AVT zaliczamy pren um eratoro w co najmniej dwoch z dziewi$- 
ciu miesieeznikow wydawanych przez AVT. Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu 
moze wybrac z prezentowanej tutaj witty ny dowolne tytuly i egzemplarze wybranych pism 
otrzyma za darmo wraz Z najblizszq wysylkq prenumeraty . Prenumerator n pism wydawa- 
nych przez AVT ma prawo do (n-l) darmowych egzemplarzy. Na przyktad prenumerator 
2-ch tytuldw moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, zas prenumerator 4-ch tytulow ma 
prawo do 3-ch darmowych egzemplarzy . Wystarczy wpisac odpowiednie dane do kuponu 
i wystac do redakcji pod adresem: Klub AVT, 01-939 W-wa ul, Burleska 9 
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AUDIO 8/98 

DVD to z pewnosciq wiclki przelom. 
Ze wzgl?du na swojq pojemnose jest 
to nosnik znaeznie lepszy niz CD. 

Otl kilku lat na roznych wystawach 
odbywaty si? harce prod ucen tow. 
probujqcych wystartowae z nowymi 
odtwarzaczami laserowymi jako 
pierwsi, i w ten sposob zajqc pozyej? 
lidera. Pojedyncze wysilki byly jed- 
nak falstartami. 0 wspblny standard 
bylo rownie trudno, jak... o dostanie 
uzywanej trumny. Jednak si? udalo, 
dogadali si?. Wyscig rozpocz?ty od 
nowa. Od poczqtku tego roku odtwa- 
rzaeze DVD pojawiajq si? jak grzyby 
po deszczu. Czy DVD zastqpi 
magnetowid? Czy jest w stanie za- 
grozic pozycji plyty kompaktowej? 
Co nowego nam oferuje? Przeczy- 
tasz o tym w sierpniowym magazy- 
nie AUDIO i zapoznasz si? z testem 
sze&iu odtwarzaczy DVD. Warto 
posluchac, jak gada DVD. 

Zwroc rdwniez uwag? na japonski 
,,elementarz” odtwarzaczy CD za cc- 
n? nizszi] od I0CX) zlotych. Okazuje 
si?, ze prezentujq poziom o jakim je- 
szcze dwa, trzy lata temu nawet nie 
<mieli marzyc melomani, dysponujq- 
cy takq kwotq. W tescie znalazlo si? 
osiem urzqdzen, pochodzqcych od 
duzyeh japonskich producentow. 
Poznaj rowniez radioodtwarzaeze 
samochodowe (za rozsqdne pieniq- 
d/e) z ukladcm rcdukcji szum6w 
Dolby C i wzmacniacze zintegrowa- 
ne za 20.000 zl. Na konicc przcczytaj 
histori? zespolu The Roling Stones. 
Polecam. 


ELEKTRONIKA 
PRAKTY CZN A 7, 8/98 

W sierpniowym numer/e EP przed- 
stawiono az 13 Miniprojektdw. Go- 
it(Cb zach?cam do przejrzenia tych 
propozycji, gdyz w ich roznorod- 
nosci kazdy moze znalezc cos dla 
siebie. Czterokanalowy wzmacniacz 
samochodowy - ozywi niejedno au- 
to, miniaturowy generator szumu - 
skuteeznie „poszumi” w technice au- 
dio, elektroniczny gong drzwiowy - 
zastqpi dzwonek, przy ktdrym serce 
podskakuje ci do gardla. Elektronicz- 
na perkusja zapewni wspanialq zaba- 
w? przy dzwi?kach cymbalek, b?bna 
taktowego, konga i werbla. Prosty 
sonar - bye moze zainteresuje kon- 
struktordw lodzi podwodnych, a jes- 
li nawet nie, to przy da si? podezas 
parkowania samochodu. Wskaznik 
wysterowania, uklad sygnalu alar- 
mowego, tor transmisji danych w 
podezerwieni i in. na pewno znajdq 
zastosowanie. Zaletq tych ukladow 
jest rdwniez to, ze nie drogic, i nie 
trzeba zastawiac sreber rodzinnych, 
zeby je nabyc. 

Warto zapoznac sie rowniez z pro- 
jektem rozdziclacza tefefonieznego, 
ktory jest przydalny w sytuacji, gdy 
do jednej linii telefonicznej podlq- 
czone sq dwa urzqdzenia (np. telefon 
i modem). 

Przy surfowaniu po Inlernecie nie 
zagrozi ci juz przerwanie polqczenia, 
wynikajqce z podniesienia sluchawki 
w rownoleglym telefonie. W Notat- 
niku Praktyka przeczytaj o pami?ci 
EEPROM w systcmach mikroproce- 
sorowych. 


INTERNET 8/98 
(z CD-ROMem) 

Podobno o dobrego liakera jest r6w- 
nie trudno, jak o... ropuch? z rodo- 
wodem. Ale czy rzeczywiscic? Dys- 
ponujqcy nieprzeci?tnymi umiej?t- 
nos'eiami Kevin Poulsen byl okrcsla- 
ny jako ,,24-godzinny haker”. 

W dzien pracowal jako asystent pro- 
gramisty, wtamujqc si? do Pentagonu 
w celu przetestowania bezpieczeri- 
stwa systemow. W nocy szalal na 
wlasnq r?k?. Podsluchiwal prywatne 
rozmowy aklorck, wlamywal si? do 
kompulerow wojskowyeh. podglqdal 
akta FBI. Jego najwi?kszym popisem 
bylo... wygranie dwtich Porsche 944 
w konkursie radiowym. Jak tego do- 
konal? Przeczylasz o tym w artykulc 
„Slynni hakerzy i ich wlamania”. 
Kevin aktualnic siedzi, i to nie przy 
komputerze. 

Bye moze nie wszyscy intcmauci 
wiedzq, ze poprzez umieszczanie na 
swoich stronach WWW bannerow 
mogq zarabiac pieniqdze. „Banerowa 
zyla zlota” podpowie, jak to zrobic. 
Kazdy komputer w Intcrnecic ma 
svvoj wiasny, niepowtarzalny adres. 
Artykul „Sieciowe adresy” uchyla 
rqbka tajemnicy o kategoriach ad- 
resow i ich strukturze. W ..Inter- 
necie” znajdziesz rowniez podstawo- 
wy poradnik, jak zrobid wlasnq 
stron? WWW, poznasz imponujqce 
mozliwosci nowego Outlooka 98 
oraz szereg nowo uruchomionych 
witryn. CD-ROM zawicra m.in. naj- 
nowsze wersje przeglqdarek WWW, 
gry, Paint Shop Pro 5.01 i 130 MB 
najnowszego oprogramowania. 


ELEKTRONIKA DLA 
WSZYSTKICH 8/98 

Omowiony w EdW uniwersalny pro- 
cesor dynamiki z ukladem NE572 to 
urzqdzenie, ktore powinien poznae, 
wykonac i wykorzystywac kazdy mi- 
lo.snik techniki audio. 

Jest on nieskomplikowany i malym 
kosztem pozwala zrealizowad nast?- 
pujqce pozyteczne urzqdzenia: ogra- 
nieznik poziomu (limiter) Iub uklad 
ARW. kompresor. ekspandor, bram- 
k? szumu oraz dodatkowo - regulator 
wzmocnienia sterowany napi?ciem 
lub prqdem. Uklad procesora d^vvi?- 
ku jest niezastqpiony w kazdym stu- 
diu dzwi?kowym, gdzic pozwala 
zmniejszac lub zwi?kszac dynamik? 
sygnaldw, rcdukowac szumy i utrzy- 
mywac wielkosd sygnalu na zada- 
nym poziomie. Okazuje si? pr/.ydat- 
ny w systemach naglosnienia, jak tez 
przy obrobce dzwi?ku zapisanego na 
tasmach i plytach. 

Zapoznaj si? rowniez z ckspery'men- 
talnym torem ultradzwi?kov\'ym, 
ktory moze znalezc zastosowanie w 
ukladach alarmowych i jako prosty 
sonar o niewielkim zasi?gu (np. jako 
radar do parkowania). Z innych cie- 
kawych projektow polecam: prosto- 
wnik aktywny (liniowy prostownik 
sygnalow audio), koder i dekoder w 
systemie proporcjonalnym, probnik 
standw logicznych i elektroniezne 
organki. Jak zwykle warto przeezy- 
tac kilka artykulow edukacyjnych 
m.in. o kablach polqczeniowych w 
sprz?cie audio, o radiatorach i o ante- 
nach poczqtkujqcego radioamatora. 


Jestem prenumeratorem 


tytuiow wydawanych przez AVT. 


Moj numer w bazie prenumeratorow 

Zamawiam egzemplarze nastppujqcych pism (8/98): 

EiS Audio $R Internet El EP EdW MT BD 


□ □ 


Zamowienia prosimy przesylac: 

faxem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenavt@ikp.atm.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
01-939 Warszawa, 

ul. Burleska 9 










HVT ofercije 
w prenamvradc 

ffitmwm . i 

r//</ v t/j//fr/t 


Najpopularniejszy 
(ponad 100.000 czylelnikdw) miesi?cznik dla elek- 
tronikdw interesujgcyci si? projektowaniem ukla- 
ddw i urzgdzeri elektronicznych - zardwno dla hob- 
bistdw jak i dla profesjonalistdw. 

Podslawowe stale rubryki pisma to: 

Projekty AVT, czyli projekty opracowane w la- 
boratorlum AVT, do ktdrych sg produkowane ki- 
ty, tj. kompletne zestawy elementdw I ptytek dru- 
kowanych do samodzielnego montazu; 
Miniprojekty. czyli opisy ukladdw bardzo lat- 
wych do wykonania; 

Projekty zagraniczne, tj. artykuly zakupione 

z pism zagranicznych; 

Projekty Czytelnlkdw: 

Podzespofy (i icti aplikacje); 

Sprz?t; 

Elektronlka, Przemysl, Rynek. tj. dzialpo$wi?- 
cony elektronice przemysiowej. 

Ccna w kioskach: 6 zl 80 gr 


Mlesipcznik adrcsowany do kaZdego, kto mlal, ma 
tub bpdzie mial czynny kontakt z muzykg. Pismo 
pokazuje nie tylko jak i na czym si? gra. ale tez 
zawiera liczne informacje dotyczgco oswietlenia i 
naglosnienia oraz pracy studyjnej. WaZnym dziatem 
sg strony po$wi?cone •home-recording", czyli 
nagrywanlu w warunkach domowych. 

Miesipcznik ukazuje si? lakzc w wersji z plytq 
kompaktow^, na ktdrej oprdcz d2wi?kowego zapisu 
testdw instrumentdw i urzqdzert peryleryjnych sg 
prezentowane utwory skomponowane przez Czy- 
telnikdw, nadsylane na konkurs “PrzySlij nam swoje 
demo*. 

Cena w kiosku 5 zt 80gr 

WersjazCD 12 zl 70gr 




AUDIO 


Wydawany na najwyzszym edytorsklm poziomie 
miesi?cznlk dla miloSnikdw sprz?tu audio I 
mclomandw. Szczegdlnie duzo miejsca zajmujg w 
nim artykuly przedstaw.ajgce testy urzqdzcrt Hi Fi. 
Znajdziemy tu rdwniez listy rankingowe sprz?tu, 
przeglgd rynku. porady eksperta, recenzje plyt... 
Pismo wydawane v/e vzspdlpracy z najlepszymi w 
lej dziedzinie pismami europejskimi jest czlonkiem 
preslizowcj organizacji EISA - stowarzyszajqcej 
najlepsze curopejskie pisma Audio-Video-Foto. 
Cena w kioskach: 7 zl 50gr 

Elektronik 


TRADA 

STUDIO 


Miesi?cznikpopularno-naukc<wydlapoczgtkujgcych 
i drednio zaawansowanych e eklronikdw w kaZdym 
wieku. 

Podstawowym zadaniem EdW jest doslarczenie 
w bardzo przyst?pny sposdb rzetelnej wiedzy 
o wszystkim, co jest waZne w elektronice. Funkcje 
dydaktyczne $g realizowane w cyklach obejmu- 
jgcych: podzespoly, uklady cylrowe i analogowe, 
mikroprocesory, komputerow? programy projektows 
itp. WaZng cz?$d pisma stanowig artykuly 
po$wi?cone hislorii eleklroniki, a takze materialy 
prezentuj^ce osiatnie nowosci. 

W kazdym numerze prezentcw3nych jest takze od 
kilku do kllkunastu ukladdw do samodzielnego 
montaZu. 

Pismo wcigga Czytelnika w praktyczne dzialania, m.in. 
dzi?ki "Szkole Konslruktordw". przedstawiajgcej prak- 
tyczne zadama projektov/e wra iz z analizg nadeslanych 
rozwigzail. Szeroki i Zywy konlakt z czytelnikami 
zapev/maja dzialy "Forum Czylelnikdw". "Poczta" oraz 
“Dodatnie sprz^zeniezwrotne*. gdzie kazdy moie zapre- 
zenlowad swoje konslrukcje. pcdzislid si? doSwiadczc- 
niami, a takze uzyskad odpowiedZ na nurlujace go py- 
tania. 

Cena w kiosku: 6 zl 20gr 


Pierwszy w Polsce magazyn dla wszystkich u- 
zytkownikdw Inlernelu. Obecny na rynku 
wydawniczym od wrzeSnia 1995 roku. Dostarcza 
informacji o najciekawszych zasobach ’Swiatowej 
pajpczyny", sposobach wyszukiwania inlormacji. 
oprogramowaniu oraz o korzySciach, jakie mozna 
osiggngd dzi?ki tej sieci zardwno w domu, jak 
i w pracy. Najpopularniejszy rubrykg jesl "Prze- 
wodnik", w ktdrym sg prezentowane starannie 
wyselekcjonowane witryny internetowe dotyczyce 
v/szelkich moziiwych dziedzinzycia.. 

Magazyn Internet wydawany jest rdwniez 
z CD-ROM-em 


Cena w kioskach: 6 zl 50 gr 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 80 gr 



Jest to pierwszy w Polsce magazyn dla ludzi, ktdrzy 
zyjy z eleklroniki - dla meredzerow, handlowcdw, 
konstruktorbv/ i naukowcdw. "Elektronik" prezen- 
tuje wszystkie dzialy eleklroniki. przy czym najwi?- 
cej miejsca zajmujy zagadnienia rynku i techniki. 
Magazyn zawiera przeglydy i raporly rynkowe 
wyodrpbnionych dzledzin wyrobdw i uslug. W 
czpsci techntcznej sg przedstawiane akiuaine 
rozwigzania i trendy rozwojowe dla poszczegdlnych 
grup wyrobdw. Pomostem mi?dzy rynkicm 
a techniky jest dzial "Ncwe produkly", kldry przec- 
stawia najnowszg ofert? rynkowg swiatowych 
producenldw podzespodw I sprz?tu. 

Cena: 7 zl 50gr 


Swiat Radio jesl pierwszym w kraju micsi?cznikiem 
calkowicle po$wi?conym zagadnieniom radia. CB. 
krotkolalarslwa i telefonii komdrkowej. Jesl on wy- 
dawany we wspdlpracy z mi?dzynarodowym miesi?- 
cznikiem “Funk" (Niemcy. Austria. Szwajcaria, Ho- 
landia). Dominujg artykuly przedstawlajyce lesty 
sprz?lu radio, ponadto pismo zav/iera ir.ne stale ru- 
bryki: Przeglyd Rynku Radio Porady Techniczne. 
Krdtkofalowiec. Swiat CB i wiele innych Czytelnika- 
mi lego pisma sg zardwno uzy.kownicy popularnegc 
sprz?tu radiowego, jak tez mit-rnicy CB craz radio- 
amatorzy. 

Cena w kiosku: 5 zl 90gr 


mtodu 
fahnifc 


Tego tytulu nie 
trzeba przedsta- 
wiad, Fachowo^c 
mlodego. lecz 
kompet8ntnego 
zespolu redakcyj- 
nego i pdlwiekowa tradycja pisma zloZyly si? na 
mi?si?cznik nowoczesn/ i profesjonalny, "trafiajq- 
cy" do czylelnikdw w wieku od lat 7 do 1 07. W Mlo- 
dym Techniku mozna zmlcid nicmal v/szystko o te- 
chnice. zardwno tej najbardziej awangardowej. jak 
i wzbudzajyccj podziw riegdys, a teraz juz history- 
cznej Nie rezygnujyc ze swej tradycyjnej misji 
oswiatowej pismo obok tekstdw popularnona- 
ukowych zamiescza tei pasjonujgcc artykuly dla 
majsterkowiczdw i modsiarzy. 

Cena w kiosku: 4 zl 90gr 


budujemy 


“Budujemy dom" lo magazyn dla kazdcj polskiej ro- 
dziny. Uklad rubryk oapowiada kolejnym etapom bu- 
dowy. a wi?c w dcwolnej fazie budowania domu Czy- 
telnik znajdzie inlormacje. ktdrych akural w danej 
chwlli najUardziuj putrzebuje. Cechq wyrd2niaj?,c^ 
miesipcznlk 'Budujemy don" jesl szczegdhe 
potraktowanie potrzeb lych Czylelnikdw. klorzy 
pragng samodzieinie v^konad rdzne prace zwi^zane 
z budowg Ich domu. Znajdg oni ciekawe artykuly w 
najobszerniejszej rubryce pisma - "Te2 Ic potralisz". 
Cena w kiosku: 5 zl 90gr 
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Ests&siy pr&nuira&raty 


1 . Gwarantujemy wyslanie wszystkich za- 
mowionych i oplaconych numerdw bez 
koniecznosc doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

2. W prenumeracie dost?pne nast?pu- 
jace czasopisma Wydawnictwa AVT: 


Audio AU 

Budujemy Dom BD 

Elektronik EL 

Elektronika dla Wszystkich EdW 

Elektronika Praktyczna EP 

Estrada i Studio EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

Internet IN 

Internet z CD-ROM INCD 

Mlody Technik MT 

Swiat Radio SR 


3. Proponujemy prenumerat? rocznej, 
polroczng lub na dowolny inny okres. 
Za mdwienie dwunastu lub wi?cej ko- 
lejnych numerow czasopisma 
uprawnia do znizki (patrz tabelka nizej). 
Zamawiajqcy moze okreslic wydanie, 


od ktorego chce rozpocz^c pre- 
numerat?. Jesli :ego nie zrobi, 
prenumerata rozpocznie si? od 
najblizszego numeru licz^c od 
momentu otrzymania przelewu 
przez wydawnictwo. 

4. Ween? prenumeraty krajowejwli- 
czony jest koszt przesylki. 

5. Abyzaprenumerowacjednozna- 
szych czasopism (lub kilka jedno- 
czesnie) nalezy wplacic na nasze 
konto bankowe odpowiedniq kwo- 
t?, wyliczon^ za pomocq 
zamieszczonej nizej tabelki. 

6. Poniewazdocieraj^cy donas odci- 
nek przekazu jest traktowany jako 
zarrvowienie, prosimy o bardzo wy- 
razne napisanie DRUKOWANYMI 
LITERAMI na wszystkich odcin- 
kach przekazu: imienia, nazwiska 
i dokladnego adresu z kodem po- 
cztowym. Prosimy tez o dokladne 
wypelnienie obu stron przekazu. 



Roczna 

Polroczna 

AU 

7,3zl x 12 

= 

87,60zf 

7,5zl x 6 = 

45,00zl 

BD 

5,5zl x 12 

= 

66,00z» 

5,9z} x 6 = 

35,40zl 

EL 

7,3zl x 12 

= 

87,60zl 

7,5zi x 6 = 

45,00zf 

EdW 

6,0zl x 12 

= 

72,00zl 

6,2zl x 6 = 

37,20zl 

EP 

6,6z» x 12 

= 

79,20zt 

6,8zf x 6 = 

40,80zt 

EiS 

5,6zl x 12 

= 

67,20zl 

5,8zi x 6 = 

34,80zf 

EiSCD 

12,3zl x 12 

= 

147,60zl 

12,7zl x 6 = 

76,20zl 

IN 

6,2z» x 12 

= 

74,40zt 

6,5zl x 6 = 

39,00zf 

INCD 

17,0zl x 12 

= 

204,00zf 

19,0zl x 6 = 

1 14,00zf 

MT 

4,7zl x 12 

= 

56,40zl 

4,9zl x 6 = 

29,40zJ 

SR 

5,7zl x 12 

= 

68,40zi 

5,9zl x 6 = 

35,40zl 


Przedptata 


Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 

moJna realizov/ad na blankietach prenumeraty. dokonuj/jc odpowiednich v/Diso.v w polu przedpla! 
ria wszystkich czteiech odcinkach przekazu. Nalezy wyraZnie wpisad skrdl tylulu pisma i jCQO 
numer oraz kwotg rownq liczbie zamawianycn egzemplarzy x cena. 


Ceny numerdw archlwalnych: 


Audio 

Audio 1/95. 3/95. 2-r4/S6. 6/96. 12/95 ..... 4.50 zl/eg?. 

Audio 2^5/97. 7 t 9/9 7 5.50 zl/egz 


Audio 9--10/97. 12/97-8/98 . 

Aud 0 9-10/98 


Budujemy Dom 

BD1 -2/98. 4/9^-10/98 _. 

Elektor Elektronik 

EE 1/93-3/93. 1/94-3/94. *94-1/96. 3/96-^/96 

EE 5/96-6/96. 8/96. 10-12/96 

EE 1/97-9/97 

K 10/97*7/98 

Elektronik 

EL 21 97-6/97. 2-2/98 

El 10/93 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1—12/96 . . 

EdW 1-8/97 4.60 zl/egz. 

EdW 9/97-9/98 5.40 zl/egz. 

EdW 10/98 5.20 zl/egz. 

Elektronika Praktycrna 

EP 53 2.80 zl/egz 


6.50 zl/egz 
. 7.50 zl/egz. 

5.90 z»/cgz 

... 4.20 zl/egz. 
. 4.90 zl/egz. 

5.40 zl/egz. 
. . 5.80 zl/egz. 

. 5.90 zl/cgz. 
. 7.50 zl/egz. 

3.90 zl/egz. 


EP 1r4/94 ... 

EP S^*.2/9-l 

EP 1-10/95 

EP 11/95 12/96 ... 
EP 1/97-9/97 . 

EP 10/97-9/96 
EP 10/98 . 


Rocznik EP ’93 .... 

Roczmk EP ‘94 

Rocznik EP *94 w cpiawie . 


I pilroczc EP '95 

II pcIioczeEP '95 

I pblrocze EP '95 w oprav.ic 

Rcczm< EP '96 

Rocznik EP '97 

Estrada i Studio 

EiS 2/95, M/97 

EiS 7-9/97 

EIS 10/97+6/98 

EIS 7-9/S8 - 

EIS 10/98 


... 3.20 zl/egz 

3.60 zl/egz 
3.90 zl/egz 

.. ... 4.50 zl/egz 
5,30 zl/egz 

5.90 zl/cqz 

6.80 zl/egz 

28.60 zl/egz 

36.60 zl/egz 

41.60 21 /egz 

...... 18.40 zl/egz 

..... 19.00 zl/egz 

. 23.40 zl/cgz 
45.20 zl/egz 

54.60 zl/ecz. 


..... 3.90 zl/egz. 

4,10 zl/egz. 

4.90 zl/egz. 

5.30 zl/egz. 

5.80 zl/egz. 


Estrada I Studio z CD-ROM 

EiSCD 1.3.5.7.9/97 5.90 zl/egz 

EiSCD 10/97^9.93 8.00 Zl/egz 

Internet 

IN 5/95-7/95 4.50 Zl/egz. 

IN 10-12/95. 2-7-8/97, 8/ 97 5.00 zl/egz. 


IN 10/97+9/93 
IN 10/98 

Internet z CD-ROM 

IN 3/97+10/93 

Mlody Technik 

MT 1U/95- 12/95 

MT 3/97+8/97 

MT 9-12/97. 2-9/98 
MT 10/98 

Od Radio do Audio 

RA1/95+8/95 

Software 

S'.V 1-10/95 

S'.V1 1/95+1 2/SG 

$W 1-2-12/97 . 


Software z dyskietkq 

SW«D 1/96-12/96 

Software z CD-ROM 

SWCD 5/95-12/96 

SWCD 1-2-12,97 
Swiat Radio 

SR 1+3/95,1 -4/96 

SR S^12/9fe 

sr um 

SR 10/97—9/93 
SR 10/98 


... 5.70 zl/egz 
6.50 zl/egz. 

19.80 zl/egz 

. .3.50 zl/egz. 

3.90 zl/egz 

.... 4.60 zl/egz 

4.90 zl/egz 


... 3.60 zl/egz 

. 3,50 zl/egz. 

4.40 zl/egz. 
. 4.90 zl/egz. 

10.40 zl/egz 

. 19.30 zl/egz. 
19.30 zl/egz 

... 3.60 zl/egz. 
... 3,90 zl/egz. 


4.40 zl/egr 

5.40 zl/egz 
5.90 zi/egz. 


Ocot'o ksero z anykuldw slre$zczaivy:h 
w rubryce Swal Hobby (SH) EP 
Pitrasa slrcna ... 2,‘ti 

kazda nnstgpna 20 gi 

Na'ezy wpisai SH poz. (or) w EP (Nr) - kwola 

Dysponuicmy wszystkimi artykuiami z tat 1996-1997 oraz 
\ vifkszoSci 4 artykutow z tat wtzofniejszych. 


PRENUMERATA ZA GRA NICZNA 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 


roczna pdlroczna 


Audio 56 DM 35DM 

Budujemy Dom ...» 52DM 32DM 

Elektronik ... 52DM 26DM 

Elektronika dla Wszystkich ... 45DM 28DM 

Elektronika Praktyczna 48DM 30DM 

Estrada i Studio 45DM 28DM 


roczna pdlroczna 

Estrada i Studio CD 120DM 70DM 

Internet - 50DM 32DM 

Internet + CD-ROM 196DM 124DM 

Mlody Technik 45DM 28DM 

Swiat Radio 45DM 28DM 


Aby zaprenumerowac ktores z naszych czasopism. nalezy wplacic odpowiedniq kwot? na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 

Nrkonta .. 11101011-206688-2700-1-75 SWIFT CODE PANKPLPW 

Prosimy o wyrazne wskazanie zamawianego tytulu oraz miesi^ca rozpocz?cia prenumeraty. 
Do ceny prenumeraty zagranicznej nalezy doliczyc koszty lotniczej przesylki pocztowej: 
do Europy, catej Rosji i Izraela - 6 DM, do Ameryki Polnocnej i Afryki - 8 DM, do Ameryki 
Poludniowej i Srodkowej oraz Azji - 10 DM. do Australii i Oceanii* 11 DM za 1 egzempiarz. 




Nordic Telecom A/S 


Vandtaarnsvcj 87 
DK - 2860 Soeborg 
Denmark 

Tysiqce profesjonalistow na calym swiecie uzywa produktow Nordic Telecom A/S. Nasze 
wyroby sq uzywane tarn, gdzie z^dana jest pevvna i niezawodna Iqczno^c. Produkty 
Nordic Telecom A/S spefniajq wymogi najostrzejszych norm uzytkowych i jakosciowych. 
Unikalne wzornictwo naszych produktow odzwierciedla wieloletnie doswiadczenie 
w branzy. Nasze wyroby sq „przyjazne“ uzytkownikowi, uniwersalne, latwe w instalacji 
i obsludze a jednoczesnie pewne i niezawodne. Kazdy z komponentow oraz uzytych do 
jego produkcji materiaiow jest bardzo dokladnie analizowany pod kqtem jego 
przydatno^ci. Dzi?ki uniwersalnemu oprogramowaniu niozemv 
? zaoferowac naszym odbiorcom wszcchstronny sprz?t, ktory 
spelni kazde ich wymaganie 


Dunska finna Nordic Telecom A/S zostala 
zalozona w listopadzie 1996 r. przez trzv 
przedsi?biorstwa: 

- H. Mortensen A/S 

- Niros Telecommunication A/S 
-TP Radio 

Nordic Telecom A/S 
Vandtaarnsvcj 87 
DK-2860 Soeborg 
Tel.: +45 3966 6411 
Fax: +45 3966 1445 
wwvv.nordictelecom.dk 
e-mail: nt@nordictelecom.dk 

W Polsce prosz? kontaktowac si? z: 

Acti Vision, Sp. z o.o., 00-333 Warszawa 
tel.: (022) 8266 733, fax; (022) 8266 786 



Katalog jest BEZP&.ATIS3Y. 

&V T Korporacja Sp. z o.o. sk r. poczt 72, 01-900 Warszawa 118 

Bziatf HarodSowy tel. {022) 835-66-88, 835-67-67 



pentium*!! 


' / 1 HiT? JWlM W $ a f //jM r iff/g ^ OPTIMUS SERWIS - siec ponad 1 00 Autoryzowanych 

1 JH ^gy / Iw ' Ml , m S U i B BKmi yty/ff II ill Punktow Serwisowych w calej Polsce zagwarantuje 

szybki i profes)onalny serwis sprzqttu komputerowego. 

OPTIMUS SA, 33-300 Nowy S^cz, ul. Nawojowska 118, teUHT)-i8) 444-05-00, fax 443-71-85, bezpiatna infolinia 0 800 300 66. 


□□ dzisiaj najnaiua- 
czEsniejszE technn- 
lagie HamputEraujE 
ofEraujatLj agramnE 
mazUwDSci jEdqniE 
Lu^shiEj grupiE spEcja- 
iistaiu. 


twarzacz ptyt CD i plikdw muzycznych 
oraz korektor - zapewni dzwigk najwyz- 
szej klasy; w sieci WWW odnajdziesz A 
tysi?ce utworow, ktorymi mozesz / 
delektowac si§ do woli dzi?ki [\ 
technology HYPERMEDIA. A prze- J|» 
ciez Internet to nie tylko muzyka... K 


□zts stmarzqUsmq 

□ptimus DVD 
HypermEdia,;. 

homputEr XXI uuiE- - 
hu dnst^pnu dla 


NOWY STANDARD OBStUGI 1 

czyli jak obsiuzyc komputer pilotem TV... ^ 

Dzi^ki najnowszej technologii, nawet bez 
znajomosci komputerowych tajnikow, mozesz / 
wejsd w multimedialny swiat DVD oraz Internetu 
posluguj^c si? jedynie pilotem TV i rnyszk^. komputer 
OPTIMUS DVD HYPERMEDIA to przyjazny system 
opieki nad Klientem w domu iub w biurze. Jesli masz 
jakikolwiek problem, skorzystaj z calodobowej pomocy inter- 
netowej [www.optimus.pl] Iub bezplatnej pomocy telefonicznej 
- Akademii Komputerowej OPTIMUS - szczeg6lowa instrukcja 
rozwieje wszelkie w^tpliwosci. 


NQWEMOZLIWOSCI - riasz komputer’zast^pi odtwarzaczDVD i CD, 
telewizor, magnetowid czy stereofoniczny zestaw muzyczny, 
zapewniajgc lepszg jakosc obrazu i dzwi?ku... 

Komputer OPTIMUS DVD HYPERMEDIA sprawi, ze juz dzis stan : esz 
si? uczestnikiem technologicznej rewolucji. Zobaczysz filmy DVD 
o jakosci lepszej od profesjonalnych nagran studyjnych. Usiyszysz 
cyfrowy, w pelni przestrzenny dzwi?k stereo w najwyzszym 
dost?pnym standardzie. Wbudowana w naszym komputerze 
karta telewizyjna pozwoli Ci takze na latwe odtwarzanie 
filmow VHS z magnetowidu, a podl^czenie kabla j^SKk | 

antenowego bezposrednio do komputera umozliwi 9 JgBk 
obejrzenie wszystkich dost?pnych kanalow TV 
na ekranie monitora. Wirtualny zestaw 
muzvcznv - stereofoniczne radio, od- jaBKMKm 








